
Nowy Pilkington Suncool™ 70/35
Szkło Pilkington Suncool™ 70/35 to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym

zależy na optymalizacji zużycia energii w budynkach bez konieczności ograniczania

poziomu przepuszczalności naturalnego światła dziennego. Bardzo niska całkowita

przepuszczalność energii słonecznej oraz niezwykle wysoka przepuszczalność

światła tego szkła pozwalają maksymalnie zwiększyć komfort cieplny pomieszczeń

biurowych i mieszkalnych, oferując jednocześnie wysokie walory estetyczne.

Ochrona przed słońcem
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Pilkington Suncool™ 70/35 i Pilkington Activ Suncool™ 70/35 

Szyby zespolone z wykorzystaniem szkła Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego o grubości 4 mm jako szyby wewnętrznej i przestrzeni międzyszybowej
o szerokości 16 mm.

6 mm Pilkington Suncool™ 70/35 70 16 17 34 35 31 37 0,43 1,3 1,1

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35 66 21 21 32 40 28 35 0,40 1,3 1,1

Szyby zespolone z wykorzystaniem szkła Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego o grubości 6 mm jako szyby wewnętrznej i przestrzeni międzyszybowej
o szerokości 16 mm.

6 mm Pilkington Suncool™ 70/35 69 16 16 34 34 32 37 0,43 1,3 1,1

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35 65 21 20 32 40 28 35 0,40 1,3 1,1

Dwukomorowe szyby zespolone z wykorzystaniem szkła Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego o grubości 4 mm jako szyby środkowej i szkła
Pilkington Optitherm™ S3 o grubości 4 mm jako szyby wewnętrznej oraz przestrzeni międzyszybowych o szerokości 12 mm.

6 mm Pilkington Suncool™ 70/35 63 19 21 29 36 35 34 0,39 0,9 0,7

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35 59 23 24 28 41 31 32 0,37 0,9 0,7

Parametry techniczne obliczone zostały według norm europejskich EN 410 oraz EN 673. Powłoka Pilkington Suncool™ znajduje się na powierzchni nr 2.
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* Należy zauważyć, że produkt

o neutralnym zabarwieniu oznacza

szkło, które nie ma żadnego

widocznego wyraźnego koloru.

Jednak, ponieważ przepuszczal-

ność światła jest niższa niż dla

zwykłego szkła, szyba może

wydawać się nieco ciemniejsza niż

szkło niepowlekane.

** Aby stwierdzić czy szkło

wymaga hartowania należy prze-

prowadzić obliczenie sprawdzające

bezpieczeństwo termiczne.

Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.
Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości,

można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE

Wraz ze wzrostem zastosowania szkła w budynkach

coraz więcej uwagi poświęca się komfortowi jego

użytkowników. Szkło Pilkington Suncool™ 70/35 jest

korzystnym rozwiązaniem zarówno latem jak i zimą,

dzięki połączeniu niskiej przepuszczalności energii

słonecznej i energooszczędnych właściwości

niskoemisyjnych. Możliwości te pomagają

ograniczyć zużycie energii wydatkowanej na

chłodzenie i ogrzewanie budynku przy użyciu

zaledwie jednego typu szkła.

Zalety

● Równowaga między wyjątkowo wysoką przepusz-

czalnością światła słonecznego (70%) oraz niską

całkowitą przepuszczalnością energii słonecznej

(37%) zapewnia komfortowe warunki pracy i życia

w sezonie letnim.

● Właściwości niskoemisyjne oferują najwyższy

poziom izolacji cieplnej szczególnie w okresie

zimowym.

● Atrakcyjne pod względem estetycznym: neutralne*

w świetle przepuszczonym i nisko refleksyjne.

● Dostępne w połączeniu z powłoką samoczyszczącą

na powierzchni nr 1 pod nazwą

Pilkington Activ Suncool™ 70/35.

● Ekonomiczne rozwiązanie pod względem zużycia

energii zarówno w szybach jednokomorowych, jak 

i dwukomorowych.

● Dostępne w wersji odprężonej, laminowanej oraz

hartowanej**, a także - na specjalne zamówienie -

na szkle Pilkington Optiwhite™.

Szkło Pilkington Suncool™ 70/35 może być zapropo-

nowane w każdej sytuacji, gdzie problemem jest

nadmiar ciepła słonecznego powodujący przegrzewanie

się pomieszczeń, czy utrata ciepła z wnętrz. Szeroka

gama zastosowań obejmuje fasady budynków, duże atria

czy też przeszklone pasaże, zarówno w budynkach

nowych, jak i poddawanych renowacji.

Firma Pilkington nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy

lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie

konsekwencje wynikające z jej wykorzystania. Więcej informacji

można uzyskać w Biurze Doradztwa Technicznego.


