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CALABRIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013

DZ nr 6/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

plytka

\Z 110/130/180 mm 70 mm 10-28 mm
120 mm 85 mm
136 mm 115 mm
Y 130/140/240/340 mm 120 mm
120 mm 122 mm
220/250 mm 125 mm
175/210/235/300 mm 130 mm
240 mm 175 mm
250 mm 180 mm
X 180 mm 190 mm
360 mm 260 mm
300 mm 270 mm

opakowanie

285 mm

220% 4

opakowanle zawiera

plytka 22-24  0,6/07 m? - 19

naroznik 11 1,6-1,7 mb - 16

piytka 1 naroinik 1

509077

5 6

RSN EEEN

opakowanie WeleEN(Ne))
s [ ooriog | zvon

Nnaroznik

v |2
« . KRR

~
60 mm x 190 mm 70mm  10-28 mm
— 70 mm x 170 mm / 115 mm
Y 75 mm x 175 mm /

100 mm x 265 mm /
110 mm x 240 mm

55 mm x 125 mm / 120 mm
70 mm x 200 mm

80 mm x 130 mm 125 mm
75 mm x 130 mm 130 mm

75 mm x 285 mm 260 mm

paleta

157 cm

I /) /]
sy
V77777
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/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

1200\ /
80 cm

aleta ilosc waga
P opakowarn brutto (kg)

plytka 45 880,00

naroznik 45 745,00



steau  CALABRIA

CALABRIA 1 - MOCCA

wskazowki wykonawcze

*  Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej
materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczajgcego.

e Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej materiatu. Zakupienie jednora-
zowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatow daje gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

e Rdznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajag elewacji naturalnego wygladu. Ptytki nalezy do-
biera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.

e Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5° C i wyzsza niz +25° C.

e Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typow ptytek, dlatego przed klejeniem nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy montaz ptytek na $cianie, a reklamacje dotyczace rozmiardw i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

polecane akcesoria

UNIWERSALNY
SYSTEM STEGU
GWARANTOWANA JAKOSC

Pobierz tekstury na:

STEGU GRUNT MUKTIELASTIK Iub ELASTIK ZYWY KOLOR RUSTICAL lub ZAPRAWA www.stegu.pl/wspolpraca

DO KAMIENIA DO SPOINOWANIA




CALABRIA

Instrukcja montazu

PODLOZE

Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig nosnos¢, statg i jednolita strukture oraz by¢ rowne, suche i oczysz-
czone z resztek farb, $rodkéw antyadhezyjnych i smaréw — powtoki niestabilne
nalezy usunac.

Podtoze nalezy zagruntowaé srodkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

Ze wzgledu na ksztatt ptytki klejenie mozna rozpocza¢ od dowolnego miegjsca, ale
zalecane jest, aby rozpoczynac¢ od wyklejenia naroznikdw lub miejsc najbardziej
widocznych.

Ptytki wykonane sg w kilku rozmiarach. Pakowane sg w karton o tej samej wartosci
montazowej, ale o réznych fakturach zewnetrznych.

Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie pro-
dukcji za pomoca np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowej.

Ptytki nalezy wykleja¢ jednoczesnie z kilku kartonéw, zachowujgc odstepy na fuge.
Klej MULTIELASTIK lub ELASTIK naktadamy zgodnie z instrukcja na opakowaniu
kleju.

Ciecie ptytek mozna wykonywac tarcza diamentowa lub tarczg do kamienia.

FUGOWANIE

Po catkowitym zwigzaniu kleju mozna przystgpi¢ do spoinowania. Najlepiej zasto-
sowaé fuge RUSTICAL lub ZAPRAWE DO SPOINOWANIA firmy Stegu. Nanosimy
fuge w szczeliny pomiedzy ptytkami zgodnie z instrukcja na opakowaniu fugi. Naj-
lepszy efekt uzyskuje sie stosujac fuge pdtpetna o grubosci ok. V2 grubosci ptytki.
W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej $ciany najlepiej wykony-
wacé w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Natozona fuga uzyskuje wy-
trzymato$¢ po co najmniej 21 dniach.

KONSERWACJA

Po zakonczeniu prac wyklejona powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem
ZYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajacym utrzymanie czystosci.
Plytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac monta-
zowych.

VIDEO INSTRUKCJA MONTAZU

fachowiec? E A0

www.fachowiec.pl 4
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CALIFORNI

KAMIEN ELEWACYJNY

stegg
M/%%

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013

DZ nr 13/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

plytka

X z
— 550 mm
150 mm
Y 12-33 mm
opakowanie
160 mm

210m 4

opakowanie zawiera

opakowanie waga (kg)

ptytka 0,5 m? 16,00
. 0,90 mb )
naroznik 6 0,43 m2 16,00
ptytka 1 naroznik 1
519077621305709 519077621305716

naroznik
X z
\/ —~ 117 mm x 360 mm
150 mm
Y n 12-33 mm
Naroznik sktada sie z 2 czesci
paleta
™~
\ //
\\\/// 159 cm
L—
L—
\/
12()(:\ /
80 cm
ot ilosc waga
PRI opakowan brutto (kg)
ptytka 63 1033,00
naroznik 63 1033,00
ptytka 2 naroznik 2
509077 51907762




CALIFORNIA 2 - GREY

wskazowki wykonawcze

*  Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej
materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczajgcego.

e Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej materiatu. Zakupienie jednora-
zowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatow daje gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

e Rdznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajag elewacji naturalnego wygladu. Ptytki nalezy do-
biera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.

e Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5° C i wyzsza niz +25° C.

e Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typow ptytek, dlatego przed klejeniem nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nieprawidtowy montaz ptytek na $cianie, a reklamacje dotyczace rozmiaréw i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

polecane akcesoria &2
SYSTEM STEGU
k=
—
B w“;
Pobierz tekstury na:
STEGU GRUNT MUKTIELASTIK lub ELASTIK ZYWY KOLOR DO KAMIENIA www.stegu.pl/wspolpraca




CALIFORNIA

Instrukcja montazu kamienia elewacyjnego
na przykiadzie ptytki GRENADA

PODLOZE

e Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig nosnosé, statg i jednolitg strukture oraz powinny by¢ réwne, suche
i oczyszczone z resztek farb, sSrodkow antyadhezyjnych i smaréw - powtoki niesta-
bilne nalezy usunac.

¢ Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

*  Wyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od wyklejenia naroznikéw lub miejsc najbardziej
widocznych, unikajac nietadnych taczen w miejscach reprezentacyjnych.

¢ Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie pro-
dukcji za pomoca np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowe;.

e Zaleca sie klejenie od dotu, opierajac pierwszy rzad ptytek na podtozu. W przy-
padku braku réwnego, poziomego podparcia dla ptytek, klejenie rozpoczynamy od
ustawienia za pomoca poziomicy i taty poziomu wyjSciowego (listwy startowej), od
niego rozpoczynamy klejenie.

* Najlepszy efekt uzyskuje sie klejac ptytki przesuniete wzgledem siebie (nie nalezy
klei¢ ptytek jedna pod druga).

¢ Klej MULTIELESTIK lub ELASTIK naktadamy zgodnie z instrukcja na opakowaniu
kleju.

e Ciecie ptytek mozna wykonywac tarczg diamentowa lub tarcza do kamienia.

KONSERWACJA

* Po zakonczeniu prac wyklejona powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem
ZYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajacym utrzymanie czystosci.
Plytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac monta-
zowych.

VIDEO INSTRUKCJA MONTAZU

fachowiec™ E 40
www.fachowiec.pl 4
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GRENADA

KAMIEN ELEWACYJNY

stegg®

o =

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013

DZ nr 16/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

ptytka

X z
/ 550 mm
117 mm
Y 22-38 mm

opakowanie

123 mm
198% 4
ptytka 5 0,32 m2 - 12,05
.. 0,58 mb
naroznik 5 0.28 m2 11,55
ptytka 1 naroznik 1
519077621305723 519077621305730
plytka 2 naroznik 2
5090776211305846 519077621305853
ptytka 3 naroznik 3
5 907762 305860 5907762 305877

naroznik
X VA
% -~ 150 mm x 325 mm
117 mm
Y 22-38 mm
Naroznik sktada sie z 2 czesci
paleta
I~
| —1
\\\//
RN //
™~ — | 138 cm
RN —
\/
‘IZOC\ /
80 cm
ptytka 80 989,00
naroznik 80 949,00
ptytka 4 naroznik 4
5||907762|305884|| 5 907762 305891
ptytka 5 naroznik 5
5||907762 ‘305907 5 ‘907762 305914H
ptytka 6 naroznik 6
5||907762 302548 57907762 302555"




GRENADA 4 — VOLCANIC GRENADA 5 - GRAPHITE

wskazowki wykonawcze

*  Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej
materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczajgcego.

e Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej materiatu. Zakupienie jednora-
zowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatow daje gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

e Rdznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajag elewacji naturalnego wygladu. Ptytki nalezy do-
biera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.

e Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5° C i wyzsza niz +25° C.

e Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typow ptytek, dlatego przed klejeniem nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nieprawidtowy montaz ptytek na $cianie, a reklamacje dotyczace rozmiaréw i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

polecane akcesoria '&2

SYSTEM STEGU
GWARANTOWANA JAKOSC

-
[Sa—— |
o L]
"05.:-’
(5
Pobierz tekstury na:
STEGU GRUNT MUKTIELASTIK Iub ELASTIK ZYWY KOLOR DO KAMIENIA www.stegu.pl/wspolpraca



GRENADA

Instrukcja montazu

PODLOZE

Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mieé¢
odpowiednig nosnosé, statg i jednolitg strukture oraz powinny by¢ réwne, suche
i oczyszczone z resztek farb, sSrodkow antyadhezyjnych i smaréw - powtoki niesta-
bilne nalezy usunac.

Podtoze nalezy zagruntowac $rodkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

Wyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od wyklejenia naroznikéw lub miejsc najbardziej
widocznych, unikajac nietadnych taczen w miejscach reprezentacyjnych.

Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie pro-
dukcji za pomoca np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowe;.

Zaleca sie klejenie od dotu, opierajgc pierwszy rzad ptytek na podtozu. W przy-
padku braku réwnego, poziomego podparcia dla ptytek, klejenie rozpoczynamy od
ustawienia za pomoca poziomicy i taty poziomu wyjSciowego (listwy startowej), od
niego rozpoczynamy klejenie.

Najlepszy efekt uzyskuje sie klejgc ptytki przesuniete wzgledem siebie (nie nalezy
klei¢ ptytek jedna pod druga).

Klej MULTIELESTIK lub ELASTIK naktadamy zgodnie z instrukcja na opakowaniu
kleju.

Ciecie ptytek mozna wykonywac tarczg diamentowag lub tarczg do kamienia.

KONSERWACJA

Po zakonczeniu prac wyklejona powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem
ZYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajacym utrzymanie czystosci.
Plytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac monta-
zowych.

VIDEO INSTRUKCJA MONTAZU

fachowiec™ E 40
www.fachowiec.pl 4
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PALERMO

KAMIEN ELEWACYJNY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013

DZ nr 11/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

550 mm
142 mm
Y 10-26 mm
opakowanie
150 mm

70 mm

opakowanle zawiera

opakowanie WeleEN(Ne))

ptytka 0,62 m2 - 13,30
. 1,13 mb
’ - 1
naroznik 8 0.56 m? 3,30
ptytka 1 naroznik 1

07762

30

naroznik
z
\X/ ~ n 160 mm x 333 mm
142 mm
Y n 10-26 mm
Naroznik sktada sie z 2 czesci
paleta
I~
L —1
\\\/// 150 cm
\\\/;/
\/

1 200\ /
80 cm
aleta ilosc waga
P opakowarn brutto (kg)

ptytka 72 985,00

naroznik 72 985,00

ptytka 2 naroinik 2

5
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PALERMO.2 - GRAPHITE

wskazowki wykonawcze

*  Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej
materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczajgcego.

e Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej materiatu. Zakupienie jednora-
zowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatow daje gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

e Rdznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajag elewacji naturalnego wygladu. Ptytki nalezy do-
biera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.

e Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5° C i wyzsza niz +25° C.

e Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typow ptytek, dlatego przed klejeniem nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nieprawidtowy montaz ptytek na $cianie, a reklamacje dotyczace rozmiaréw i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

polecane akcesoria ﬁz

SYSTEM STEGU
GWARANTOWANA JAKOSC

Pobierz tekstury na:

STEGU GRUNT MUKTIELASTIK Iub ELASTIK ZYWY KOLOR DO KAMIENIA www.stegu.pl/wspolpraca




PALERMO

Instrukcja montazu kamienia elewacyjnego
na przykiadzie ptytki GRENADA

*  Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny byé wiasciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig no$nosc, statg i jednolita strukture oraz powinny by¢ rowne, suche
i oczyszczone z resztek farb, sSrodkow antyadhezyjnych i smaréw - powtoki niesta-
bilne nalezy usunac.

¢ Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem np. STEGU GRUNT.

*  Wyklejanie nalezy rozpoczynaé¢ od wyklejenia naroznikéw lub miejsc najbardziej
widocznych, unikajac niefadnych taczen w miejscach reprezentacyjnych.

¢ Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie pro-
dukcji za pomoca np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowe;.

e Zaleca sie klejenie od dotu, opierajac pierwszy rzad ptytek na podtozu. W przy-
padku braku rownego, poziomego podparcia dla ptytek, klejenie rozpoczynamy od
ustawienia za pomocg poziomicy i taty poziomu wyjsciowego (listwy startowej), od
niego rozpoczynamy klejenie.

* Najlepszy efekt uzyskuje sie klejac ptytki przesuniete wzgledem siebie (nie nalezy
klei¢ ptytek jedna pod druga).

¢ Klej MULTIELESTIK lub ELASTIK naktadamy zgodnie z instrukcja na opakowaniu
kleju.

e  Ciecie ptytek mozna wykonywac tarczg diamentowa lub tarczg do kamienia.

* Po zakonczeniu prac wyklejona powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem
ZYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajacym utrzymanie czystosci.
Plytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac monta-
zowych.

fachowiec™

www.fachowiec.pl
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NEPAL

KAMIEN ELEWACYJNY

steg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013

DZ nr 10/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

ptytka

X Z
/ B 130 mm

385 mm
100 mm

Y

12-24 mm
opakowanie
115 mm

295m 4

opakowanle zawiera

opakowanie waga (kg)
ptytka 0,46 m? - 11,80
. 1,20 mb _
naroznik 12 0.43 m? 11,60
ptytka 1 naroznik 1
579077627302890 9077627302920
ptytka 2 naroznik 2

579077627302906 57907762730293

Nnaroznik

A 90 mm x 265 mm

\X/ ~ & 118 mm x 240 mm

150 mm x 210 mm

100 mm

<
HH

12-24 mm

Naroznik sktada sie z 2 czesci

141 cm

M

/
/
/
/
/
/

L L

80 cm

ilosc waga

plytka 77 935,00
naroznik 77 920,00
ptytka 3 naroznik 3

077627302913

5



NEPAL 3 - GRAPHITE

wskazowki wykonawcze

*  Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej
materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczajgcego.

e Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej materiatu. Zakupienie jednora-
zowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatow daje gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

e Rdznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajag elewacji naturalnego wygladu. Ptytki nalezy do-
biera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.

e Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5° C i wyzsza niz +25° C.

e Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typow ptytek, dlatego przed klejeniem nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nieprawidtowy montaz ptytek na $cianie, a reklamacje dotyczace rozmiaréw i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

polecane akcesoria
SYSTEM STEGU
k=
=
m vt‘.;
Pobierz tekstury na:
STEGU GRUNT MUKTIELASTIK Iub ELASTIK ZYWY KOLOR DO KAMIENIA www.stegu.pl/wspolpraca




NEPAL

Instrukcja montazu kamienia elewacyjnego
na przykiadzie ptytki GRENADA

PODLOZE

Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mieé¢
odpowiednig nosnosé, statg i jednolitg strukture oraz powinny by¢ réwne, suche
i oczyszczone z resztek farb, sSrodkow antyadhezyjnych i smaréw - powtoki niesta-
bilne nalezy usunac.

Podtoze nalezy zagruntowac $rodkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

Wyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od wyklejenia naroznikéw lub miejsc najbardziej
widocznych, unikajac nietadnych taczen w miejscach reprezentacyjnych.

Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie pro-
dukcji za pomoca np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowe;.

Zaleca sie klejenie od dotu, opierajgc pierwszy rzad ptytek na podtozu. W przy-
padku braku réwnego, poziomego podparcia dla ptytek, klejenie rozpoczynamy od
ustawienia za pomoca poziomicy i taty poziomu wyjSciowego (listwy startowej), od
niego rozpoczynamy klejenie.

Najlepszy efekt uzyskuje sie klejgc ptytki przesuniete wzgledem siebie (nie nalezy
klei¢ ptytek jedna pod druga).

Klej MULTIELESTIK lub ELASTIK naktadamy zgodnie z instrukcja na opakowaniu
kleju.

Ciecie ptytek mozna wykonywac tarczg diamentowag lub tarczg do kamienia.

KONSERWACJA

Po zakonczeniu prac wyklejona powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem
ZYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajacym utrzymanie czystosci.
Plytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac monta-
zowych.

VIDEO INSTRUKCJA MONTAZU
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ROMA

KAMIEN ELEWACYJNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013
DZ nr 23/B/STEGU/2014 z 22.09.2014

uniwersalna

mrozoodporna

—
wymaga fugi
ptytka naroznik
X z X ’
/ 285 mm ~ 98 mm x 230 mm
160 mm 160 mm
Y
Y @ 16-27 mm 16-27 mm
opakowanie paleta
N
\ //
~ \/// 149 cm
170 mm N |
L—
\ NL—
300 mm 370 mm
120 cm /
80 cm
ptytka 15 - 0,75m? 16,25 ptytka 56 935,00
.. 1,19 mb ..
naroznik 7 - 0.36 m2 9,45 naroznik 56 555,00
ptytka 1 naroznik 1 ptytka 2 naroznik 2
57907762 302579H 57907762 301374H 57907762 302562" 57907762 301381”




ROMA 2 - CREAM

wskazowki wykonawcze

*  Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej
materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczajgcego.

e Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej materiatu. Zakupienie jednora-
zowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatow daje gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

e Rdznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajag elewacji naturalnego wygladu. Ptytki nalezy do-
biera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.

e Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5° C i wyzsza niz +25° C.

e Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typow ptytek, dlatego przed klejeniem nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy montaz ptytek na $cianie, a reklamacje dotyczace rozmiardw i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

UNIWERSALNY
SYSTEM STEGU
GWARANTOWANA JAKOSC

polecane akcesoria

Pobierz tekstury na:

STEGU GRUNT ELASTIK lub GIPSOLEP ZYWY KOLOR DO KAMIENIA www.stegu.pl/wspolpraca




ROMA

Instrukcja montazu kamienia elewacyjnego
na przykiadzie ptytki CALABRIA

*  Wszystkie podioza przed klejeniem powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig nosnos¢, statg i jednolita strukture oraz by¢ rowne, suche i oczysz-
czone z resztek farb, $rodkéw antyadhezyjnych i smaréw — powtoki niestabilne
nalezy usunac.

e Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem np. STEGU GRUNT.

e Ze wzgledu na ksztatt ptytki klejenie mozna rozpocza¢ od dowolnego miejsca, ale
zalecane jest, aby rozpoczyna¢ od wyklejenia naroznikdw lub miejsc najbardziej
widocznych.

e Plytki wykonane sg w kilku rozmiarach. Pakowane sg w karton o tej samej wartosci
montazowej, ale o réznych fakturach zewnetrznych.

¢ Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie pro-
dukcji za pomoca np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowe;.

e Plytki nalezy wykleja¢ jednoczesnie z kilku kartonéw, zachowujgc odstepy na fuge.

¢ Klej MULTIELASTIK lub ELASTIK nakfadamy zgodnie z instrukcja na opakowaniu
kleju.

e Ciecie ptytek mozna wykonywac tarcza diamentowa lub tarcza do kamienia.

e Po catkowitym zwigzaniu kleju mozna przystgpi¢ do spoinowania. Najlepiej zasto-
sowac fuge RUSTICAL lub ZAPRAWE DO SPOINOWANIA firmy Stegu. Nanosimy
fuge w szczeliny pomiedzy ptytkami zgodnie z instrukcja na opakowaniu fugi. Naj-
lepszy efekty uzyskuje sie stosujac fuge poétpetng o grubosci ok. ¥z grubosci ptytki.

e W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej $ciany najlepiej wykony-
waé w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Natozona fuga uzyskuje wy-
trzymato$¢ po co najmniej 21 dniach.

Plytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac monta- i =
zowych.

* Po zakonczeniu prac wyklejona powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem
ZYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajacym utrzymanie czystosci.

VIDEO INSTRUKCJA MONTAZU

fachowiec®™ [Eif[=l
www.fachowiec.pl s,

E'..‘



| R
P

E!ET'EI Available on the ANDROID APP ON
Zobacz wigcej inspiracii na: !.'::{% D App Store » GOOSI(’_ play You Tube stegu.tv

L=rel 4




