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tNAZWA KONSOLI A

KONSOLA BSP TYP KN1/120-60-LOS

KONSOLA BSP TYP KN1/120-150-FIX
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KONSOLA BSP TYP KN1/140-60-LOS

KONSOLA BSP TYP KN1/140-150-FIX

KONSOLA BSP TYP KN1/170-60-LOS

KONSOLA BSP TYP KN1/170-150-FIX

KONSOLA BSP TYP KN1/210-60-LOS

KONSOLA BSP TYP KN1/210-150-FIX
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KONSOLA BSP TYP KN1/260-60-LOS

KONSOLA BSP TYP KN1/260-150-FIX

KONSOLA BSP TYP KN1/310-60-LOS

KONSOLA BSP TYP KN1/310-150-FIX

Konsola pasywna
ze stali nierdzewnej

BSP KN1

Podkonstrukcja pasywna do elewacji wentylowanych

Konsola pasywna BSP KN1 jest kolejnym produktem z asortymentu BSP
opracowanym z myślą o zaostrzających sie przepisach dotyczących

parametrów izolacyjnych budynków. W odróżnieniu od konsol pasywnych BSP

KW PAS, konsole BSP KN1 są produkowane ze stali nierdzewnej. Cechuja się

one lepszą odpornością ogniową oraz korozyjną od pozostałych konsol BSP.
Właściwości termiczne natmiast, mimo nieco słabszych parametrów od konsol

BSP KW PAS, są wystarczające, aby spełniac stawiane im wymagania przez
najbliższe lata. Potwierdzają to obliczenia termiczne przedstawione na
nastepnej stronie.


