
Schemat mocowania widok z boku

Schemat mocowania widok z góry

Obliczenia termiczne dla przykładowej elewacji z uwzględnieniem konsol BSP KN1 o gr. 3mm

Obliczenia współczynnika  c (hi) dla Konsoli BSP KN1/210-150-3

c150 = (Flow in/out [W] / ∆t [K] / A [m²]) - U [W/(m²K)]

c150 = (8,61 / 40 / 1) - 0,18 = 0,035 W/(m²K)

Zamodelowana powierzchnia ściany 1m²

Obliczenia współczynnika  c (hi) dla Konsoli BSP KN1/210-60-3

c60 = (Flow in/out [W] / ∆t [K] / A [m²]) - U [W/(m²K)]

c60 = (7,81 / 40 / 1) - 0,18 = 0,015 W/(m²K)

Zamodelowana powierzchnia ściany 1m²

Standardowa powierzchnia elewacji mocowana na jednym pionie podkonstrukcji BSP zawieszonym na jednej

konsoli nośnej BSP KN1/210-150-3-FIX oraz dwóch konsolach przesuwnych BSP KN1/210-60-3-LOS wynosi

3,1m x 0,5m = 1,55m²

Współczynnik U dla podanej powierzchni przykładowej elewacji wynosi

Uc= U + ∆U ; gdzie ∆U=(c150+2*c60)/A=(0,035+2*0,015)/1,55=0,0419 W/(m²K)

Uc = 0,18 + 0,0419 = 0,222 W/(m²K) < Uc (max) = 0,23 W/(m²K)

WARUNEK SPEŁNIONY!

Uc (max) = 0,23 W/(m²K) Nowe zapisy Rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie od 01.01.2017r.

Rozkład temperatur na przekroju ściany


