












��������������������
����������
�

Jeden grzejnik, wiele możliwości 
przyłączeniowych. Dzięki nowemu, 
elastycznemu, opatentowanemu sys-
temowi Zehnder EasyTube: elastycz-
ne rury są mocowane przy pomocy 
specjalnych elementów przyłączenio-
wych tam, gdzie są potrzebne.  
Zehnder EasyTube to innowacja 
sprawdzająca się również w moder-
nizacji starego budownictwa: grzej-
nik Zehnder Fina w wersji Spa 
można podłączyć od dołu niezależnie 
od dostępnych wymiarów przyłączy i 
w dodatku szybko, czysto i sprawnie.
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przyłącza można precyzyjnie 
dopasować, przesuwając je bądź 
przekładając w inne miejsce.
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przyłącze środkowe 50 mm. 
Przyłącza zasilania i powrotu 
można przesuwać w poziomie.
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np. do położonego z boku 
przyłącza poprzedniego  
grzejnika kompaktowego.
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H = wysokość w mm
L = długość w mm
φs  =  normatywna moc cieplna wg EN 442

ΔT 50 K (75/65/20°C) w Watach  

Zehnder Fina Bar 
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Przyłącze środkowe 50 mm,
zasilanie wstępnie 
zamontowane z lewej strony,  
z armaturą Zehnder Vario  
oraz osłoną.

Przyłącze środkowe 150 mm
przykładowo w przypadku
dostępnych wymiarów 
przyłączeniowych
przy modernizacji.

Wersja 100% elektryczna - dostępna na zapytanie

Model H [mm] L [mm] Moc grzewcza 
EN 442 [W]

FIP 130-050 1300 500 729

FIP 130-060 1300 600 875

FIP 130-070 1300 700 1020

FIP 150-050 1500 500 833

FIP 150-060 1500 600 1000

FIP 150-070 1500 700 1166

FIP 180-050 1800 500 980

FIP 180-060 1800 600 1176

FIP 180-070 1800 700 1372

Przyłącze środkowe 50 mm,
zasilanie wstępnie zamontowane
z lewej strony, z chromowaną
armaturą komfortową
i termostatem.

Przyłącze obustronne  
z chromowaną armaturą  
komfortową i termostatem.

Dane techniczne
Zehnder Fina

Uchwyty na ręczniki
na indywidualnie
dopasowanej wysokości
dzięki prostej regulacji.

Ruchome boczne
osłony maskujące
dopasowują się do
odległości od ściany.
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