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Doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego pod pokrycie

Doprowadzenie powietrza 
do wentylacji izolacji cieplnej

Dachówka TONDACH
Łaty wisząca 30 ✕ 50
Kontrłaty
Folia dyfuzyjna stosowna
na deskowanie
Deskowanie – pułap
Krokwia
Izolacja cieplna
Izolacja paroszczelna
Konstrukcja sufitu

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°
Dane techniczne:
Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 232 mm
Długość pokrycia 340–400 mm
Doporuč. krycí dél. 360–380 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 10,8 szt

Pochylenie 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
OLH 45 45 40 35 35 30 25
PLH 95 90 80 75 65 60 55

Rozstaw łat przy okapie 
uzależniony jest również
od typu i wysokości
żlebu przy określo-
nym pochyleniu.

Rozstaw łat przy klasycznym
układaniu (dachówka
podstawowa, gąsior
zakładkowy, taśma
wentylacyjna i łaty
30 ✕ 50 mm)

a = 340 – 400 mm

a = 340 – 400 mm

W marginalnych długościach pokrycia
należy dachówki skrajne dostosować.
Łacenie – wykonanie kalenicy
(OLH, PLH)

Hranice 11 to dachówka oszczędna wielko-
formatowa przesuwna o nowoczesnym ksz-
tałcie. Po ułożeniu struktura dachu wygląda
elegancko akcentując linie poziome. 
Zakładki w kierunku pionowym i poziomym
zapewniają bezpieczną ochronę poddasza
w wymagających terenach klimatycznych.
Cechy te umożliwiają proste i bezpieczne
pokrycie dachu z przesunięciem do 60 mm. 

OkapKalenica

Dachówka przesuwna
Hranice 11
Format 27,7 ✕ 46,5 cm

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu
OLH – odległość łaty od kalenicy
PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą
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