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Szybko reagujgcy system sterowania pozwala na mniejszg konsumpcje
energil i skutecznie podnosi komfort uzytkowy danego pomieszczenia.

Atlantic oferuje szereg rozwigzan w tym zakresie,
ktére powinny by¢ pomocne w realizacji powyzszych zatozen.

Od dzis inteligentne sterowanie przy pomocy
systemu Cozytouch staje sie rzeczywistoscia.
Mozesz nie tylko sterowac¢ danym
urzadzeniem, ale réwniez zarzadzac

jego realnym zuzyciem energii.

Wszystko jest bardzo proste i przejrzyste.

@ @ @ L
Mam mozliwosc Z tatwoscia Moge wyswietli¢ Grzejnik automatycznie
wyboru opcji komfortu zarzadzam opcjami zuzycie energii obniza temperature,
termicznego ogrzewania w czasie i kwote zaoszczedzong gdy nie ma mnie w domu.
gdziekolwiek jestem mojej nieobecnosci. na ogrzewaniu.

i kiedykolwiek chce.

Poniewaz nasze urzadzenia wyposazone
. w protokot |0 homecontrol sg kompatybilne
MOZESZ z systemem inteligentnego domu firmy somfy®, @
mozesz teraz stworzy¢ swoéj wtasny
inteligentny dom lub mieszkanie,
ktérym bedziesz zarzadzac zdalnie.

OBEJRZEC FILM
SKANUJAC KOD




DLACZEGO STEROWANIE OGRZEWANIEM STERUJ SWOIMI PRAGNIENIAMI | KOMFORTEM
ELEKTRYCZNYM MOZE BYC EKONOMICZNE?

TO TAKIE PROSTE

Cozytouch

PRZYKEAD 2 RODZIN, KTORE ZAKUPILY
GRZEJNIKI Z SYSTEMEM

Pilotage Intelligent

RODZINA 1 RODZINA 2

APLIKACJA UMOZLIWIA:

90 m2 80 m:

MOZESZ
OBEJRZEC FILM
SKANUJAC KOD
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X Cozytouch homecontrol®
/ Centrala sterujaca praca systemu Cozytouch.

Droga radiowa umozliwia zdalne zarzadzanie praca urzadzen

Z nig wspotpracujacych.
Aplikacja mobilna Cozytouch umozliwia zdalna,
bardzo rozbudowana kontrole parametréw pracy danego

urzadzenia oraz biezacych kosztéw zwigzanych z jego eksploatacja.
Dzieki aplikacji mozemy sterowac praca naszych urzadzen
gdziekolwiek jestesmy — i to w dowolnym czasie.

Mozemy na biezaco $ledzi¢ zuzycie energii oraz kwote
zaoszczedzong na ogrzewaniu.

Confort

by © atlantic

Sl

sweet
control

System SWEET CONTROL

to potaczenie 2 czujnikéw - ruchu - AUTO
i $wiatta - ktdre wykrywaja obecnosc i = 22 .5°
0s6b w pomieszczeniu. W potaczeniu - Vencked 0823
z termostatem cyfrowym samoczynnie

steruje praca urzadzenia.

Termostaty cyfrowe z racji stosowania coraz to
bardziej zaawansowanych procesoréw posiadajg wiele
uzytecznych funkcji i zakreséw pracy:

KOMFORT - temperatura pomieszczen oczekiwana
podczas przebywania w nich 0séb w celu zapewnienia
maksymalnie komfortowej atmosfery.

EKO - temperatura pomieszczen obnizona do poziomu /
ekonomicznego, np. podczas nieobecnosci domownikow

lub w nocy podczas snu.

ANTYZAMARZANIE - temperatura pomieszczen
utrzymana na statym poziomie +7°C, np. podczas

przedtuzonej nieobecnosci domownikow, Charakterystyka techniczna
zl mOWyCh wa kaCJI. w sktad zestawu wchodzi centralka, zasilacz sieciowy, przewdd Ethernet, instrukcja
PROGRAM - bezposrednia wspotpraca urzadzenia temperatura pracy +5°Cto 35°C
z programatorem zarzadzajacym lub mozliwos¢ wyboru maksymalna wysokos¢ pracy <2000 m
jednego z kilku fabrycznie przygotowanych programaéw kategoria zanieczyszczenia Klasa 2
fun kcyjnych. wymiary (wys./szer./gt.) 28x110x 71 mm
. . . obdr moc! DC 5V 120 mA Radio
STOP - zatrzymanie pracy oraz wytgczenie urzadzenia. E — J -

. . zasilanie zasilacz AC5VDC0,5A, ~230V, 50 Hz
WSKAZNIK ZUZYCIA ENERGII - informujacy w sposob czestotliwosé 868,25 MHz, 868,95 MHz, 869,85 MHz
bardzo obrazowy, ile energii zuzywa nasze urzadzenie cenainettol(zl) 557
w danym momencie. cena brutto (zt) 685
KALIBRACJA TEMPERATURY - umozliwia korekte referencja 001231
zakresu temperatury termostatu ze stanem faktycznym. @)prooreec - C € @ - Classe Il - IP 20

..........

EQUALIBRE - automatyczne przejscie z zakresu
temperatury Komfort do temperatury Eko, bez
koniecznosci ingerencji w ustawienia zaprogramowane.

PROGRAMY FABRYCZNE - wprowadzone fabrycznie
do pamieci mikroprocesora 3 programy fabryczne,
z ktérych uzytkownik moze korzystac.

WIETRZENIE - automatyczny system wykrywania
otwartych okien.

MOZESZ

24 h auto - system automatycznie zataczajacy dana OBEJRZEC FILM
funkcje urzadzenia w cyklu 24-godzinnym. SKANUJAC KOD




COZYTOUCH PASS

Jesli posiadasz urzadzenie z funkcja Pilotage Inteligente (PANAMA,
F119, 2012, DORIS Mixt) i chcesz nim sterowac zdalnie przy uzyciu
aplikacji mobilnej, wowczas oprocz zakupu centralki Cozytouch
niezbedny bedzie réwniez zakup dodatkowej opcji w postaci
zewnetrznego sterownika Cozytouch Pass.

Sterownik Cozytouch Pass taczy sie szeregowo z danym
urzadzeniem lub grupa urzadzen. Cozytouch Pass moze

obstuzyc¢ do 15 urzadzen potaczonych ze sobg w jedne;j strefie.

Woéwczas wszystkie urzadzenia potaczone ze soba w obiegu
szeregowym lub réwnolegtym beda wykonywaty te same
polecenia przesytane za posrednictwem sterownika
Cozytouch Pass.

Cozytouch Pass, podtaczony indywidualnie do jednego urzadzenia,

pozwala na jego indywidualng parametryzacje:

e przypisanie dowolnego urzadzenie do dowolnego
pomieszczenia,

e tworzenie nazwy wtasnej dla urzadzenia, pomieszczenia
czy strefy grzewczej,

¢ modyfikowanie aktualnego programu pracy lub trybu pracy
danego urzadzenia czy strefy grzewczej,

e edytowanie wartosci nastaw temperatury poszczegélnych
urzadzen,

¢ analize kosztow zuzycia energii dla danego urzadzenia
czy strefy grzewczej w okreslonej jednostce czasu,

¢ planowanie naszej nieobecnos¢ w domu, biurze czy mieszkaniu.

Charakterystyka techniczna

zasilanie ~230V,50 Hz

obstuga 1 strefa grzewcza (maks. 15 urzadzen pracujacych w strefie)

podtaczenie przewdd sterujacy (kolor czarny) 0,05 A max 230 V

sposGb montazu na scianie

wymiary (wys./szer./gt.) 13570 x 22 mm
temperatura pracy 0°C +80°C
czestotliwosc 868 MHz
cena netto (zt) 159
cena brutto (zt) 196
referencja 602 251

@ provoretec - C€ - @ - Classe Il - IP 20
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MOZESZ

OBEJRZEC FILM
SKANUJAC KOD

CHRONOPASS to programator, ktéry mozna zainstalowac w dowolnym
produkcie z serii PASS Program. Po zainstalowaniu staje sie on
niewidocznym elementem urzadzenia. Programator umozliwia
komfortowe zarzadzanie zaréwno pojedynczym grzejnikiem, jak
réwniez catym systemem grzewczym opartym na urzadzeniach

z gamy PASS Program lub gamy NUMERIC (termostat elektroniczny).

Programator obstuguje 1 strefe grzewcza, w ktorej jest w stanie
sterowac praca az 15 urzadzen.

Programator daje uzytkownikowi mozliwos¢ zmiany parametréw jego
pracy w dowolnym momencie.

CHRONOPASS pozwala zaprogramowac caty tydzien, w ktérym
do wyboru mamy 3 niezalezne programy oraz 2 rodzaje temperatur
dla kazdego z nich.

Dzieki nim uzytkownik z duzg elastycznoscig moze dopasowac komfort
pracy urzadzen do swoich potrzeb.

Grzejnik, w ktérym zostat umieszczony CHRONOPASS,

za posrednictwem przewodu sterujgcego przesyta do pozostatych
urzadzen informacje, ktére zostaty przez nas uprzednio
zaprogramowane. W ten sposéb zapewnia przejscie kolejnych urzadzen
do pracy w wymaganym zakresie temperatur, zgodnie z 24-godzinnym
przedziatem czasowym.

Interfejs

/ ////
Kf)j\\

[

Interfejs to specjalna kieszen umozliwiajgca zainstalowanie
programatora CHRONOPASS w dowolnym urzadzeniu z gamy
PASS Program. Umozliwia tez zablokowanie programatora
przed dostepem dzieci.

Charakterystyka techniczna

zasilanie

~230V, 50 Hz

zuzycie energii

1Wh

obstuga

1 strefa grzewcza (maks. 15 urzadzen pracujacych w strefie)

podtaczenie

kabel 2 x 2,5 mm? (GIFAM)

sposéh montazu

do wnetrza interfejsu

wymiary (wys./szer./gt.) 105x 66 x 13 mm
temperatura pracy 0°C +50°C
cena netto (zt) 310
cena brutto (zt) 381
referencja 602 014

@PrOMOTELec -C€- @ - Classe Il - IP 20
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HOMECONTROL

DIGI Pilot to programator nascienny, ktéry moze sterowac
urzadzeniami pracujgcymi w 1 lub 2 oddzielnych strefach
grzewczych.

DIGI Pilot wyposazony zostat w duzy, czytelny i pod$wietlany ekran
ciektokrystaliczny obrazujacy w sposob graficzny szereg funkcji
informujacych uzytkownika, np. o tym, w ktérym z programaéw

i z jaka ustawiona temperatura aktualnie pracuje.

Widoczne sa rowniez wskazania numeru strefy grzewczej, w ktorej
pracuje programator, aktualnego czasu oraz aktualnego trybu pracy.
DIGI Pilot oferuje 3 mozliwe do wyboru programy fabryczne Pr.1,
Pr.2, Pr.3, zapisane w pamieci programatora, ktére nie podlegaja
modyfikacji.

Dla kazdego z dni tygodnia uzytkownik moze przypisac inny
program.

Pr 1 é*—%
5h 23h
Pr 2 ( H* (( ¥ a
5h %h 17h 23h
« H* C  * a * a
Pr 3
9h 12h 14h 17h 23h

DIGI Pilot posiada blokade rodzicielska, zawieszenie pracy
programu z automatycznym powrotem do ustawien, mozliwosc
wygaszenia ekranu, mozliwos¢ obnizenia temperatury

Komfort o 1°C lub 2°C.

Jego nowatorski design stanowi istotny walor wizualny.

N 7
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Charakterystyka techniczna
zasilanie ~230V,50 Hz

zuzycie energii 1Wh

obstuga 2 strefa grzewcza (maks. 15 urzadzen pracujacych w 1 strefie)

podtaczenie kabel 4 x 1,5 mm? (GIFAM)

sposdb montazu na scianie (puszka przytaczeniowa)

wymiary (wys./szer./gt.) 84,7x 89,7 x 28,5 mm

temperatura pracy 0°C +40°C

cena netto (zt) 208

cena brutto (zt) 256

referencja 602 032

(@ provoretec - C€ - @ - Classe Il - IP 31

Homecontrol jest programatorem nasciennym, ktéry z dowolnego
miejsca budynku moze sterowac praca lub sczytywac parametry
pracy urzadzen z nim wspotpracujacych w zupetnie oddzielnych
strefach grzewczych.

Programator potrafi rowniez wyswietla¢ aktualne dane dotyczace
planowanego zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne
urzadzenia badz strefy grzewcze.

Posiada bardzo rozbudowany programator, w ktérym istnieje
mozliwos$¢ doktadnego obnizenia poziomu temperatur, dzieki
czemu mozliwe jest osiagniecie dodatkowych oszczednosci
na zuzywanej energii nawet o 15% w skali roku.

Programator umozliwia komfortowe zarzadzanie ogrzewaniem
cieptej wody uzytkowej, klimatyzacjg, wentylacja, roletami
okiennymi, siecig gniazdek elektrycznych, praca pomy ciepta
czy tez grzejnikami elektrycznymi obstugujgcymi protokoét
|0-homecontrol.

Wspotpracuje réwniez z urzadzeniami wyposazonymi

w sterownik Cozytouch Pass, tworzac przy ich udziale

nowe strefy grzewcze.

Programator daje uzytkownikowi mozliwos$¢ zmiany parametrow
jego pracy w dowolnym momencie.

Pozwala réwniez zaplanowac nieobecnos$¢ domownikdw
na dowolnie wybrany okres czasu.

q/
—
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HOMECONTROL pozwala zaprogramowac caty tydzien dla nawet
8 stref grzewczych.

W obrebie 1 strefy grzewczej jest on w stanie zarzadzac praca
maksymalnie 15 urzadzen.

Pozwala tez na szybka zmiane zaprogramowanych uprzednio
ustawien w dowolnym momencie.

Posiada blokade rodzicielska, czasowe zawieszenie pracy danego
programu, zawieszenie pracy programu z automatycznym
powrotem do ustawien, automatyczna zmiane czasu letniego

na zimowy, niewielkie wymiary oraz wygaszacz ekranu.

Charakterystyka techniczna

zasilanie bateryjne
zuzycie energii 1Wh
obstuga 2 strefa grzewcza (maks. 15 urzadzer pracujacych w 1 strefie)

podtaczenie kabel 4 x 1,5 mm? (GIFAM)

na $cianie (puszka przytaczeniowa)

sposdb montazu

wymiary (wys./szer./gt.) 170 70 x 20 mm
temperatura pracy 0°C +40°C
cena netto (zt) 349
cena brutto (zt) 429
referencja 602 250

(@) promoretec - C€ - @ - Classe Il - IP 20



Ab9 jest nasciennym, zaawansowanym sterownikiem
modulujgcym, ktory oferuje mozliwos¢ zaawansowanego
monitorowania temperatury w naszym domu.

Ab9 to programator wspdtpracujacy z gama pomp ciepta Alfea Al.
Moze by¢ on przypisany wytacznie do 1 obiegu grzewczego,
umozliwiajac komfortowe zarzadzanie strefa grzewcza, z ktéra
jest sparowany.

W przypadku rozbudowy uktadu instalacji o 2 obieg grzewczy
istnieje mozliwosc¢ zastosowania kolejnego czujnika temperatury,
w celu jego indywidualnego monitorowania.

Zasilanie programatora moze by¢ realizowane poprzez przewdd
elektryczny z pompy ciepta lub bateryjnie.

Przy uzyciu sterownika mozemy zmieniac¢ temperature

w pomieszczeniu na czas 24h (derogacja), co pozwoli

na automatyczny powrét do pierwotnie zadanego programu
po uptywie tego czasu.

Przy pomocy sterownika mozemy ustawic tryb nieobecnosci
nawet na okres 30 dni, co pozwoli pompie ciepta na prace w trybie
anty-zamarzaniowym, po ktérego uptywie urzadzenie wroci

do nastawionego przez nas programu bazowego.

ﬁ

= N

Protokot |0 umozliwia wspdtprace programatora z aplikacja
mobilng COZYTOUCH dzieki ktérej z dowolnego miejsca,

w dowolnym momencie mozemy kontrolowac i zarzadzac
komfortem cieplnym budynku oraz cieptej wody uzytkowej.

Przy uzyciu smartfonu lub tabletu mozemy wizualizowac¢ zuzycie
energii oraz aktywowac i dezaktywowac dostepne tryby pracy.
Programator posiada réwniez funkcje kalibracji, czasowego
zawieszenie pracy danego programu oraz zawieszenie pracy
programu z automatycznym powrotem do poprzednich ustawien.

Charakterystyka techniczna

A75/A78 jest programatorem nasciennym, umozliwiajgcym
zaawansowane sterowanie pracg pompy ciepta Alfea Al
z dowolnego miejsca budynku.

Bezprzewodowa komunikacja pomiedzy programatorem
a pompa ciepta umozliwia zarzadzanie 1 strefa grzewcza
oraz przygotowaniem cieptej wody uzytkowej.

Umozliwia programowanie strefy grzewczej i programowanie
produkcji c.w.u. na caty tydzien, a takze na monitorowanie
konsumpcji energii elektrycznej przez urzadzenie z rozbiciem jej
na koszty zwigzane z ogrzewaniem budynku oraz produkcji c.w.u.

W przypadku rozbudowy uktadu instalacji o 2 obieg grzewczy
istnieje mozliwos¢ zastosowania kolejnego czujnika temperatury,
w celu indywidualnego monitorowania kolejnego obiegu.
Zasilanie programatora moze byc¢ realizowane poprzez przewdd
elektryczny z pompy ciepta lub bateryjnie.

Wbudowana we wnetrzu sonda programatora pozwala na bardzo
doktadny pomiar temperatury otoczenia.

Protokét 10 umozliwia wspotprace programatora z aplikacja
mobilng COZYTOUCH dzieki ktérej, z dowolnego miejsca,

w dowolnym momencie mozemy kontrolowac i zarzadzac
komfortem cieplnym budynku oraz cieptej wody uzytkowej.

q/
=
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Kontrola energii elektrycznej moze obejmowac poszczegoélne
urzadzenia badz strefy grzewcze.

Przy uzyciu smartfonu lub tabletu mozemy wizualizowac jej zuzycie
oraz aktywowac i dezaktywowac dostepne tryby pracy.

Programator posiada réwniez funkcje kalibracji, czasowego
zawieszenie pracy danego programu, zawieszenie pracy programu
z automatycznym powrotem do ustawien, automatyczng zmiane
czasu letniego na zimowy, prace w trybie chtodzenia oraz
planowania nieobecnosci domownikéw na wybrany okres czasu.

Charakterystyka techniczna

zasilanie bateryjne lub przewodowe model A75 A78
zuiycie energii 1Wh zasilanie przewodowe bateryjne
obstuga 1 strefa grzewcza zuzycie energii 1Wh
podtaczenie kabel 2 x 1 mm? (GIFAM) obstuga 1 strefa grzewcza + c.w.u. (mozliwosc rozbudowy)
sposth montazy na Scianie podtaczenie kabel 2 x 0,5-1,5 mm?
Dy /e 0010002 sposdb montazu na $cianie (puszka przytaczeniowa) na $cianie
enpstslprary LA wymiary (wys szer/gt) 150 x 80 x50 mm
cena netto (zt) 440
temperatura pracy 0°C +40°C
cena brutto (z4) 541 o) 500 70
referencja 074208 CenanesL
cena brutto (z) 615 861
referencja 074 213 074 214

(@) provoretec - C€ - @ - Classe Il - IP 20
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Jest to rozwigzanie w petni komfortowe dla kazdego rodzaju
pomieszczen (mieszkanie nowe, modernizowane, hotele, biura,
sklepy, przedszkola, szkoty etc.).

Nie wymaga specjalnego pomieszczenia na sktadowanie opatu,
nie ma potrzeby budowy komina, nie wystepuje tu
niebezpieczehstwo zaczadzenia spalinami, nie grozi nam wybuch
gazu, nie ma niebezpieczehstwa przeciekdw instalacji oraz jej
zamarzniecia.

Istotna zaletg jest relatywnie niski koszt inwestycyjny systemu
oraz jego eksploatacji.

Komfortowy poziom temperatur osiggany jest szybko, poniewaz
blisko 100% energii przeksztatcane jest w ciepto.

Nie jest konieczny system rur tagczacych urzadzenia,

ktore niosa ze soba duze straty energii.

Niewielki jest rowniez naktad prac zwigzanych z instalacja

i konserwacja. tatwos¢ utrzymania w czystosci, troska

0 bezpieczenstwo dzieci to kolejne jego atuty.

W poréwnaniu do tradycyjnych Zrédet energii (gaz, olej, wegiel) jest
to system proekologiczny, ktéry emituje do atmosfery niewielkie
ilosci CO, i moze by¢ wytwarzany przez odnawialne Zrodta energii.
System elektryczny jest idealnym wrecz rozwigzaniem dla miejsc,
ktore szybko ulegaja wychtodzeniu.

Dtuga zywotnos¢ produktéw gwarantuje wieloletni

komfort ich uzytkowania.

mieszkanie w bloku 48 L] 5587 279%
mieszkanie w bloku 48 #m 8175 4088
mieszkanie w bloku 101 " 9884 4942
mieszkanie w bloku 101 fm 14312 7156
dom drewniany* 125 Il* 5400 2700
dom drewniany* im itie 8781 4391
dom murowany 136 II* 6150 3075
dom murowany 150 fm 10970 5485

powyzsze dane maja charakter jedynie szacunkowy
* konstrukeja szkieletowa
** do wyliczen przyjeto wartosc 0,50 zt/kWh

Tabela uwzglednia catkowite zuzycie energii, w sktad ktdrego wchodzi oswietlenie, ogrzewanie, sprzet AGD oraz sprzet RTV.
Blok mieszkalny oraz dom wolnostojacy zostaty ocieplone.

We wszystkich iach mieszkalnych zai
sterowanych programatorem CHRONOPASS.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest przez elektryczny ogrzewacz wody model VM100N4 o pojemnosci 100 L.
Kuchnia wyposazona zostata w elektryczng ptyte grzejng oraz piekarnik.

siec grzejnikéw konwekcyjnych ATLANTIC,

Zo"f:

Przez
wostii cieplee

Zuzycie energii elektrycznej zalezy od liczby uzytkownikdw,

ich indywidualnych preferencji wzgledem komfortu cieplnego,
czasu przebywania w pomieszczeniach oraz liczby i rodzaju
zastosowanych urzadzen.

Sredniej wielkoéci gospodarstwo domowe zuzywa okoto 2000 kWh
energii elektrycznej rocznie (bez ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej).

Wedtug statystyk ogrzewanie budynku stanowi 71% catego
zuzycia energii, ciepta woda 15%, sprzet AGD 7%, sprzet RTV 5%,
a oswietlenie 2%.

Po lewej przedstawiamy realne przyktady obrazujace zuzycie
oraz koszt energii w poszczegolnych domostwach.

Wydajny system ogrzewania elektrycznego to nie tylko

kwestia zastosowania odpowiednich urzadzen. Juz na etapie
projektowania nalezy uwzglednic takie czynniki, jak konstrukcja
budynku, sterowanie czy inne Zrddta ciepta (np. system solarny,
kominek etc.).

System ogrzewania to inwestycja dtugoterminowa, wiec istotnym
czynnikiem jest jego niezawodno$¢, koszt eksploatacji oraz
catkowity koszt inwestycji. Trzeba pomysle¢ o wtasciwej izolacji
oraz wentylacji budynku. Dom musi przeciez oddychac.
Wypetniajace go powietrze trzeba réwniez co jakis czas poddawac
wymianie. Wilgotno$¢ powietrza powinna sie wahac¢ w przedziale
40-60%.

Konstrukcja podtogi powinna by¢ tez odpowiednio izolowana
termicznie, by ciepto wytwarzane przez urzadzenia kierowato sie
wytacznie ku gorze.

Znaczaco poprawi to stopien energooszczednosci budynku.

Jak w kazdym innym systemie, trzeba réwniez uwzgledni¢ straty
ciepta.

Straty ciepta dla budynkéw nowych iizolowanych wynosza
$rednio od 15 do 25 W/m3.

Dla domu dobrze izolowanego mozemy przyjac¢ wartosé

<10 W/m3,

Bardzo istotnym jest réwniez umiejscowienie urzadzen wewnatrz
pomieszczen.

Rozwigzaniem optymalnym jest montaz grzejnika bezposrednio
pod oknem, alternatywa za$ pozostaje jego instalacja na scianie
bocznej lub przeciwlegte;.



Odczucie komfortu jest bardzo subiektywne, rézni sie ono znacznie
w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, liczby otwordw okiennych,
kubatury pomieszczenia oraz jego przeznaczenia.

To wtasnie te parametry integruje w sobie komfort,

ktorego oczekujg uzytkownicy urzadzen elektrycznych.

Bardzo waznym elementem instalacji jest sterowanie.
Nie powinnismy o tym zapomniec.
Dlaczego?

Precyzyjne sterowanie pozwala na szybka reakcje oraz zmiane
parametréw pracy urzadzenia, dajac wymierne oszczednosci
oraz wysoki poziom komfortu cieplnego. Obnizenie temperatury
chocby o 1°C powoduje oszczednos$é rzedu 7% w wydatkach
przeznaczonych na energie.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemu sterowania pozwala

na osiggniecie oszczednosci rzedu 10-30% w skali roku.

Dzieki aplikacji mobilnej Cozytouch mozesz teraz w bardzo prosty
sposdb kontrolowac i zarzadzac¢ swoimi domowymi urzadzeniami
z dowolnego miejsca.

Mozesz réwniez skorzystac z opcji firmy somfy®

i stworzy¢ swoj wtasny inteligentny dom czy mieszkanie,

ktorym bedziesz réwniez zarzadzac zdalnie.

szczegotowy opis systeméw sterowania znajduje sig na str. 5-11



Odczucie komfortu jest doswiadczeniem indywidualnym

i subiektywnym. Komfort zmienia sie w zaleznosci od wymiany
temperatury pomiedzy naszym ciatem (wrazliwos¢ skory)

a srodowiskiem zewnetrznym, ktére modyfikuje komfort
pomieszczenia. Dla zachowania dobrego samopoczucia
réznica temperatur pomiedzy $cianami budynku/mieszkania

a otaczajacym nas powietrzem nie powinna przekraczac 3°C.

Komfort jest najbardziej zoptymalizowany wéwczas,

gdy temperatura powietrza jest réwna temperaturze Scian

i pozostaje stabilna bez wzgledu na uptyw czasu.

Najlepsze wartosci temperatur dla pomieszczen mieszkalnych

ksztattuja sie na poziomie: tazienka 22-24°C, pokdéj dzieciecy 22°C,

pokéj dzienny 20°C, kuchnia 18°C, sypialnia 16°C.

Przed instalacjg urzadzenia warto zapoznac sie z zatgczong
instrukcja obstugi, ktéra zawiera szczegétowe i przydatne
informacje.

Bardzo wazna rzecza jest zachowanie minimalnych odlegtosci
wewnatrz pomieszczen:

- urzadzenie nalezy zamocowac zgodnie z zaleceniami instrukcji
obstugi,

- nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu Zrédet przeciagu
(zaktécitoby to prawidtowy system regulacji grzejnika),

- nie nalezy ustawiac zadnych przeszkdd (meble, grube zastony)
w odlegtosci mniejszej niz 50 cm przed urzadzeniem (zastoniete
grzejniki to 50% straconego ciepta),

- nie nalezy montowac urzadzen w bezposrednim sasiedztwie
otwordw lub urzadzen sterujgcych wentylacjg czy tez
klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek elektrycznych bedacych
stale pod napigciem.

Za pomoca ponizszej tabelki stosunkowo tatwo moga Panstwo
okresli¢ niezbedng moc grzewcza.

do maja ‘74 100 250 minimum: 20 cm 70 175
do lipca 75 80 200 minimum: od 12 do 15 ¢cm 55 140
do marca ‘75 55 140 zalecane: od 10 do 12 cm 50 125
do stycznia ‘89 45 15 minimum: 8 cm 35 90
od stycznia ‘89 35 100 minimum: 5 cm 30 75

powyzsze dane uwzgledniaja w swej wartosci wspdtczynnik nadwyzki ciepta o okoto 20%

Krok nastepny to odpowiedni wybdr urzadzenia

z gamy naszych produktdw.

Pomozemy Panstwu znalez¢ model najbardziej dostosowany
do Panstwa potrzeb, uwzgledniajacy wielkos¢ danego
pomieszczenia, miejsce, w ktérym bedzie on instalowany, oraz
rodzaj komfortu cieplnego, ktéry jest przez Was preferowany.
Informacje zawarte w tym rozdziale na pewno w tym pomoga.

Wszystkie nasze produkty spetniaja wymogi aktualnie
obowiazujacych Dyrektyw Europejskich uprawniajacych

do oznaczania produktdw znakiem CE.

Dzieki wykonaniu w wysokiej klasie bezpieczehstwa

nie wymagajg one uziemienia ani zerowania. Jesli planuja
Panstwo zainstalowac urzadzenie w tazience, nalezy
przestrzega¢ norm obowigzujacych w tym zakresie.
Pomieszczenie tazienki dzieli sie na 4 strefy:

strefa 0: objetosci wnetrza wanny lub prysznica, w tej strefie
nie wolno instalowac jakichkolwiek urzadzen elektrycznych,
strefa 1: przestrzen od dna wanny lub prysznica do wysokosci
2,5 m, w tej strefie nie wolno instalowac jakichkolwiek urzadzen
elektrycznych,

strefa 2: otoczenie wanny lub prysznica w promieniu do 0,6 m

i wysokosci do 2,5 m dopuszcza montaz urzadzen elektrycznych
posiadajacych odpowiednie zabezpieczenia i stopien ochrony
(CLASSE I, IP24),

strefa 3: pozostata przestrzen tazienki dopuszcza montaz
urzadzen posiadajacych odpowiednie zabezpieczenia i stopieh
ochrony (CLASSE I, IP21).



Przeprowadzilismy serie badan konsumenckich majacych na celu
zdefiniowanie ich zasadniczych oczekiwan w zakresie komfortu
dotyczacego lokalu/mieszkania/domu. Bez watpienia ogrzewanie
okazuje sie elementem najwazniejszym codziennego komfortu.
Kolejne oczekiwanie to ched lepszej kontroli zuzycia energii.

W jaki sposob konsumenci okreslaja pojecie komfortu cieplnego?
Jak okreslana jest jakos¢ poszukiwanego ciepta

dla swych wymagan?

Jaki rodzaj ciepta preferowany jest dla salonu, sypialni, kuchni
czy pokoju? Tego typu pytania umozliwity nam identyfikacje

5 kryteriow zasadniczych odczuwania komfortu cieplnego
oczekiwanego przez konsumentdw.

Dziat Badan i Rozwoju naszej firmy poddat badaniu w komorze
biklimatycznej parametry jakosciowe

szeregu grzejnikdéw pod katem 5 zasadniczych kryteriow
komfortu oczekiwanego przez konsumentow.

Uzyskane wyniki umozliwity nam wyselekcjonowac produkty,
ktore najlepiej wypetniaja kryteria konsumentéw w zakresie
komfortu cieplnego.

Produkty, ktére spetniaja te wymagania, zostaty oznaczone
logiem TOTAL CONFORT by Atlantic.

wynik testow laboratoryjnych:

Odczuwanie jednorodnej temperatury w pomieszczeniu zalezy

od wartosci temperatur powietrza znajdujacego w strefie od 10 cm
do 170 cm nad podtoga.

Nazywa sie to gradientem ,stopy-gtowa”. Jesli réznica temperatur
przekracza 1°C, powoduje to odczucie dyskomfortu.

aspekty techniczne decydujace o urzadzeniu:

Niska temperatura powietrza na wylocie oraz duza powierzchnia
promieniowania.

technologia Atlantic spetniajgca powyzsze kryteria:

ELEMENT GRZEV F L

ALUMI TERMO-PRZEWODZACY

wynik testéw laboratoryjnych:

Odczuwanie tagodnoéci ciepta zwigzane jest z jakoscia
promieniowania danego urzadzenia, ktére winno odpowiadac
cieptu emitowanemu przez cztowieka.

aspekty techniczne decydujace o urzadzeniu:

Duza powierzchnia emisji ciepta, niska temperatura ptyty przedniej,
mozliwie trwata emisja.

technologia Atlantic spetniajgca powyzsze kryteria:

ELEMENT GRZEWCZY Z

z ELEMENT GRZEWCZY Z
ALUMINIUM

ZELIWA

LUI
TERMO-PRZEWODZACY

wynik testow laboratoryjnych:

W idealnych warunkach wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu
powinna zawierac sie w zakresie 40-60%, a jej rozktad powinien
by¢ mozliwie jednakowy.

aspekty techniczne decydujace o urzadzeniu:

Mozliwie najnizsza temperatura powietrza na wyjsciu z urzadzenia.
technologia Atlantic spetniajgca powyzsze kryteria:

ELEMENT




wynik testow laboratoryjnych:

Po wytaczeniu urzadzenia ciepto winno malec¢ ptynnie

i stopniowo, a nie gwattownie.

aspekty techniczne decydujace o urzadzeniu:

Duza bezwtadnos¢ wymiennika, ktéra gwarantuje
zdolnoé¢ do stopniowego oddawania zmagazynowane;j
energii cieplnej.

technologia Atlantic spetniajgca powyzsze kryteria:

ELEMENT GRZEWCZY Z

DOUBLE

ZELI1W A [J 0WAELEMENTY GRZEWCZE

ELEMENT GRZEWCZY Z

ZELIWA

Osoby preferujace ciepto
otaczajace i state w wyrazie
docenia zdolnos¢ zeliwa i jego
duza bezwtadnosé. Ciepto
zmagazynowane wewnatrz
elementu grzewczego jest
stopniowo oddawane do
otoczenia. Grzejniki te, zwane
radiatorami, wykonane sg

ze specjalnych materiatow

i wykorzystuja cata
powierzchnie swej obudowy,
by reagowac bardzo szybko

i efektywnie na kazda zmiane
temperatury w pomieszczeniu.
model wykorzystujacy te technologie:
CALISIA

TERMO-PRZEWODZACY

Technologia ta uwiedzie

0soby poszukujace

ciepta zblizonego swym

charakterem do ciepta

ogrzewania centralnego.

Ptyn grzewczy przenosi

ciepto w zamknigtym

obwodzie celem przekazania

go do obudowy zewnetrznej

wykonanej z aluminium,

ktéra nastepnie oddaje je

do pomieszczenia. Ciepto
przekazywane jest w sposdb

tagodny i dtugi. Nie wysusza tez ono powietrza.
model wykorzystujacy te technologie:
GALAPAGOS

wynik testéw laboratoryjnych:

Szybkos$¢ narastania temperatury zalezy od reaktywnosci
urzadzenia. Oblicza sie ja, mierzac temperature niezbedna
do podwyzszenia temperatury pomieszczenia o 3,5°C.
aspekty techniczne decydujace o urzadzeniu:
Przewodnictwo materiatu, z ktérego wykonany jest element
grzewczy lub ptyta czotowa, oraz jego wielkos¢ umozliwiaja
odpowiednig wymiane ciepta z otaczajgcym powietrzem.
technologia Atlantic spetniajaca powyzsze kryteria:

ELEMENT GRZEWCZY Z

ALUMINIUM

DOUBLE

DWA ELEMENTY GRZEWCZE

ELEMENT GRZEWCZY Z

ALUMINIUM

Lekkie i reaktywne aluminium
zaspokoi potrzeby tych, ktérzy

chca szybkiego wzrostu
temperatury w celu korzystania

z jednorodnego i statego ciepta

oraz powietrza dobrej jakosci.
Dzieki ptycie promieniujacej

ciepto rozprzestrzenia sie w wielu
kierunkach i zapewnia odczucie
podobne do promieniowania
stonecznego. Gwarantuja rowniez
niewielka réznice temperatur
pomiedzy podtoga a sufitem.
|dealne rozwigzanie w wysokich
pomieszczeniach o duzej kubaturze.
modele wykorzystujace te technologie:
SOLIUS, TATOU, ONIRIS

ELEMENT GRZEWCZY Z

ALUMINIUM

Konwektory w swej pracy
wykorzystuja efekt unoszenia
sie cieptego powietrza,

szybko ogrzanego przez
element grzewczy, ktére,
wydostajac sie z urzadzenia,
powoduje przemieszczanie

sie mas powietrza w catym
pomieszczeniu. Idealnie nadaja
sie jako system wspomagajacy
ogrzewanie lub tam, gdzie
temperatura powietrza

szybko sie obniza.

model wykorzystujacy

te technologie:

F119






SOLIUS

SOLIUS WIFI

DIVALI
HORIZONTAL

Wyzszy stopien

Wyzszy stopien

Otoczy Cie tagodnym

komfortu komfortu cieptem oraz $wiattem

24-25 26-27 28-31
GALAPAGOS

VERTICAL ONIRIS ONIRIS PLINTHE

Komfort Ciepto Ciepto

w tradycyjnym stylu na zyczenie na zyczenie

32-35 36-39 36-39
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KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

F119

Tradycja, ktora zobowigzuje

wiecej informacji
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Prosty design, niezawodnos¢, tatwa obstuga, wspotpraca
z COZYTOUCH, mozliwosc¢ tworzenia sieci grzewczych, to tylko
niektore z zalet tego modelu.

é KOMFORT

» Bardzo krétki czas nagrzewania

» b5-stopniowy przetacznik trybéw pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE,
STOP, PROGRAM

» Blokada ustawien termostatu np. przed dzie¢mi

@ EKONOMIA

» Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
» Bardzo krétki czas nagrzewania

STEROWANIE

* Mozliwo$¢ wspotpracy z systemem COZYTOUCH

INFO

e Trzyzytowy przewdd zasilajacy
» Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
 Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

e Zasilanie ~230V/50 Hz

centralka

Cozytouch* 001 231

Cozytouch 159 196 602 251

AUTORYZOWANY GWARANCJA 0SZCZED7 PASS*
ERWI g ZLATA 159% stelez 31 38 517 500
SERWIS ENERGII* nascienny

391 x461x114 1000 500083

1000 465 x 461 x 114 4,2 1000 301 370 500 084

F119 1500 613 x461x114 5,2 1000 328 403 500 086
2000 760 x 461 x 114 6,2 1000 355 437 500 087

2500 909 x 461 x 114 7,2 1500 382 470 500088

* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania

@ provoretec - C€ - @cmc Classe Il - []-230v-1p 24
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KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

F119 stojacy

Tradycia, ktora zobowiazuje

wiegcej informacji
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Prosta forma, niezawodnos¢, tatwa obstuga, wspotpraca
z programatorem, to tylko niektore z zalet tego modelu.

é KOMFORT

» Bardzo krétki czas nagrzewania

» b5-stopniowy przetacznik trybdw pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE,
STOP, PROGRAM

» Blokada ustawien termostatu np. przed dzie¢mi

A cxonomia

* Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym

» Elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem i z ptynna regulacja
temperatury w zakresie od 7 do 30°C

e 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO
(temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C)

B) STEROWANIE

* Mozliwos$¢ bezposredniej instalacji
programatora CHRONOPASS

INFO

Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)

e Zasilanie ~230V/50 Hz

* Komplet nézek w opakowaniu

cena netto cena brutto

opcja () (b referencja
_ Programator | g 381 602014
AUTORYZOWANY GWARANCJA [5teiayd Chronopass
A E 2LATA 15% nozki 52 64 517 300
SERWIS ENERGII*
moe wymiary waga dtugosé cena netto cena brutto .
model grzejnika SxWxG (ka) przewodu () (2t referencja
W) (mm) (mm)
500 391 x 461 x92 3,6 1000 276 339 515 600
1000 465 x 461 x92 4,2 1000 301 370 515 601
F119 stojacy 1500 613 x461x92 52 1000 328 403 515 602
2000 760 x 461 x 92 6,2 1000 355 437 515 603
2500 909 x 461 x 92 7.2 1500 382 470 515 604

* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
*# pozostate programatory z naszej oferty znajduja sig na str. 5-11

@ provoretec - C€ - @cmc Classe Il - []-230v-1p 24
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KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

F125 v

Tradycla, w nowym wydaniu
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Prosty design, rozbudowane funkcje programatora,
mozliwos¢ pracy na $cianie, jak i w wersji przenosnej (opcja).

é KOMFORT

» Bardzo krétki czas nagrzewania

» Wielostopniowy przetacznik trybow pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE,
STOP, PROGRAMATOR, TIMER, OTWARTE

» Blokada ustawien termostatu np. przed dzie¢mi

A cxonomia

» Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
» Bardzo krétki czas nagrzewania’
» Funkcja OTWARTE OKNO

@ STEROWANIE

e 3 programy czasowe : P1, P2, P3
e 1 program wtasny uzytkownika: P4
e tryb TIMER umozliwiajacy zaplanowane wytaczenie pracy urzadzenia
» tryb ECO+ urzadzenie zaczyna prace do 15 minut wczeéniej,
gdy zachodzi taka potrzeba

O nro

» Przewdd zasilajacy zakohczony wtyczka Euro
e Obudowa - stal wysokogatunkowa

» Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
» Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

e Zasilanie ~230V/50 Hz

. cena netto cena brutto .
opcja referencja

B GWARANC)A [N 0szCzED7 (zt) (zt)
SERWIS ZLMA E!égﬁl nézki ‘ 52 ‘ 64 ‘517300

moc wymiary dtugosé

model grzejnika SxWxG V\(r:gg)a przewodu cen?z;\)etto cena(zl';n)'utto referencja
(W) (mm) (mm)
500 391 x461x 114 32 1000 375 461 003026
1000 458 x 451 x 114 3,6 1000 380 467 003027
F125 1500 606 x 451 x 114 4,4 1000 405 498 003028
2000 754 x 451 x 114 5,2 1000 430 529 003 029
2500 902 x 451 x 114 6,3 1500 475 584 003030
* mozliwa oszczednoé¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania P dostepny
1
@ provoretec - C€ - @ CatC-Classell- [-230v-1P24 sierpnia
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PROMIENNIK CIEPLA

SOLIUS

Wyzszyv stopien komfortu
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Ciepto, ktore wytwarza, zblizone jest swym charakterem
do promieniowania stonecznego. Wysoka wydajnosc,
niezawodnosc¢, ekonomia pracy za przystepng cene.

% KOMFORT

» Przyjazny dla alergikéw (system ASP przeciwdziatajacy cyrkulacji kurzu)
» Kontrola dostepu (mozliwo$¢ blokady funkcji oraz ustawienia kodu PIN)
e Menu w jezyku polskim

e Proste programowanie 24/7

@ sTEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

e 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C

e 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM

e 3 programy czasowe dla kazdego dnia tygodnia z mozliwos$cig kopiowania
ustawien na kolejne dni

« Whbudowany zegar i programator tygodniowy

* Mozliwos¢ blokowania temperatury maksymalnej

EKONOMIA

e Kalibracja czujnika temperatury
e Bardzo krétki czas nagrzewania

INFO

* Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro

¢ Obudowa - stal wysokogatunkowa

» Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)

» Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

» Zasilanie ~230V/50 Hz

¢ Bezpiecznik termiczny zatgczany
automatycznie

cena netto cena brutto .
referencja

AUTORTZOWAKY GWARANC)A [l 0SZCZED7 opas (zt) (zt)
SERWIS E ZLATA E2NE§G(I’IA’)‘ nozki ‘ 52 ‘ 64 ‘ 517 300
moc

i wymiary waga dtugosé cena netto cena brutto .

model grzejnika SxWxG (ka) przewodu () (2h) referencja

(W) (mm) g (mm)

750 527 x 477 x 129 52 600 529 651 001 239

1000 601 x 477 x 129 58 600 559 688 001 243
SOLIUS

1500 823 x 477 x 129 7.8 600 616 758 001 244

2000 1045 x 477 x 129 9,2 800 672 827 001 245

* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania

performance
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PROMIENNIK CIEPLA

SOLIUS WIFI NowosS¢

Komfort na zyczenie
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Przyjazny dla alergikow, wytwarza ciepto zblizone swym
charakterem do promieniowania stonecznego.

Wysoka wydajnos¢ sterowana z poziomu aplikacji Cozytouch.

% KOMFORT

e ASP system przeciwdziatajacy cyrkulacji kurzu

» Kontrola dostepu (mozliwo$¢ blokady oraz ustawienia kodu PIN)
e Zdalna obstuga dzieki aplikacji Cozytouch

» Kontrola kosztéw zuzycia energii

@ sTEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

e zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C

e 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM

e 3 programy czasowe dla kazdego dnia tygodnia z mozliwos$cig kopiowania
ustawien na kolejne dni

« Whbudowany zegar i programator tygodniowy

* Mozliwos$¢ blokowania temperatury maksymalnej

EKONOMIA

e Kalibracja czujnika temperatury
e Bardzo krétki czas nagrzewania

INFO

» Przewdd zasilajacy zakonczony wtyczka Euro
¢ Obudowa - stal wysokogatunkowa

» Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
» Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

» Zasilanie ~230V/50 Hz

cena netto cena brutto

opcja referencja
AUTORYVZOWANY GwarANC)A [l oszczepi (zt) (zt)
i E ZU\TA 259 centralka 557 685 001 231
SERWIS ENERGII* Cozytouch?
moe wymiary waga dtugosé cena netto cena brutto .
model grzejnika SxWxG (ka) przewodu () (2h) referencja
(W) (mm) g (mm)
750 527 x 477 x 129 5,2 600 629 774 052 725
1000 601 x 477 x 129 58 600 659 811 052726
SOLIUS WIFI
1500 823 x 477 x 129 7.8 600 716 881 052727
2000 1045 x 477 x 129 9,2 800 772 950 052728
* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania ?
@ provoretec - C€ - @ CatC-Classe I - []-230v-1p 24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE czerwca

performance
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RADIATOR

DIVALI vowos
Otoczy Cie tagodnym cleptem
oraz swiattem




Total

Confort

by @ atlantic

A~
=
Cozytouch

Nowoczesny design, innowacyjne technologie zastosowane
w naszym grzejniku pozwolg Ci wypetni¢ pomieszczenie
komfortem doktadnie takim, jaki lubisz.

KOMFORT

3 modele do wyboru: LISTWA, CLASSIC, WYSOKI

Funkcja LIGHT ($wiatto) z 3 trybami pracy (INTENSYWNY, DYSKRETY, DETEKCJA),
ktérymi mozna cieszy¢ sie przez caty rok, nawet gdy produkt jest wytaczony
Mozliwos$c¢ sterowania za pomoca aplikacji mobilnej COZYTOUCH

Mozliwoé¢ parowania (tgczenia) grzejnikéw w grupy lub strefy grzewcze
Funkcja AUTO zapamietujaca rytm zycia domownikdéw i dostosowujaca sie
do potrzeb domu

System ASP przeciwdziatajacy cyrkulacji kurzu

System detekcji otwartych okien

ABSENCE - program planowania nieobecnosci uzytkownikow

Intuicyjny i prosty w obstudze sterownik urzadzenia

O Eexonomia

Mikroprocesor kontroli zuzycia energii pozwalajacy oszczedz do 45% w kali roku
Podstawowy element grzewczy wykonany z zeliwa

Dodatkowy element grzewczy wykonany z cienkowarstwowej folii grzewczej
umieszczonej na ptycie czotowej grzejnika

System STl gwarantujacy duzg inercje cieplng urzadzenia

Mozliwo$¢ montazu grzejnika w rogu pomieszczenia (dot. modelu Vertical)
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RADIATOR

DIVALI

Cie swiattem

WARTO WIEDZIEC ﬂ

) STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

» 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT
pomniejszona o 1-4°C)

e Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C

e 4 tryby pracy: AUTO, BASIC, PROGRAM, OFF

* Mozliwos$¢ tworzenia programu dla danego dnia
tygodnia

e Whbudowany kalendarz i zegar

t) INFO
model VERTICAL

* Obudowa - stal wysokogatunkowa

* Wbudowany bezpiecznik termiczny zatgczany
automatycznie

» Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)

» Kolor antracyt (RAL 7016) dostepny
na indywidualne zamdwienie

» Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

e Zasilanie ~230V/50 Hz

DOSTEPNE MODELE

Aermostak

/Yevw‘:cmfmr{
model PLINTHE

\OCVF'\CL,LW\\(_

&—/ Fermiczn

/ \ elewment

@ AKCESORIA

o\o\LonJA, %rzcvjoz{
zewnglrzna
sonda ?avm'\um /
Yewmperatury
. cena netto  cena brutto .
opcja (2h) () referencja
AUTORYZOWANY GWARANCJA 0SZCZEDZ
FCri g G ﬂ 2LATA 459 centralka 557 685 001 231
SERWIS nnecoero” Ml Cozytouch ENERGII* Cozytouch
< m?c_ SR waga dtugose cena netto cena brutto .
S model grzejnika SxWxG (kg) przewodu (b () referencja
(W) (mm) (mm)
1000 670 x565x 110 19 500 1300 1599 507 609
HOIEII;ISII\_J!I'AL 1500 930 x565x 110 23 500 1400 1722 507 613
2000 1190 x 565 x 110 30 500 1500 1845 507 614
DIVALI 1000 430x1520x 137 | 27 500 1600 1968 507 616
VERTICAL 1500 430x1520x 137 | 32 500 1 650 2030 507 617
DIVALI 1000 1030x300x110 | 16 500 1550 1907 507 621
PLINTHE 1500 1320x300x110 | 23 500 1 650 2030 507 622

* mozliwa oszczednos$¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
" pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11

@ provoretec - C€ @ CatC-Classe ll- []-230v-1p 24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
Lt

.
peron
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COZYTOUCH
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Available on the iPhone =z

D App Store Mam mozliwo$é wyboru -
opcji komfortu termicznego L

gdziekolwiek jestem ;
i kiedykolwiek chce. ®

Z tatwoscia Moge wyswietli¢
zarzadzam opcjami zuzycie energii
ogrzewania w czasie i kwote zaoszczedzona
mojej nieobecnosci. na ogrzewaniu.
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RADIATOR

GALAPAGOS

Komfort w tradycyjnym stylu

wiecej informacji



Total
Confort

by @ atlantic

Dla 0sdb poszukujgcych wysublimowanych rozwigzan,
zaawansowanych technologii i ciepta w tradycyjnym stylu.

S

KOMFORT

Mozliwo$¢ sterowania za pomoca aplikacji mobilnej
COZYTOUCH

System ASP przeciwdziatajacy cyrkulacji kurzu

System STl gwarantujacy duzga inercje grzewcza urzadzenia
System detekcji otwartych okien

ABSENCE - program planowania nieobecnosci
uzytkownikéw

Korpus urzadzenia wypetniony ptynem grzewczym (FLUID)
gwarantujacym tagodne ciepto

EKONOMIA

Duza inercja cieplna

Funkcja SWEET CONTROL - sensor $wiatta i ruchu wykrywajacy
obecno$¢ oséb i zwierzat w danym pomieszczeniu

Mozliwo$¢ montazu grzejnika w rogu pomieszczenia

(dot. modelu Vertical)
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RADIATOR

GALAPAGOS

Komfort w tradycyjnym stylu

WARTO WIEDZIEC ﬂ

B) STEROWANIE DOSTEPNE MODELE

Cyfrowy termostat temperatury:

» 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT

pomniejszona o 1-4°C) 2000 W
e Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C — —
e 2 tryby pracy: BASIC, PROGRAM 1500 W
* Mozliwos$¢ tworzenia programu dla danego

dnia tygodnia 1000 W
e Whbudowany kalendarz i zegar —_—

t) INFO

» Obudowa — aluminium

e Grzatka nurkowa wykonana z inoxu

* Whbudowany bezpiecznik termiczny zataczany
automatycznie

» Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)

» Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

» Zasilanie ~230V/50 Hz

alwminiouy przetacznic 1500 W 1800 W
AC‘Q\(’_‘L’YW ’Yr»f‘aw 'Pra,(,\(

cepka
i \ \ Xermostak

ST @ AKCESORIA
A/\\LW\'\;'\CRZ / —

czokowa

ay\e
?nwiﬁrzw

’FHW / 4_\ '\vﬁtrgc\'&s

%r%(’,vl(,ﬁx{
Programatora
elewment /
(arzew(ﬂ»{ \
Z WoYw sonda ?ow}urw

'\'cwq?eraﬁu,r\{
arh cena netto cena brutto eforene
PE) (zt) (zt) )
i centralka 557 685 001 231
AUTORYZOWANY ﬁ GWARANCJA 0SICZEDI Cozytouch
D o) L 45% stelaz
‘ 159 196 516 000
SERWIS mneco Il Cozytouch ENERGII* narozny
b o grm?c.l A wymiary p::l;?:::u cena netto cena brutto referencia
QD el
D W) S xWx G (mm) (kg) (mm) (zt) (zt)
1000 770 x 590 x 132 15 700 1639 2016 500 610
SSE%ANG&?_ 1500 1070 x 590 x 132 21 700 2076 2553 500 615
2000 1370 x 590 x 132 27 700 2 402 2954 500 620
GALAPAGOS 1500 460 x 1350 x 137 27 500 3288 4 044 504 715
VERTICAL 1800 460 x 1700 x 137 35 500 3713 4567 504 720

* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
*# pozostate programatory z naszej oferty znajduja sig na str. 5-11

perrmance
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PILOTAGE INTELLIGENT

ReWOlUC}/J ne rozwiqzanie Grzejnik wtacza sie przed Twoim powrotem do domu,

Zapewn [ aj gcen ajwstzy komfort tak aby zapewni¢ Ci komfortowa temperature, gdy wrdcisz.
c-) Zapamietuje rytm Twojego 2ycia . Grzejn!!( potrafi dostosowac sie do nieprzewidzianych
¢ Rozpoznaje czas obecnosci i nieobecnosci sytuacji

Wbudowane sensory $wiatta i ruchu pozwalaja zarejestrowac
wczesniejszy powrdt do domu:

* szybko nagrzewa pomieszczenie po Twoim powrocie,

¢ 0oszczedza energieg, kiedy nikogo nie ma w domu.

w mieszkaniu za pomoca czujnika oraz
zapamietuje dane.

e Co tydzien dane te s3 weryfikowane
i analizowane.

PONIEDZIALEK WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA

Jeden prosty gest
i Twoj grzejnik
wszystko zrobi sam

NIEDZIELA

Przyktad oszczednosci w ciggu 1 roku
na kosztach ogrzewania elektrycznego
Dom o powierzchni 70 m?

Zbudowany pomiedzy 1975 a 1988 r.
Oszczednosé: 914 zt*

PRZYKLAD

w ciggu tygodnia wychodzisz codziennie w ciggu dnia nikogo wracasz wieczorem

rano o 8.00 nie ma w domu okoto 19.00
1

T° 20°C

, czas
: wczesniejszego
! wtaczania sie

T°16,5°C '«— » ' grzejnika

* w poréwnaniu do grzejnika konwekcyjnego
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RADIATOR

ONIRIS

Ciepto na zvczenie

wiecej informacji



Total
Confort

by @ atlantic

Niezwykta spojnosc¢ wszystkich kryteriow
komfortu, zapewniajgcych dobry klimat.

@ KOMFORT

Mozliwos¢ sterowania za pomoca aplikacji
mobilnej COZYTOUCH

Mozliwo$¢ parowania (taczenia) grzejnikéw

w grupy lub strefy grzewcze

System ASP przeciwdziatajacy cyrkulacji kurzu
System detekcji otwartych okien

ABSENCE - program planowania nieobecnosci
uzytkownikéw

© cxonomia

Niskotemperaturowy, ptytowy element grzewczy
z dyfuzorem aluminiowym

Funkcja SWEET CONTROL - sensor $wiatta i ruchu
wykrywajacy obecnos$¢ osob i zwierzat w danym
pomieszczeniu

@ atlantic

A~
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Cozytouch
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RADIATOR

ONIRIS

Ciepto na zyczenie

WARTO WIEDZIEC ﬂ

STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

» 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT
pomniejszona o 1-4°C)

e Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C

e 4 tryby pracy: AUTO, BASIC, PROGRAM, OFF

* Mozliwos$¢ tworzenia programu dla danego dnia
tygodnia

e Whbudowany kalendarz i zegar

INFO

* Obudowa — aluminium

» Kolor antracyt (RAL 7016, lakier epoxy-polyester)
» Stelaz nascienny (stal galwanizowana)

» Zasilanie ~230V/50 Hz

\oczyicuml\(_ Fermiczny KermostaX

/ Yewperatur|

ay\et
?od'\(’_’frzo‘,

DOSTEPNE MODELE

model HORIZONTAL

i (%) AKCESORIA
4 St
o\owéodw
oreaz r\L(,\It\L
zeuneNrzne
cienowarsiwowa sonda
Solin grzedeza \— Powiaru
alwwiniony Fewmperatury
elewent grzewez|
. cenanetto cenabrutto . .
pel @) @) i
centralka
TORTOVAN ﬂ cwarancjs [l oszczei Cozytouch? °%7 | 685 | 001 231
oW g @ ZLATA 5% Cozytouch 159 196 602 251
SERWIS hemecentre! Cozytouch ENERGII* PASS*
moc wymiary dtugos¢
model grzejnika SxWxG waga przewodu CEBED CULILLEL referencja
(w) (tmm) (kg) (mm) () (zb)
1000 761 x615x 110 13 500 1962 2413 503 244
Hoglr\élgll\ls'l'AL 1500 1058 x 615x 110 18 500 2 334 2 871 503 444
2000 1205 x 615x 110 20,4 500 2599 3197 503 544
ONIRIS 1000 1038 x300x 110 9 500 1962 2413 602 244
PLINTHE 1500 1550x300x 110 | 14 500 2334 3871 602 344*

* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
** produkt dostepny na indywidualne zaméwienie
*# pozostate programatory z naszej oferty znajduja sig na str. 5-11

@ provoretec - C€ @ CatC-Classe ll- []-230v-1p 24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
Lt

.
peron
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COZYTOUCH

Cozytouch umozliwia zdalne
zarzadzanie pracg urzadzen przy uzyciu
aplikacji mobilnej.
- Aplikacja pozwala na szczegdtowa kontrole
. parametréw danego urzadzenia oraz kosztow
jego eksploatacji.
Dzieki niej mozna sterowac praca urzadzen
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Cozytouch pozwala na biezaco $ledzi¢ zuzycie D CTEECH I e
energii i 0szczedzac na ogrzewaniu. App Store :::crjri‘ :; :fl::lttstce‘rur:il:;:lego
" Google play .gd.2|ekOIW|e.k jestem
i kiedykolwiek chce.
Grzejnik automatycznie obniza temperature,
gdy nie ma mnie w domu.
Z tatwoscia Moge wyswietlic¢
zarzadzam opcjami zuzycie energii
0SZCZED7 ogrzewania w czasie i kwote zaoszczedzong
45% mojej nieobecnosci. na ogrzewaniu.
ZESKANUJ KOD QR,
ENERGII ABY OBEJRZEC FILM

@ atlantic  KATAL0G 2019 / 39

ELEKTRYCZNE

GRZEJNIKI



Ciepto, ktérego oczekujemy w tazience, rézni sie od ciepta wymaganego
w innych pomieszczeniach. W momencie kgpieli oczekiwana temperatura

pomieszczenia to blisko 24°C.

Grzejnik tazienkowy powinien umozliwi¢ szybki wzrost temperatury
w pomieszczeniu, a takze zapewnic podgrzane reczniki dla catej rodziny.

,Poranna toaleta w nagrzanej tazience oraz

ciepte reczniki to @ komfort, ktérego oczekuje”




Co powinnismy wiedzieC o suszarkach?

,CHCE, BY WYZSZA TEMPERATURA W LAZIENCE BYLA

Komfort w postaci ciep{a, kt()rego oczekujemy 0SIAGANA BARDZO SZYBKO, W DOWOLNYM MOMENCIE”.
w tazience, jest inny od tego, ktérego oczekujemy Urzadzenie z zaawansowanym systemem

. _ g sterowania lub wbudowanym wentylatorem
w pozostatych pomieszczeniach mieszkalnych. jest w stanie wykonac taka ustuge.

Czesto zachodzi koniecznos¢ szybkiego jej
ogrzania, wowczas gdy zamierzamy z nigj

korz > [
skorzystac, gdy temperatura powietrza ,PODCZAS KAPIELI, GOLENIA LUB ZWYKLEJ PORANNEJ

na zewnatrz spada znaczaco lub po prostu TOALETY OCZEKUJE KOMFORTOWE) TEMPERATURY
dlatego, ze jestesmy wrazliwi na zimno. POMIESZCZENIA".

. ) , ) , Najkorzystniejsza temperatura dla tazienki to 24°C,
Czego WIgC O0Cze kUJemy badZ mogh bysmy podczas gdy dla innych pomieszczen ksztattuje sie

oczekiwadé w tej kwestii od pomieszczenia, jakim G E FEE

jest tazienka? W odpowiedzi na tak postawione
pytanie nasi respondenci odpowiedzieli

W nastepujacy sposob: ,MILO JEST WZIAC DO REKI SWIEZY I CIEPLY RECZNIK”.

Ciepty i suchy recznik to nie tylko komfort uzycia,
to réwniez gwarancja braku wilgoci

CZYM KIEROWAC SIE PRZY WYBORZE W pomieszczeniu tazienki.
URZADZENIA?

,CHCE GWARANCJI CIEPLA, NIEZALEZNIE OD PORY ROKU".

Tylko suszarka elektryczna lub urzadzenie
wyposazone w grzatke elektryczna
daje taka mozliwosc.

KTORA TECHNOLOGIA BEDZIE DLA MNIE
ODPOWIEDNIA?

ELEMENT GRZEWCZY Z FLUID
ALUMINIUM TERMO-PRZEWODZACY
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VENTILO to zintegrowany z urzadzeniem wentylator, bardzo tatwy
w obstudze.

Uruchamia sie go jednym ruchem poprzez wcisniecie przycisku
TURBO (lub BOOST) znajdujacego sie na termostacie urzadzenia
oraz wybranie czasu (%, %2, 1, 2 godz.), w jakim dodatkowe ciepto
ma by¢ produkowane przez nasz wentylator. Po wykonaniu
zadania termostat samoczynnie wytgczy prace wentylatora,
powracajac do normalnego cyklu pracy urzadzenia.

VENTILO jest w stanie podnies¢ temperature tazienki o 2-4°C
dostownie w kilka minut.

FUNKCJE TURBO ORAZ BOOST pozwalaja

na jednorazowe i czasowe wykorzystanie petnej mocy
suszarki tazienkowej, bez koniecznosci zmiany

jej zaprogramowanych ustawien.

Funkcje uruchamia sie jednym ruchem poprzez
wcisniecie przycisku TURBO lub BOOST znajdujacego sie
bezposrednio na termostacie urzadzenia. W modelach
wyposazonych w funkcje TURBO istnieje mozliwos¢
wyboru czasu (%, Y2, 1, 2 godz.), w jakim dodatkowe
ciepto ma by¢ produkowane z petng moca.

Funkcja BOOST zatacza petng moc urzadzenia

na czas 2 godzin.

Po wykonaniu zadania urzgdzenie samoczynnie powraca
do normalnego cyklu pracy.

DWA PRAKTYCZNE ROZWIAZANIA DLA KOMFORTU:
Funkcja ta umozliwia automatyczne zataczanie funkciji
BOOST. Suszarka tazienkowa zatacza sie do pracy

z maksymalnag moca (2 godziny) kazdego dnia tygodnia
o tej samej porze.

Funkcja ta umozliwia intensywne suszenie recznikéw
o dowolnej porze. Funkcja szczegdlnie przydatna

w okresie przejsciowym oraz latem, kiedy urzadzenie

AUDIO SYSTEM - najwyzszej jakosci system dzwieku
dzieki wbudowanym gtosnikom firmy Cabasse.

LED SYSTEM - system pods$wietlenia diodami LED
umieszczonymi w tylnej czesci grzejnika.

3CS SYSTEM - technologia potréjny komfort pozwala

na jednoczesne suszenie recznikow, ogrzewanie
pomieszczenia z wykorzystaniem elementu grzewczego
oraz wentylatora.

ASP SYSTEM - system eliminujgcy zjawisko cyrkulacji
kurzu w ogrzewanym pomieszczeniu oraz jego osiadanie
w bezposrednim otoczeniu urzadzenia.

Zalecany przez lekarzy jako system przeznaczony

dla oséb z problemami drég oddechowych. Prawdziwy
postep w trosce o satysfakcje uzytkownika (patent
ATLANTIC).

FILTR POWIETRZA - dbamy o to, by tazienka byta

nie tylko ciepta, ale réwniez wyjatkowo przytulna i czysta.
Wszystkie urzadzenia z gamy MIXT oraz VENTILO
posiadaja seryjnie montowany siatkowy

filtr powietrza. Wielokrotnego uzytku filtr jest bardzo
prosty w codziennej obstudze

(demontaz, okresowe czyszczenie).

Nie wymaga tez koniecznosci zdejmowania urzadzenia
ze $ciany.

STEROWANIE - sterowanie ma swoje zastosowanie
réwniez w tazience.

Dostosuj temperature w tazience do wtasnych potrzeb
lub upodoban.

Do twojej dyspozycji przekazujemy 3 rézne systemy
sterowania i programowania.

szczegoty dotyczace sterowania znajdujg sie na str. 41-45

wykorzystywane jest w niewielkim stopniu.

Grzejnik w wers;ji elektrycznej

to urzadzenie w petni niezalezne.

Bez wzgledu na pore roku mamy

do dyspozycji komfort cieplny potrzebny
nam w tak newralgicznym pomieszczeniu,
jakim jest tazienka czy kuchnia. Bardzo
proste w montazu, eliminujg koniecznos¢
rozprowadzania rur instalacji sanitarnej
w pomieszczeniu tazienki. Wystarczy
zwykte podtaczenie elektryczne. W sposob
szczegolny przystosowane sag do suszenia
recznikow lub drobnej bielizny.

Grzejnik w wersji wodnej (MIXT)

to urzadzenie réwniez niezalezne, mogace

funkcjonowac praktycznie przez caty rok.

W okresie zimowym suszarka podtaczona

jest do instalacji wodnej zasilanej kottem

c.0. lub innym urzgdzeniem grzewczym

(kominek, pompa ciepta, etc.). Latem, dzieki zainstalowanej

w swym wnetrzu grzatce elektrycznej, moze pracowac w petni

niezaleznie jako typowy grzejnik elektryczny, zapewniajac
niezbedny komfort cieplny w dowolnym momencie.



JAK DOBRAC MOC URZADZENIA?

rodzaj urzadzenia CLASSIC lub VENTILO

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD

NORMY DOTYCZACE INSTALACJI
W tAZIENKACH

kociot c.0.

obieg c.0.

wewnatrz urzadzenia \

podtaczenie

hydrauliczne \
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2012 CHROM

DORIS

Klasyka tazienkowego
grzejnika
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NEFERTITI MIXT

Wysuszy wszystko
czego sie dotknie...
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SENSIUM BLACK

Przyjazny klimat

w Twojej kuchni lub tazience
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SENSIUM WHITE

Podwadjna
moc suszarki
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Owoc poszukiwan
piekna i komfortu
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Owoc poszukiwan

piekna i komfortu
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SUSZARKA tAZIENKOWA

TE LIA NowoS¢

Nowoczesny | wyrafinowany wyglaad
oraz maksymalny komfort
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Uniwersalne zastosowanie, intuicyjna obstuga
| bardzo duza wydajnosc.

é KOMFORT

» Dostepny w 2 modelach: z lustrem (MIRROR) lub bez
* Intuicyjna obstuga cyfrowego wyswietlacza za pomoca klawiszy dotykowych
¢ Dzieki niewielkim wymiarom pasuje idealny do matych tazienek oraz kuchni
e 2ramiona do suszenia np. recznikdw wykonane ze stali nierdzewnej
» Praktyczne boczne zawiesie (haczyk) do dowolnego wykorzystania
* Whbudowany cichy wentylator zapewniajacy przyjemna dyfuzje ciepta

W pomieszczeniu

@ sTEROWANIE

Elektroniczny termostat temperatury:

e 2 zakresy temperatur pracy: EKO, KOMFORT 10-35°C

* Programator umozliwiajacy wybdr programu dla kazdego dnia tygodnia
(wybdr sposrod 5 programow)

* Funkcja FROST MODE na czas dtuzszej nieobecnos$ci domownikdw

» Sensor ruchu automatycznie dostosowujgcy prace urzadzenia do potrzeb
uzytkownika

* Funkcja BOOST - praca z maksymalng moca przez okres 15 min. w celu szybkiego
wzrostu temperatury w pomieszczeniu

» Detektor otwartych okien automatycznie wytaczajacy prace urzadzenia

O o

e Obudowa - polimer

» Kolor antracyt (RAL 7016, lakier epoxy-polyester)
2 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany

» 2 zytowy przewdd zasilajacy

Zasilanie ~230 V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA oISZSCZEDZ'
Rl g LATA l§ 1%
SERWTS 2 ENERGI?*

moc wymiary dtugosé

model suszarki SxWxG “(': g)a przewodu cen?z;\)etto cena(zbll)'utto referencja
(W) (mm) g (mm)
TELIA | 1800 | 579 x 349 x 112 | 3,7 | 800 | 800 | 984 | 720110
TELIA MIRROR | 1800 | 579 x 349 x 112 | 4,5 | 800 | 900 | 1107 | 720 111
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SUSZARKA LAZIENKOWA

2012 SLIM

Przyjazny klimat
w Twoje] kuchni lub tazience
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tatwa w instalacji, prosta w obstudze i bardzo wydajna,
wszystko przy szerokosci 400 mm.

é KOMFORT

* Mozliwos$¢ wspotpracy z dowolnym programatorem

* Mozliwos$¢ sterowania za pomoca aplikacji mobilnej COZYTOUCH

e Funkcja BOOST - praca z maksymalng moca przez okres 2 godz.

» Dzieki niewielkiej szerokosci pasuje rowniez do matych tazienek

e Grzatka nurkowa wykonana z inoxu

« Korpus urzadzenia wypetniony ptynem grzewczym (FLUID) gwarantujgcym
tagodne ciepto

O cxonomia

* Do 25% oszczednosci energii dzieki zastosowaniu systemu sterowania
¢ Niskie koszty eksploatacji

@ sTEROWANIE

Elektroniczny termostat temperatury:
e 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
* Funkcja SUSZENIA umozliwiajgca suszenie recznikéw kazdego dnia
tygodnia o tej samej porze
* Funkcja FROST MODE na czas dtuzszej nieobecnosci domownikdw
» Funkcja 24H umozliwiajgca automatyczne zataczanie
funkcji BOOST co 24 godz.

O nro

e Obudowa - stal wysokogatunkowa

Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
» 3 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany

e Trzyzytowy przewdd zasilajacy

« Zasilanie ~230 V/50 Hz opcja °°“?z;‘)°“° Ce“a(zbt')'“m referencja
centralka
ATGRTIOWAN awarancis [ oszczenz ﬁ Cozytouch* 557 685 001 231
i E 2|-ATA 259 Cozytouch 159 196 602 251
SERWIS ENERGI1* [l Cozytouch PASS*
moc . wymiary waga i ki cena netto cena brutto .
model suszarki SxWxG przewodu referencja
W) (mm) * ™ (mm) (=0 &
| 300 | 400 x 800 x 85 | 7 | 800 | 492 | 605 | 831 403
2012 SLIM
| 500 | 400 x 1250 x 85 | 11 | 800 | 546 | 672 | 831 405

* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
*# pozostate programatory z naszej oferty znajduja sig na str. 5-11

errmans
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WODNA SUSZARKA tAZIENKOWA

2012 WATER

Wodna suszarka w prostej formie
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Prosta i praktyczna wodna suszarka tazienkowa.
Dopasujesz jg do powierzchni kazdej tazienki.

@ PODLACZENIE HYDRAULICZNE

» Zunifikowany rozstaw potaczen hydraulicznych
* Maksymalne ci$nienie robocze 4 bary

o Cisnienie prébne 5,2 bara

e Prosta i szybka instalacja

® cxonomia

* Najwyzsza jako$¢ w najnizszej cenie
e Dtugi okres gwarancji

O nro

e Obudowa - stal wysokogatunkowa

Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)

» 3 dekoracyjne uchwyty mocujgce urzadzenie do $ciany
e Zasilanie z instalacji c.o.

AUTORYZOWANY GWARANCJA
il B
SERWIS . Sur

moc

EAZIENKOWE

SUSZARKI

suszarki wymiary waga pow_lerzchm_a cena netto  cena brutto .
model SxWxG pomieszczenia referencja
W) (mm) (kg) o) (zt) (zt)
AT30/T50
227/408 500 x 920 x 85 5,6 3,6/5,4 223 274 831426
336/609 500 x 1375 x 85 8,3 5,6/10 256 15 831619
2012 WATER
LL4[8LL 550 x 1703 x 85 11,2 7.4/14 289 855 831 849
498/942 600 x 1703 x 85 12,7 8,3/15,7 323 397 831 950

performance
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SUSZARKA LtAZIENKOWA

2012 CLASSIC

Klasyka tazienkowego grzejnika
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Prosta w formie, wdzieczna w wyrazie, catkowicie elektryczna.

KOMFORT

* Mozliwos$¢ wspotpracy z dowolnym programatorem

* Mozliwos$¢ sterowania za pomoca aplikacji mobilnej COZYTOUCH

e Funkcja BOOST - praca z maksymalng moca przez okres 2 godz.

e Grzatka nurkowa wykonana z inoxu

» Korpus urzadzenia wypetniony ptynem grzewczym (FLUID) gwarantujgcym
tagodne ciepto

EKONOMIA

* Do 25% oszczednosci energii dzieki zastosowaniu systemu sterowania
¢ Niskie koszty eksploatacji

STEROWANIE

Elektroniczny termostat temperatury:
e 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
» Funkcja SUSZENIA umozliwiajgca suszenie recznikéw kazdego dnia
tygodnia o tej samej porze
* Funkcja FROST MODE na czas dtuzszej nieobecnos$¢i domownikéw
» Funkcja 24H umozliwiajgca automatyczne zataczanie
funkcji BOOST co 24 godz.

INFO

e Obudowa - stal wysokogatunkowa

Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
» 3 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany

e Trzyzytowy przewdd zasilajacy

Zasilanie ~230 V/50 Hz

. cena netto  cena brutto .
opcja (zb) (zh) referencja
centralka
DU GWARANCJA [l oszczeD7 Cozytouch” 557 | LS | 001 231
LAT 25% Cozytouch 159 196 602 251
ERWI ENERGI1* [l Cozytouch PASS*
wymiary dtugosé
model suszarkl SxWxG waga przewodu EenalcHoN [E=naiutio referencja
w) (i) (kg) (tox) (zt) (zt)
| 500 | 480x 1013 x 85 | 12 | 800 | 535 | 658 | 831 105
2012 CLASSIC
750 | 480 x 1464 x 85 17 | 800 | 601 | 739 | 831107

* mozliwa oszczednos$¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
¥ pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11
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SUSZARKA tAZIENKOWA

2012 CHROM rovosc

Wysuszy wszystko

czego sie dotknie...
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Nie potrzebuje zbyt wiele migjsca, by oddac to, co w nigj
btyszczy najbardzie.

KOMFORT

* Funkcja BOOST - praca z maksymalng mocga przez okres 2 godz.

» Grzatka nurkowa wykonana z inoxu

» Korpus urzadzenia wypetniony ptynem grzewczym (FLUID)
gwarantujgcym tagodne ciepto

@ sTEroOWANIE

Elektroniczny termostat temperatury:
o 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
e Funkcja SUSZENIA umozliwiajgca suszenie recznikéw kazdego dnia
tygodnia o tej samej porze
* Funkcja FROST MODE na czas dtuzszej nieobecnos$¢i domownikdw
e Funkcja 24H umozliwiajgca automatyczne zataczanie
funkcji BOOST co 24 godz.

O nro

e Obudowa - stal wysokogatunkowa

» Kolor CHROM (powtoka galwanizowana)

» 3 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany

» Trzyzytowy przewdd zasilajacy zakonczony
wtyczka EURO

» Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA [l 0sZCZEDZ
e e E i [l 25%
SERWIS ENERGII*

EAZIENKOWE

SUSZARKI

moc Ll waga Ll i cena netto  cena brutto
model suszarki SxWxG (kg) przewodu (2b) () referencja
w) (mm) s (mm)
| 300 | 480x 1013 x 85 | 1 | 800 | 550 | 677 | 850 403
2012 CHROM
| 500 | 480 x 1464 x 85 | 16 | 800 | 600 | 738 | 850 405
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SUSZARKA LAZIENKOWA

DORIS

Przyjazny klimat
w Twoje] kuchni lub tazience
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Komfort, ergonomia i funkcjonalnos¢ w prostej formie.

é KOMFORT

e Whbudowany programator 24/7

e Mozliwos¢ sterowania za pomoca aplikacji mobilnej COZYTOUCH
Funkcja BOOST - praca z maksymalng moca przez okres 2 godz.
e Grzatka nurkowa wykonana z inoxu

A cxonomia

» FLUIDE specjalny ptyn grzewczy wewnatrz urzadzenia
» Kalibracja czujnika temperatury
* MENU Expert z mozliwoscia blokowania temperatury maksymalnej

@ sterowANE

Cyfrowy termostat temperatury:

o 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C

e 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM

e 3 programy czasowe dla kazdego dnia tygodnia z mozliwoscia
kopiowania ustawien na kolejne dni

« Whbudowany zegar i pogramator tygodniowy

O ro

e Obudowa - stal wysokogatunkowa

» Kolor biaty (RAL 9016)

e 4 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany

» Odpowietrznik automatyczny

» Bezpiecznik termiczny zataczany automatycznie
e Zasilanie ~230V/50 Hz

cena netto cena brutto

EAZIENKOWE

SUSZARKI

opcja (zb) (zh) referencja
centralka
DU GWARANCJA [l oszczeD7 Cozytouch” 557 | LS | 001 231
i g 2LATA 25% Cozytouch 159 196 602 251
SERWIS ENERGII* [ll Cozytouch PASS*
wymiary dtugosé
model suszarki SxWxG waga przewodu CCID O referencja
) () (kg) (o) (zt) (zt)
| 500 | 500 x 1095 x 105 | 15 | 800 | 642 | 790 | 850138
DORIS
| 750 | 500 x 1590 x 105 | 20 | 800 | 749 | 921 | 850 140

* mozliwa oszczednos$¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
¥ pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11
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SUSZARKA LAZIENKOWA

DORIS VENTILO

Wbudowany wentylator
ZW1eksza moc urzgdzenia
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Oferuje przyjazny komfort. Po prostu niezbedna.

é KOMFORT

¢ Niezalezna praca przez caty rok

* Mozliwos$¢ wspotpracy z dowolnym programatorem

Funkcja BOOST - praca z maksymalng moca przez okres od 10 min do 2 godz.
« Wbudowany cichy i niezalezny wentylator z filtrem powietrza

@ EKONOMIA

e FLUIDE specjalny ptyn grzewczy wewnatrz urzadzenia
e Kalibracja czujnika temperatury
* MENU Expert z mozliwoscia blokowania temperatury maksymalnej

@ STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

e 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C

e 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM

» 3 programy czasowe dla kazdego dnia tygodnia z mozliwoscia kopiowania
ustawien na kolejne dni

e Whbudowany zegar i pogramator tygodniowy

O nro

e Obudowa - stal wysokogatunkowa
 Kolor biaty (RAL 9016)
e 4 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany
e Odpowietrznik automatyczny
* Bezpiecznik termiczny zatagczany
automatycznie s cen?z?)etto cena(zbtl)'utto relErEngE
e Zasilanie ~230V/50 Hz

EAZIENKOWE

SUSZARKI

, centralka 557 685 001 231
AUTORYZOWANY GWARANCJA [l oszczepi Cozytouch
i E 2LATA 259 n Cozytouch 159 196 602 251
SERWIS ENERGI1* Jll Cozytouch PASS
moc wymiary dtugos¢
model suszarki SxWxG “(':g)a przewodu cen?z;\)etto cena(zbt;'utto referencja
(W) (mm) 9 (mm)
| 500+1000 | 500 x 1095 x 120 | 17 | 800 | 800 | 984 | 850 141
DORIS VENTILO
| 750+1000 | 500 x 1590 x 120 | 22 | 800 | 900 | 1107 | 850 142

* mozliwa oszczednos$¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
¥ pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11

.
o
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SUSZARKA tAZIENKOWA

DORIS MIXT

Komfort, ergonomia
| funkcjonalnosc w proste| formie
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Oferuje przyjazny komfort przez caty rok. Po prostu niezbedna.

PODLACZENIE HYDRAULICZNE

» Grzejnik przeznaczony do wspétpracy z instalacja c.o.
* Maksymalne ciénienie robocze 4 bary
« Cisnienie prébne 5,2 bara

€& KOMFORT

« Niezalezna praca przez caty rok
» Suszenie recznikdéw przy uzyciu funkcji TURBO
« Whbudowany cichy i niezalezny wentylator z filtrem powietrza

@ sTEROWANEE

Elektroniczny termostat temperatury:

e 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO
(temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C)

» Pokretto regulacji temperatury KOMFORT z funkcja ANTYZAMARZANIE

» Pokretto wyboru zakresu czasu pracy dla trybu TURBO - %, Y2, 1, 2 godz.

* Kompatybilny z systemem sterowania PASS Program
oraz COZYTOUCH

O o

e Obudowa - stal wysokogatunkowa
» Kolor biaty (RAL 9016)
e 4 dekoracyjne uchwyty mocujace urzadzenie

do $ciany
e Grzatka nurkowa wykonana z inoxu
» Zasilanie ~230 V/50 Hz . cena netto  cena brutto .
opcja () () referencja
centralka
AL GWARANCJA [l oszczepi ﬁ Cozytouch” 557 | 685 | 001 231
FCin g 2LATA 259 Cozytouch 159 196 602 251
ENERGI1* [l Cozytouch
SERWIS PASS*
moc wymiary dtugos¢
model suszarki SxWxG waga przewodu N referencja
W) (mm) (kg) (mm) (zt) (zt)
DORIS | 500/471** + 1000 | 500 x 1 095 x 120 | 17 | 800 | 900 | 1107 | 851116
MIXT | 750/676* + 1000 | 500 x 1 590 x 120 | 22 | 800 | 1000 | 1230 | 851118

urzadzenie nie powinno by¢ instalowane na wysokosci powyzej 1000 m n.p.m., poniewaz jego funkcjonowanie moze by¢ zaktocone
* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania

**moc wodna wyliczona dla AT=50°C

¥ pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11
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SUSZARKA tAZIENKOWA

NEFERTITI INITIAL

Design bedacy ozdobg kazdej tazienki
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Komfort podgrzanych recznikow oraz mozliwos¢ wspotpracy
z programatorem zewnetrznym to nasze mocne atuty.

é KOMFORT

* Niezalezna praca przez caty rok
» Mozliwos¢ wspotpracy z dowolnym programatorem
e Funkcja BOOST - praca z maksymalna moca przez okres od 10 min do 2 godz.

O cxonoMiA

e FLUIDE specjalny ptyn grzewczy wewnatrz urzadzenia
» Kalibracja czujnika temperatury
* MENU Expert z mozliwoscia blokowania temperatury maksymalnej

@ sTEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

o 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C

e 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM

» 3 programy czasowe dla kazdego dnia tygodnia z mozliwoscig kopiowania
ustawien na kolejne dni

* Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy

O nro

¢ Obudowa - stal wysokogatunkowa

 Kolor biaty (RAL 9016)

» 2 uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany

» 2 dekoracyjne wieszaki np. do recznikow

e Bezpiecznik termiczny zatgczany
automatycznie

e Zasilanie ~230V/50 Hz

cena netto cena brutto

opcja (2h) () referencja
ce“”a”‘a“ 557 685 001 231
AUTORYZOWANY GWARANCJA OSZCZEDZ Cozytouch
|_A'|'A 5% Cozytouch
ERWI ENERGII* [l Cozytouch PASS* 159 196 602251
wymiary dtugosé
model suszarkn SxWxG “(’::)a przewodu cen?z;\)etto cena(zbt;'utto referencja
W) (mm) (mm)
NEFERTITI | 500 | 450 x 1450 x 137 | 17,5 | 800 | 856 | 1053 | 850 506
INITIAL | 750 | 450 x 1750 x 137 | 21 | 800 | 927 | 1140 | 850 508

urzadzenie nie powinno by¢ instalowane na wysokosci powyzej 1000 m n.p.m., poniewaz jego funkcjonowanie moze by¢ zaktocone
¥ pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11
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SUSZARKA LtAZIENKOWA

NEFERTITI MIXT

Podwodjna moc suszarki
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Komfort podgrzanych recznikow oraz mozliwos¢ wspotpracy
z programatorem zewnetrznym to nasze mocne atuty.

¢ PODLACZENIE HYDRAULICZNE

» Grzejnik przeznaczony do wspétpracy z instalacja c.o.
* Maksymalne ciénienie robocze 4 bary
« Cisnienie prébne 5,2 bara

€D KoMFORT

* Niezalezna praca przez caty rok
e Suszenie recznikéw przy uzyciu funkcji TURBO
* Wbudowany cichy i niezalezny wentylator z filtrem powietrza

@ SsTEROWANIE

Elektroniczny termostat temperatury:

* 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO
(temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C)

* Kompatybilny z systemem sterowania PASS Program

O o

e Obudowa - stal wysokogatunkowa

 Kolor biaty (RAL 9016)

e Dekoracyjne uchwyty mocujace urzadzenie
do $ciany

» Dekoracyjny wieszak np. do recznikdw

e Bezpiecznik termiczny zatagczany
automatycznie

e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA 0SICZEDZ

Pl B 2 [l 25%

SERWIS ENERGII*
moc

wymiary dtugosé
model suszarki SxWxG “(':g)a przewodu cen?z?)etto cena(zbtl)'utto referencja
(W) (mm) 9 (mm)
NEFERTITI |1750/761** 550 x 1450 x 150 | 21 | 800 | 1748 | 2150 | 851717
MIXT | 2000/897* | 550 x 1750 x 150 | 25 | 800 | 1857 | 2284 | 851720

urzadzenie nie powinno by¢ instalowane na wysokosci powyzej 1000 m n.p.m., poniewaz jego funkcjonowanie moze by¢ zaktocone
* mozliwa oszczednos¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania

**moc wodna wyliczona dla AT=50°C

¥ pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11

errmans
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SUSZARKA LtAZIENKOWA KLASY PREMIUM

SENSIUM

Owoc poszukiwan piekna i komfortu




Total
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N

ACOUSTIC
ENGINEERING
(2

€3 Bluetooth’

Doznajcie nowych doswiadczen w waszej tazience.
Nowy wymiar czystosci dzwieku w potgczeniu
z otaczajgcym Was cieptem.

©

DESIGN

» Dostepny w 2 kolorach O ‘
* Wbudowane gtosniki z dzwiekiem wysokiej jakosci Cabasse®

do strumieniowego przesytania muzyki z dowolnego urzadzenia Bluetooth®
* Ledowe podéwietlenie tylnej czesci urzadzenia wprowadzajace unikalny
nastréj w pomieszczeniu

KOMFORT

Cyfrowy termostat temperatury:

e 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),

e Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C

* 5trybdw pracy: AUTO, MANUAL, BOOST, SUSZENIE, VENTILO

EKONOMIA

« Niskotemperaturowy, ptytowy element grzewczy
* SWEET CONTROL - system detekcji otwartych okien, obecnosci ludzi
oraz zwierzat
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SUSZARKA LAZIENKOWA KLASY PREMIUM

SENSIUM

Owoc poszukiwan piekna i komfortu

WARTO WIEDZIEC ﬂ

STEROWANIE INFO
e COZYTOUCH - system sterowania poprzez aplikacje e Obudowa - stal wysokogatunkowa
mobilna « Kolory:

e CONNECTE - zdalna komunikacja pomiedzy
urzadzeniami

* Mozliwos$¢ tworzenia programu dla danego dnia
tygodnia

* BOOST - praca z maksymalng moca w czasie
od 5 min do 2 godz.

* ABSENCE - program planowania nieobecnosci
uzytkownikéw

» Blokada ustawien termostatu np. przed dzie¢mi

e SUSZENIE - funkcja umozliwia suszenie recznikow

biata perta + szary (RAL 9010 + RAL 7047) O
czarna perta (RAL 701 6)'

Uchwyty mocujace urzadzenie do $ciany
(mozliwo$¢ montazu prawostronnego**)
Zasilanie ~230 V/50 Hz

kazdego dnia tygodnia o tej samej porze

%\o ae >

wieszal /

% DOSTEPNE MODELE

wuwtomat|czn
/ \ocw\?'\cuzw'\‘(.
s / Aermiczn|
(,\{ rovls{ .
YermostaX
~ element
. 1750 W 1750 W
\‘g’w"‘{/ / greevozy
osuiet\enia
LED
- et € AKCESORIA
%hsm‘L U dwatle
wewty\ator
N z N\«)wéowuw{w
‘“’\'N‘ﬁ N g'\\*ru\/\
WworcTazouf povietrza
opcja cena cena referencja
AUTORYZOWANY GWARANCJA [ OSZCZEDZ netto (zt) brutto (zt)
e aen) E o] o v [ 45 centralka
0
SERWIS nnecoero” Ml Cozytouch ENERGII* Cozytouch” >3 685 001 231
< moc wymiary dtugosé
K model suszarki LxHxE waga przewodu CCEEED LD referencja
A w) (mm) (kg) (mm) (zt) (zt)
SENSIUM WHITE | 750 + 1000 565 x 1 340 x 150 28 ‘ 500 ‘ 6695 ‘ 8235 ‘ 817117
SENSIUM BLACK | 750 +1000 565 x 1340 x 150 28 ‘ 500 ‘ 6 695 ‘ 8 235 ‘ 817 645

* mozliwa oszczednos$¢ energii dzigki zastosowaniu systemu sterowania
** montaz prawostronny na indywidualne zaméwienie
* pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11

Performance
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REWOLUCJA DLA ZMYSLOW




Dobor urzadzen do wytwarzania cieptej wody sanitarnej zalezy od istniejgcej
instalacji grzewczej, wielkosci i przyzwyczajen rodziny, dostepnej energii,

liczby punktow odbioru, warunkow technicznych danego lokalu.
Wszystkie te czynniki majg znaczenie przy podjeciu wtasciwej decyzji.

.Chce @ wiecej innowacji,

aby zuzywac mniej energii”
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CO POWINNISMY WIEDZIEC
0 OGRZEWACZACH WODY?

JAKIE SA ZALETY OGRZEWACZY
POJEMNOSCIOWYCH?

JAKA POJEMNOSC WYBRAC?

urzadzenia sanitarne liczba domownikéw 1 taryfa

‘gg

F Jwk

<

-

5

e

2 taryfa

JAKI MODEL WYBRAC?

ILE KOSZTOWAC BEDZIE EKSPLOATACJA?

liczba roczne zuzycie energii miesigczne zuzycie energii  dzienne zuzycie energii

domownikéw )+ () (kWh)* () (kWh)* (@

NA CO ZWROCIC UWAGE,
WYBIERAJAC URZADZENIE?

AUTORYZOWANY

ose]

SERWIS
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SPOSOBY OGRZEWANIA WODY

GRZAELKA NURKOWA

Zanurzona bezposrednio f
w wodzie grzatka elektryczna,
jaka najczesciej mozemy
zaobserwowac we wnetrzu
czajnikow elektrycznych, to nic
innego jak drut oporowy (skretka
grzejna) zamkniety w miedzianej
lub wykonanej z inoxu rurce
wypetnionej izolatorem (tlenek
magnezu). J
Ksztatt grzatki powinien byc¢ tak

uformowany, by odstepy pomiedzy jej elementami byty mozliwie
jak najwieksze.

Jest to konieczne, poniewaz grzatka nurkowa posiada duza
temperature pracy (9 W/cm?), co prowadzi¢ moze do nadmiernego
jej przegrzania, a w konsekwencji do uszkodzenia.

Przeciwdziata to réwniez nadmiernemu osadzaniu sie na jej
powierzchni kamienia kottowego, bedacego swoistym opornikiem
w przekazywaniu ciepta.

WYMIENNIK SPIRALNY '

Wymiennik spiralny, popularnie (
zwany wezownica, to specjalnie
wyprofilowana rura wykonana
ze stali, swym ksztattem
przypominajaca sprezyne.
Umieszcza sie jg wewnatrz
zasobnika wodnego
wspotpracujacego z kottem

c.0. lub innym urzadzeniem
grzewczym (system solarny, )
pompa ciepta, kociot

elektryczny, kominek) dostarczajagcym do jego wnetrza
goraca wode.

Zamknieta wewnatrz wymiennika spiralnego woda spetnia
funkcje grzatki, ktdéra, oddajac swe ciepto do wnetrza zasobnika,
ogrzewa zmagazynowana w nim wode.

W swych zasobnikach stosujemy specjalnie skonstruowany

i optymalnie dobrany wymiennik w postaci podwajnej
wezownicy (patent ATLANTIC).

Umieszczony maksymalnie nisko wymiennik ciepta powoduje
ogrzanie i wykorzystanie tak zwanej zimnej strefy zasobnika,
zwiekszajac jego wydajnosc o blisko 40% w poréwnaniu

do standardowo stosowanych rozwigzan.

GRZALKA CERAMICZNA

W odréznieniu od standardowo /
stosowanej grzatki nurkowej
grzatka ceramiczna (sucha)

nie jest bezposrednio zanurzona
w wodzie, ale znajduje sie

w specjalnej obudowie.

Obudowa ta posiada
zdecydowanie wieksza
powierzchnie wymiany ciepta,
dzieki czemu temperatura pracy J
na jej styku z woda jest na tyle

niska (4 W/cm?), ze zjawisko osadzania sie kamienia kottowego
ograniczone zostaje praktycznie do zera.

Grzatka zapewnia nadzwyczaj rownomierne ogrzewanie na catej
swej powierzchni. Podczas ewentualnej jej wymiany nie wymaga
oproznienia zbiornika z wody, co zdecydowanie oszczedza czas
oraz koszt obstugi serwisowe].

Grzatka charakteryzuje sie bardzo wysoka trwatoscia, znakomita
odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne oraz dtuga zywotnoscia.

WYMIENNIK PLASZCZOWY

Wymiennik ptaszczowy /
znalazt swe zastosowanie

w produkcji zasobnikéw c.w.u.
wspotpracujacych z kottami c.o.

Specyficzna budowa wymiennika
pozwala na dostarczenie ciepta,
produkowanego przez kociot,

do wnetrza wymiennika

w catosci zatopionego

w zasobniku (zamiast tradycyjnej J
wezownicy), wykorzystujac

przy tym zjawisko termosyfonu.

Zaleta tego rozwigzania jest mozliwos¢ pracy zbiornika w uktadzie
grawitacyjnym, co powoduje brak koniecznosci stosowania pompy
tadujacej zasobnik oraz zdecydowanie szybsze nagrzewanie sie
wody.

Idealna wspotpraca wymiennika z kottami na paliwa state
(i nie tylko) sprawia, ze wymiennik, oprécz podgrzewania
cieptej wody uzytkowej, chroni wspoétpracujacy z nim kociot
przed przegrzaniem.



ANODA MAGNEZOWA TERMOSTAT ELEKTRONICZNY '

Konstrukcja zbiornika wykonana jest z metalu. Duza doktadnos¢ termostatu zapewnia szereg opcji

Metal we wspotpracy z woda naturalnie ulega korozji. programowania komfortu cieplnego oraz bezpieczenstwa. Blokuje
Duze znaczenie maja tu jakos¢ wody i jej sktad uruchomienie urzadzenia bez wody w jego wnetrzu. Umozliwia
chemiczny (potas, sod, azotany, siarczany, chlorki, réwniez planowanie produkcji i zuzycia wody w skali tygodnia.
weglany). Woda stanowi srodowisko, w ktorym Szczegdlowy opis znajduje sig na st 86.

rozpuszczane sg pierwiastki chemiczne o tadunku
dodatnim i ujemnym. W przypadku réwnowagi

mledzy nimi tadunek WOdy jest zréwnowazony DEFLEKTOR WLOTU ZIMNEJ WODY

i proces korozji zachodzi tu bardzo powoli.

W przypadku gdy woda nie jest zréwnowazona,

zachodzi¢ w niej moga 2 rézne i niebezpieczne procesy: Bardzo maty, ale bardzo istotny element wymiany

: L . . e ciepta wewnatrz ogrzewacza.
* wzmozone dziatanie przyspieszajace procesy korozji zbiornika;

gdy woda jest agresywna Odpowiednie ukierunkowanie wlotu zimnej wody

do wnetrza ogrzewacza powoduje, ze nie miesza
sie ona z woda3 juz ogrzang przez urzadzenie,

co w efekcie owocuje wysoka sprawnoscia
urzadzenia oraz minimalnymi stratami energii.

» nadmierne wytracanie sie kamienia kottowego, ktéry osadza sie
na grzatce, powodujac duze opory w jej dziataniu; gdy woda jest
jatowa.

W celu zréwnowazenia tych negatywnych zjawisk umieszcza sie

we wnetrzu zbiornika anody magnezowe, ktére pomagaja

wydatnie w osiggnieciu rownowagi chemicznej wody. To ona

ma ulegac korozji, a nie konstrukcja zbiornika. Jest to proces, ANODA TYTANOWA

ktory mozna kontrolowac i utrzymywac stale, tak by zjawisko

korozji Wyeliminowaé bardzo skutecznie. Niestety wymaga Najbardziej zaawansowany system ochrony

to od uzytkownika okresowych kontroli urzadzenia w celu antykorozyjnej stosowany w ogrzewaczach wody.
sprawdzenia, czy anoda magnezowa ulegta czesciowemu lub

catkowitemu zuzyciu. Zywotnoé¢ anody magnezowej jest dosy¢
trudna do okreslenia, dlatego wiekszos¢ producentéw nakazuje
jej wymiane co 12-18 miesiecy.

Sktada sie on z aktywnej anody tytanowej oraz
cyfrowego generatora napiecia, ktérego zadaniem
jest indukowanie pradu zmiennego na prad

staty o bardzo niskim napieciu i przesytanie go

do znajdujacej sie we wnetrzu zbiornika anody.

System wyposazony jest we wtasny akumulator,
O'PRO SYSTEM zapewniajacy prawidtowa jego prace przez kolejne
3 dni od chwili zaniku napiecia sieciowego.

Atlantic opracowat i opatentowat specjalny system ochronny, ktory Kontrola prawidtowosci dziatania systemu
wydatnie wspomaga i wydtuza zywotnos¢ anody magnezowej. widoczna jest dzieki wskaznikowi $wietlnemu,
Dlatego tez nasze urzadzenia nie wymagaja jej wymiany w okresie umieszczonemu na zewnatrz urzadzenia.

trwania gwarancji. Sktada sie z rezystora statopradowego,
wyréwnujgcego potencjaty elektromagnetyczne zachodzace
pomiedzy anoda a grzatka, dzieki czemu wydatnie wydtuzona
zostaje zywotnos¢ anody magnezowe;j.

ZESTAW DO ZMIANY

NAPIECIA SIECIOWEGO

Umozliwia w kilka minut
ZABEZPIECZENIE PRZECIWBAKTERYJNE ' zamienic napiecie sieciowe
niezbedne do pracy urzadzenia

Dzieki odpowiedniej nastawie fabrycznej termostatu lub specjalnej 2230V na 400 V.

jego funkcji wprowadzonej do pamieci mikroprocesora (termostat Wymaga jedynie wymiany
elektroniczny), odpowiedzialnej za kontrole temperatury wewnatrz odpowiednigj
zbiornika, zmniejszamy do minimum ryzyko zarazenia sie bakteriag ptytki elektronicznej termostatu.

Legionelli, ktéra znajduje sie we wszelkiego rodzaju zbiornikach
wodnych. Im wyzsza temperatura wody wewnatrz zbiornika, tym

zywotno$¢ bakterii jest krétsza (w temp. 70°C = 2,4 sek.). IZOLACJA TERMICZNA

|zolacja termiczna odpowiedzialna jest za jak najdtuzsze

EMALIA CERAMICZNA I ' zatrzymanie cieptej wody we wnetrzu ogrzewacza.

Dobrej jakosci izolacja wydatnie ogranicza straty cieplne,
Atlantic, jako najstarszy producent ogrzewaczy pojemnoéciowych umozliwiajgc duza oszczednose energii.
w Europie, ma najwieksze doswiadczenie w stosowaniu emalii Atlantic uzywa najwyzszej jakosci izolacji termicznej wykonane;j
oraz technologii jej stosowania. z pianki poliuretanowej niezawierajgcej freonow (0% CFC
W naszych fabrykach stosujemy 2 metody — sucha i mokra. chlorofluoroweglowodory).

We wspotpracy z producentami emalii ceramicznej udoskonalilismy

jej sktad chemiczny, wzbogacajac go pierwiastkami metali
szlachetnych (Ti + Cu0), tak by zdecydowanie poprawic jej MUFKA DIELEKTRYCZNA
wtasciwosci techniczne niezbedne dla urzadzen cisnieniowych.

Atlantic to gwarancja najwyzszej jako4ci. Element zapobiegajacy korozji galwanicznej. Utatwia demontaz
urzadzenia. Najczesciej montowana jest na kruccu ciepej wody.



KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD

Ogrzewacz nalezy bezwzglednie montowac wraz z zespotem

bezpieczenstwa zgodnie z aktualnie obowiazujaca norma:

e 1 lub 2 razy w miesiacu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatania zaworu bezpieczenstwa.

Sprawdzac okresowo stan dziatania uktadu zabezpieczenia

antykorozyjnego:

« ACl Hybride: poprawnosci dziatania lampek sygnalizacyjnych,

- anoda magnezowa: stopien jej zuzycia,

 usytuowac urzadzenie najblizej punktu najwiekszego odbioru
wody,

« w przypadku dtuzszej nieobecnosci, np. zima, wytaczy¢
zasilanie elektryczne i oprézni¢ ogrzewacz z wody,
aby unikna¢ zamarzniecia.

Do podtaczenia elektrycznego nalezy uzy¢ kabla z zytami

sztywnymi (drut) o przekroju 2,5 mm2:

« pamietac o regularnym sprawdzaniu potaczen elektrycznych,

« uziemienie jest obowigzkowe, a instalacja elektryczna
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujaca norma.

NORMY DOTYCZACE INSTALACJI W £ AZIENKACH

Jesli planuja Panstwo zainstalowac urzadzenie w tazience,

nalezy przestrzega¢ norm obowigzujacych w tym zakresie.

Pomieszczenie tazienki dzieli sie na 4 strefy:

strefa 0: objetosci wnetrza wanny lub prysznica, w tej strefie

nie wolno instalowac jakichkolwiek urzadzen elektrycznych,

strefa 1: przestrzen od dna wanny lub prysznica do wysokosci

2,5 m, w tej strefie nie wolno instalowac jakichkolwiek

urzadzen elektrycznych,

strefa 2: otoczenie wanny lub prysznica w promieniu do 0,6 m

i wysokosci do 2,5 m dopuszcza montaz urzadzenia w wers;ji

poziomej posiadajacego odpowiednie zabezpieczenia i stopien

ochrony (CLASSE I, IP24) umieszczonego mozliwie jak najwyzej

i spetniajacego 2 nastepujace warunki:

« instalacja rurowa wodna musi by¢ wykonana z materiatu
przewodzacego,

- ogrzewacz wody zabezpieczony jest wytacznikiem réznicowo
pradowym 30 mA.

strefa 3: pozostata przestrzen tazienki dopuszcza montaz

urzadzen posiadajacych odpowiednie zabezpieczenia

i stopien ochrony (CLASSE |, IP21).

JAKIE JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE?

ciepto uzytkowe

) temperatura wody
rodzaj punktu poboru

40°C 60°C

umywalka mata 2-5 1-3

umywalka duza 10-15 5-8

GOSPODARSTWO

DOMOWE zlewozmywak 15-30 8-16
kabina prysznicowa 30-50 16-27
wanna 120- 180 90-108

jednostkowe zapotrzebowanie na ciepta wode pojedynczych punktéw poboru

wielkos¢ zapotrzebowania (U/24 h) (kWhi2s h)
mate zapotrzebowanie 10-20 06-12
GOSPODARSTWO DOMOWE Srednie zapotrzebowanie 20-40 12-24
duze zapotrzebowanie 40-80 24-48
zastosowanie (U24 h) dla
koszary 40-70 1tozko
przedszkola, ztobki 40-70 1tdzko
domy dziecka 60-80 11t6zko
OBIEKTY . »
PUBLICINE internaty 60-80 11tdzko
domy starcow 100 11t6zko
szpiale 200 1tdzko
domy opieki 200 11t6zko
kuchnia (przygotowanie positkow, sprzatanie) 5 1 pokdj
sprzatanie pokoju 5 1 pokdj
HOTELE, umywalka 15 1 gosé
MOTELE, ) "
PENSJONATY. pokoj z umywalkg 50 1 gosc
SCHRONISKA, pokaj z prysznicem 70 1 gos¢
RESTAURACJE pokoj z tazienka 90 1 gos¢
pokaj z tazienka 120 1008
i prysznicem
sprzatanie zaktadu 2 I’
prd powierzchni roboczej
RZEINIE higiens osobista 30 1 pracownik
pracownikow
czyszczenie maszyn 1tusza
. ) 80 o
i urzadzen [tydzien
Tm?
sprzatanie zaktadu 1 powierzchni
roboczej
salon meski, salon damski )
SALONY FRYZJERSKIE (1 stanowisko 2 woda) i I stanowisko
salon > 14 stanowisk 60 1 stanowisko
salon 7 - 14 stanowisk 100 1 stanowisko
salon < 7 stanowisk 120 1 stanowisko
ptywalnia prywatna 20 1 uzytkownik
ptywalnia publiczna 40 1 uzytkownik
zaktady przemystowe 30 1 uzytkownik
lNSTALAEJE,KAPlEmWE’ szkoty, obiekty sportowe 40-80 1 uzytkownik
LAZNIE
klub fitness 60 1 uzytkownik
sauna prywatna 50 1 uzytkownik
sauna publiczna 100 1 uzytkownik
1m?
sprzatanie 1 powierzchni
roboczej
BT US.Db,ISta 30 1 pracownik
pracownikdw
PIEKARNIE 1m?
przygotowanie ciasta 30 powierzchni
roboczej
m?
czyszczenie maszyn 50 powierzchni
roboczej
o , Tm?
czyszczenie pomieszczen, . .
Zmywanie magazynow L PR
roboczej
dezynfekcja zwierzat 2 1 zwierze
mechaniczne dojarnie 3 1 krowa
mycie kanek 5-10 100 L pojemnosci
przygotowanie pokarmu 8 1 cielak
ROLNICTWO dezynfekcja obor 10 1 miejsce
zabiegi weterynaryjne 20-50 1 zwierze
higiena DS.Ub,ISta 30 1 pracownik
pracownikow
przygotowanie karmy
dla tucznikéw (temp. 25°C) a Itgtemy
mycie stanowisk 40— 60 0 ke

pokarmowych




SCHEMATY PODEACZEN HYDRAULICZNYCH

schemat podtaczenia
hydraulicznego z wykorzystaniem
baterii bezcisnieniowej

schemat podtaczenia
hydraulicznego z wykorzystaniem
baterii ci$nieniowej

schemat uniwersalnego podtaczenia hydraulicznego ogrzewaczy duzej
-j e J pojemnosci o konstrukgji stojacej, umozliwiajacy zasilanie jednego
lub obu urzadzen (szeregowo lub réwnolegle)

(4) =~ -« -«
Ml | —
e tio

schemat podtaczenia hydraulicznego ogrzewacza
Sredniej pojemnosci o konstrukcji pionowej, wiszacej

<

[ 2)
o o' ~

)
(5) o lio

o'

schemat podtaczenia hydraulicznego ogrzewacza

schemat szeregowego podtgczenia hydraulicznego
Sredniej pojemnosci o konstrukcji poziomej, wiszacej

ogrzewaczy duzej pojemnosci o konstrukcji stojacej

—>»
i
A —— ciepta woda
——  zimna woda

0 - kierunek obiegu zimnej wody
@ - zawdr odcinajacy

- reduktor ci$nienia

- syfon ew. odprowadzenie do kanalizacji

(34
0 - zawadr lub grupa bezpieczenstwa
(54
(6

- kierunek obiegu cieptej wody

-, ©
o
e lio

schemat podtaczenia hydraulicznego
ogrzewacza duzej pojemnosci o konstrukcji pionowej, stojacej






CUBE

ACCESS
VERTICAL

ACCESS
HORIZONTAL

Maty, $redni czy duzy?
Wybierz, a on zrobi reszte

84-85

VSRS

Oszczednosé miejsca
dzieki ultra-slim obudowie

86-87

CORTHERM

Oszczednos$é miejsca
dzieki ultra-slim obudowie

86-87

Ekonomia, komfort
i najwyzsza jakos¢

96-97

Kiedy duza pojemnos¢
ma znaczenie

98-99
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY MALEJ POJEMNOSCI
OPRO SMALL

Mozliwosc montazu

w dowolnym miejscu

wiecej informacji
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Duza moc grzewcza gwarantuje bardzo krotki czas nagrzewania,
a niewielkie gabaryty — tatwos¢ montazu w zabudowie.

€> KOMFORT

» Bardzo krétki czas nagrzewania wody

e Zewnetrzne pokretto regulacji zakresu temperatury wody
w przedziale 15-65°C

- Swietlny wskaznik trybu pracy

@ cxonomia

e Bezwarunkowa gwarancja

» Grzatka miedziana z systemem O'PRO wydtuzajacym
zywotnos$¢ urzadzenia

» Nastawa fabryczna 65°C

@ INNE

* Model nascienny, wiszacy w pozycji pionowej

* Mozliwo$é montazu pod (model SB) oraz nad umywalka (model RB)
e Materiat - stal wysokogatunkowa

» Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 pm)
» Kolor biaty (RAL 9016)

» Uchwyt mocujacy urzadzenie do $ciany

» Zawor bezpieczenstwa

¢ Mufka dielektryczna

e Automatyczny bezpiecznik termiczny

* Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA
o g G
SERWIS

SB 10 2000 255 x 456 x 262 8 0h18 821180
RB 10 1600 255 x 456 x 262 8 0h24 363 446 821179
SB 15 2000 338 x 399 x 345 9 0h23 411 506 821182
RB 15 1600 338 x 399 x 345 9 0h35 411 506 821181
30 2000 338 x 623 x 345 12,5 0h37 450 554 831042
50 2000 338 x 918 x 345 17 1h36 510 627 841133

C€- catB-Classell- []-230v-1p24
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READY e

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY SREDNIEJ POJEMNOSCI

OPRO+ V

Gama gwarantujgca
wysokl komfort uzytkowania

wiecej informacji

80
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Ogrzewacz sredniej pojemnosci bedgcy w stanie zaspokoic
potrzeby nawet bardzo wymagajgcych klientow.

KOMFORT

» Krétki czas nagrzewania wody

e Zewnetrzne pokretto regulacji zakresu temperatury wody
w przedziale 15-65°C

- Swietlny wskaznik trybu pracy

@ cxonomia

e Bezwarunkowa gwarancja

» Grzatka miedziana z systemem O'PRO wydtuzajacym
zywotnos$¢ urzadzenia

» Nastawa fabryczna 65°C

@ INNE

* Model nascienny, wiszacy w pozycji pionowej

e Materiat — stal wysokogatunkowa

» Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 pm)
« Kolor biaty (RAL 9016)

» Uchwyt mocujacy urzadzenie do $ciany

e Zawor bezpieczenstwa

¢ Mufka dielektryczna

e Automatyczny bezpiecznik termiczny

e Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA
f o 48h} g LAT
SERWIS 5

1200 433 x 447 x 451 1Th12 831091
50 1500 433 x 610 x 451 15 1h53 517 636 841200
80 1500 433 x 857 x 451 20,5 3h09 571 702 851178
100 1500 433 x 1019 x 451 24 3h48 641 788 861206
120 1500 433 x 1182 x 451 28,5 4h 48 654 804 861215

C€- catB-Classell- []-230v-1p24
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY W WERSJI POZIOMEJ

OPRO+ H

Brak miejsca nie stanowi juz bariery

wiecej informacji

82
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Nasz ogrzewacz czesto znajduje zastosowanie,
nie tylko ze wzgledu na sposob montazu.

KOMFORT

» Krétki czas nagrzewania wody

e Zewnetrzne pokretto regulacji zakresu temperatury wody
w przedziale 15-65°C

- Swietlny wskaznik trybu pracy

A cxonomia

e Bezwarunkowa gwarancja

» Grzatka miedziana z systemem O'PRO wydtuzajacym
zywotnos$¢ urzadzenia

» Nastawa fabryczna 65°C

@ INNE

» Model nascienny, wiszacy w pozycji poziome;j

e Materiat — stal wysokogatunkowa

» Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 pm)
« Kolor biaty (RAL 9016)

» Uchwyt mocujacy urzadzenie do Sciany

e Zawor bezpieczenstwa

¢ Mufka dielektryczna

e Automatyczny bezpiecznik termiczny

* Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA
f o 48h} g LAT
SERWIS 5

1500 605 x 433 x 451 1h38 843016
80 1500 852 x 433 x 451 20,5 2h38 595 732 853 045
100 1500 1014 x 433 x 451 24 3h36 715 879 863 054

C€- catB-Classell- []-230v-1p24
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY

CUBE

Maty, sredni czy duzy?
Wybierz, a on zrobi reszte

84
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Nowoczesny design oraz technologie,
ktore zamknelismy we wnetrzu naszego urzadzenia.

% KOMFORT

» |dealny dla matej, Sredniej i duzej rodziny, a takze matego biznesu

e tatwy i szybki w instalacji, bardzo ekonomiczny w ekspolatacji

e Zabezpiecznie przed uruchomieniem pracy na sucho

« Ceramiczny, suchy element grzewczy (moc punktowa 4 W/cm?)
przeznaczony do kazdego rodzaju wody

A cxonomia

* lzolacja wykonana z wysokogatunkowej pianki poliuretanowej
(0% C.F.C., gestos¢ 35-40 g/l)

» Krétki czas nagrzewania wody

e Bezwarunkowa gwarancja

@ sTEROWANIE

e Elektroniczny, intuicyjny panel sterowania

» Pokretto regulacji temperatury w zakresie 50-70°C

e Tryb ABSENCE ograniczajacy podgrzewanie wody do temp. 7°C podczas dtuzszej
nieobecnosci uzytkownikéw (np. wakacje)

« Wizualna informacja na temat dostepnej ilosci cieptej wody

O e

e Materiat - stal wysokogatunkowa

» Kolor biaty (RAL 9016)

* Uchwyt mocujacy urzadzenie do $ciany

* Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
e Zawor bezpieczenstwa

¢ Mufka dielektryczna

e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARAN[JA OSZCZEDi
ah) ﬁ 5LAT 204
SERWIS ENERGII

1500 342 x 624 x 387 14,5 Th16 831184
50 1500 342 x 909 x 387 19.5 2h07 650 800 841 286
75 1500 490x 712 x 532 26 3h12 750 923 851267
100 1500 490 x 883 x 532 31 4h14 850 1046 861312
150 1500 490 x 1203 x 532 41,5 6h24 950 1169 871221

@ provoretec - C€ - @cma Classell- []-230v-1p 24
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z CYFROWYM STEROWANIEM

ACCESS

Oszczednosc miejsca
dzieki ultra-slim obudowie

wiecej informacji
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Kompaktowe wymiary, mozliwos¢ montazu w pionie
lub poziomie oraz ekonomia pracy to jego mocne atuty.

KOMFORT

 Ultra-slim design (gtebokos$¢ ponizej 30 cm)

* Mozliwos¢ instalacji w pionie lub poziomie

« Gwarancja komfortu (1 prysznic w mniej niz 50 min)
 lIdealny do matych mieszkan

@ ExonoMIA

» Konstrukcja 2 potaczonych zbiornikéw dla szybszego ogrzewania i wysokiej
sprawnosci

» 2 miedziane grzatki nurkowe (moc punktowa 9 W/cm?) z systemem O'PRO
wydtuzajacym zywotnos¢ urzadzenia

e Krotki czas nagrzewania wody

e Bezwarunkowa gwarancja

* 2 anody magnezowe dla zwiekszenia ochrony zbiornika

@ STEROWANIE

¢ Elektroniczny, intuicyjny panel sterowania

» Pokretto regulacji temperatury w zakresie 50-70°C

» Tryb ABSENCE ograniczajacy podgrzewanie wody do temp 7°C podczas dtuzszej
nieobecnosci uzytkownikéw (np. wakacje)

* Wizualna informacja na temat dostepnej ilosci cieptej wody

O e

e Materiat - stal wysokogatunkowa

» Kolor biaty (RAL 9016)

» Uchwyt mocujacy urzadzenie do $ciany

* Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
e Zawor bezpieczenstwa

e Mufka dielektryczna

e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA | 0SZCZEDZ
A g 5LAT 20%
SERWIS ENERGII

1500/ 1000 490 x 765 x 290 1h20 1169 833010
80 1500/ 1000 | 490x 1090 x 290 29 1h39 1050 1292 843027
100 1500/1000 | 490x1300x 290 34 2h02 1100 ([§858 853 058

@ provoretec - C€ - @cma Classell- []-230v-1p 24
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z FUNKCJA WI-FI

VERTIGO .
Smukty, elegancki | bardzo wydajny

wiecej informacji
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Total
Confort

by @ atlantic

N
Iy
Cozytouch

Niewielka gtebokos¢, mozliwos¢ montazu w pionie lub
poziomie oraz ekonomia pracy sprawig, ze zapragniesz go
miec¢ u siebie w domu.

€D KOMFORT

Wbudowany procesor ze sztuczng inteligencjg SMART, w ktédrym ogrzewacz
uczy sie potrzeb uzytkownika

Pokretto do recznej zmiany parametréw pracy

Zabezpieczenie przed uruchomieniem do pracy na sucho (bez wody)
Elektroniczny system zabezpieczen

Wizualna informacja o ilo$ci wody dostepnej do uzytkowania

Wizualna informacja o konieczno$ci wezwania instalatora

Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami Legionelli

Mozliwos$¢ zarzadzania pracg urzadzenia przy uzyciu smartfona lub tabletu
z zainstalowana aplikacja Cozytouch*

@ ExonoMIA

Bezwarunkowa gwarancja producenta
2 niezalezne grzatki ceramiczne (moc punktowa 4 W/cm?)
Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gestos¢ 45 g/l)
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z CYFROWYM STEROWANIEM

VERTIGO

Smukty, elegancki i bardzo wydajn

WARTO WIEDZIEC ﬂ

@ STEROWANIE

moc wymiary Saa realny czas
%7 model grzatki SxWxG “(,kg) nagrzewania
W) (mm) g (godz.)

ewmalin rurlca ’FD\ODF\L
ceramiczre

Femperatur| / magrezodn
%rzw\‘(.ov \

ceramezhas
) S\Lo\/\(‘d

Acg\e‘.ﬁor. N\O)&\L R

zZiwmney Wo \{

Mozliwos$c¢ sterowania przy pomocy aplikacji
COZYTOUCH

Tryb przyspieszonej pracy BOOST (dodatkowy
prysznic w mniej niz 30 min)

System Smart Shower Display obrazujacy ilo$¢
cieptej wody dostepnej we wnetrzu ogrzewacza
Tryb MANUAL - informacja o aktualnym trybie
pracy urzadzenia

Tryb FROST FREE - temp. pracy 7°C - ochrona
przed zamarznieciem

Tryb AUTODIAGNOSTYKA - obrazuje na
wyswietlaczu kod usterki

O e %

Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 um)
Materiat — stal wysokogatunkowa

Kolor biaty (RAL 9016)

Uniwersalny uchwyt mocujacy urzadzenie do $ciany
W pozycji pion/poziom

Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
Mufka dielektryczna

Zawor bezpieczenstwa

Automatyczny bezpiecznik termiczny

Zasilanie ~230 V/50 Hz

\/ (,\cr\?kc\x \daé\{

sonda anoda

-

'FA./VLC

sYerowani
dudouic \—/'/ erotie

~— \o{—?bss

AUTORYZOWANY GWARANCJA 3165 Y
ol E LAT %
SERWIS 5 ENERGI?

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

50 225071000 490 x 765 x 290 24,5 0 h49

[

100

DOSTEPNE MODELE

[J100

50

[] 80

[] 50

cena netto

(zt)

1339

(zt)

1647

cena brutto

referencja

model
WI-FI

831180

80 2250/ 1000 490 x 1090 x 290 32,5 1h19

1442

1774

841278

100 2250/1000 490 x 1300 x 290 37,5 1h38

C€-catB-Classell- []-230v-1p24
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ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z CYFROWYM STEROWANIEM NOMAD

VIZENGO

Wejdz w nowag ere elektrycznych
ogrzewaczy wody

92



Total

Confort

by @ atlantic

Vizengo to inteligentny ogrzewacz wody
dostosowujgcy sie do rytmu zycia rodziny.

€D KOMFORT

» Wielofunkcyjny, cyfrowy sterownik NOMAD z wyswietlaczem LCD

» Whbudowany procesor ze sztuczng inteligencjag SMART, w ktérym ogrzewacz
uczy sie potrzeb uzytkownika

« Pokretto do recznej zmiany parametréw pracy

» Zabezpieczenie przed uruchomieniem do pracy na sucho (bez wody)

» Elektroniczny system zabezpieczen

» Wizualna informacja o ilo$ci wody dostepnej do uzytkowania

* Wizualna informacja o koniecznoéci wezwania instalatora

e Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami Legionelli

@ EKONOMIA

e Bezwarunkowa gwarancja producenta
« Grzatka ceramiczna sucha (moc punktowa 4 W/cm?)
¢ |zolacja wykonana z pianki poliuretanowej

(0% C.F.C., gestos¢ 35-40 g/l)

@ atlantic  KATAL0G 2019 / 93

OGRZEWACZE WODY



Wejdz w now3

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY Z CYFROWYM STEROWANIEM NOMAD

VIZENGO

ch ogrzewaczy wod

elektryczn

WARTO WIEDZIEC ﬂ

STEROWANIE

e 3tryby pracy:

Tryb SERENITE

e Obliczanie zapotrzebowania na c.w.u. na podstawie
historii poprzednich tygodni

» Dopasowanie wydajnosci pracy na wypadek
nadmiernego zapotrzebowania w ciepta wode

e Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami
Legionelli

Tryb ABSENCE

« Ograniczenie podgrzewania wody do minimum
podczas dtuzszej nieobecnosci uzytkownikdw
(np. wakacje)

Tryb CONTROLE

* Proste programowanie

« Szacowanie niezbednej ilos¢ cieptej wody

e Odczyt rozbieznosci pomiedzy zaprogramowanym
a realnym zuzyciem

Autodiagnostyka
* W przypadku awarii na ekranie pojawi sie

INNE

» Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 pm)
e Materiat — stal wysokogatunkowa

« Kolor biaty (RAL 9016)

e Mufka dielektryczna

e Zasilanie ~230V/50 Hz

DOSTEPNE MODELE

* mozliwa oszczedno$¢ energii dzieki zastosowaniu systemu sterowania

94 / KATALOG 2019

kod usterki 3000
* Mozliwe jest zablokowanie ekranu przed 2004
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206 253 009 231
AUTORYZOWANY GWARANC|A il 0szCzZEDZ (dot. modelu 150 L) | ‘
o g 5|-AT 02 uktad zmiany 170 209 009 134
SERWIS ENERGII* zasilania 400V
model moc wymiary waga nr:a:::“t’:::isa cena cena oot
(L) grzatki (W) SxWxG (mm) (kg) %go dz) netto (zt) brutto (zt) )
150 1800 530 x 1165 x 590 39 5h 01 2186 2 689 154115
200 2200 530 x 1480 x 590 49 5h 21 2 295 2823 154 420
300 3000 570 x 1755 x 630 73 6h06 2 459 3025 154 430




ZAAWANSOWANE MOZLIWOSCI

Steruj pracg ogrzewacza
z dowolnego miejsca w domu.

é Inteligencja w stuzbie komfortu

» Dostosowujac w sposdb ciagty przygotowanie
cieptej wody, VIZENGO gwarantuje swym
uzytkownikom, ze nigdy nie zabraknie
im cieptej wody.

e W przypadku przedtuzajgcej sie nieobecnosci
domownikéw tryb ABSENCE umozliwia
wstrzymanie przygotowania wody
i wznowienie z chwilg powrotu mieszkancow.
Daje to wymierne oszczednosci energii
w skali roku.

Trwate zabezpieczenie zbiornika

¢ ACI Hybride zabezpiecza zbiornik,
uaktywniajac tworzenie bariery antykorozyjnej
odpornej nawet na wode bardzo agresywna
i wydatnie wydtuza okres eksploatacji
ogrzewaczy.

¢ Zaleta ACI Hybride jest natychmiastowa
ochrona dynamiczna ogrzewacza gwarantujaca
trwatg bariere i ochrone przed korozja.

N Anoda hybrydowa

¢ Potaczenie anody tytanowej z anoda
magnezowa

e Ulokowanie anody w centralnej czesci
zbiornika

Akumulator o duzej wydajnosci
e Podtrzymuje prace systemu ACI
w momencie zaniku napiecia sieciowego
* Pojemnos¢ akumulatora gwarantuje
prace systemu jeszcze przez 48 godzin

Inteligentna elektronika

» Technika CMS poprawia niezawodnos$¢
obwoddw drukowanych

e Kontrola stopnia roztadowania
akumulatora

PANEL STEROWANIA

* Mozliwo$¢ montazu programatora na $cianie
* Mozliwo$¢ montazu programatora na urzadzeniu
* Mozliwos$¢ ustawienia w dowolnym innym miejscu

Przewaga, jaka daje ogrzewacz
wykonany w kategorii C

10%

réznica strat cieplnych pomiedzy ogrzewaczem
wody kat. B i ogrzewaczem wody kat. C*

8%

zaoszczedzonej energii**

25 LITROW

cieptej wody o temperaturze 40 °C**

* wydajnos¢ osiagnieta podczas badania przeprowadzonego przez laboratorium CSTB
** symulacja przeprowadzona na podstawie rocznego zuzycia energii dla rodziny
5-osobowej i ogrzewacza o pojemnosci 300 L

WIZUALNA INFORMACJA
- DLA UZYTKOWNIKA ORAZ INSTALATORA:

» Dioda czerwona - informacja o dostepnosci cieptej wody
» Dioda pomaranczowa - element grzewczy pracuje
» Dioda zielona — system antykorozyjny zatagczony
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ErP

READY e

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY O DUZEJ POJEMNOSCI

VSRS

Ekonomia, komfort i najwyzsza jakosc
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Liczna rodzina? Maty biznes?
Najwieksza akumulacja cieptej wody oraz ekonomia pracy.
Wszystko to gwarantuje nasze urzadzenie.

€D KOMFORT

e Bardzo cicha praca
* Mozliwos¢ regulacji zakresu temperatury w przedziale 35-65°C
¢ Bardzo duza akumulacja cieptej wody
» Dzieki ograniczonej $rednicy istnieje mozliwo$¢ ukrycia go
w zabudowie meblowej

A cxonoMiA

« Grzatka ceramiczna sucha (moc punktowa 4 W/cm?)

» lzolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej zapewniajaca wieksza
oszczednos¢ energii

» Profilowany deflektor zimnej wody

@ SsTEROWANIE

» 3-funkcyjny termostat temperatury z nastawa fabrycznag 65°C
e Zakres regulacji temp. 35-65°C
e Automatyczny bezpiecznik termiczny

O NnE

¢ Model stojacy

e Materiat - stal wysokogatunkowa

 Kolor biaty (RAL 9016)

» Emalia ceramiczna z systemem TiO + CuO (200 pm)

« Mufka dielektryczna

» Zawor bezpieczenstwa

» Zasilanie ~230V/50 Hz z mozliwoscig zmiany na 400 V

AUTORYZOWANY GWARANCJA
e i B
SERWIS . Ll

2400 575x 1258 x 598 4h 45 1600 1968 882101

300 | 3000 | 575x 1761 x 598 |73| 5h46 | 1732 | 2130 | 892119
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PRODUKT DOSTEPNY WYLACZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

wiecej informacji

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY O DUZEJ POJEMNOSCI

CORTHERM

Kiedy duza pojemnoSC ma znaczenie
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Bardzo duza moc grzewcza plus duza pojemnosc
zbiornika oznacza bardzo duzg wydajnosc.
Produkt polecany dla biznesu i uzytecznosci publiczne;.

KOMFORT

e Bardzo cicha praca

* Mozliwos¢ regulacji zakresu temperatury w przedziale 35-75°C
¢ Bardzo duza akumulacja cieptej wody

¢ Termometr zewnetrzny

@ cxonomIA

« Grzatki ceramicznne (moc punktowa 4 W/cm?)
« lzolacja termiczna wykonana z pianki SNC o duzej gestosci (100 mm)
e Profilowany deflektor zimnej wody

@ SsTEROWANIE

» 3-funkcyjny termostat temperatury z nastawa fabrycznag 65°C
e Automatyczny bezpiecznik termiczny

O NnE

¢ Model stojacy

¢ Flansza na sonde temperatury

« Anoda magnezowa (150-450g9/m?)

e Zasilanie ~230V/50 Hz z mozliwoscig zmiany na 400 V
e Materiat - stal wysokogatunkowa

« Materiat obudowy zewnetrzenej - PVC

PR ----
AUTORVZOWANY GWARANCJ A
zespot
ERWl bezpieczenstwa

1040 1280 029 028

4800 650 x 1900 x 910 6h40 9270 11 402 630413
750 9000 790 x 1935 x 1150 122 5h 20 10558 12 986 630 414
1000 9000 790 x 2460 x 1150 155 7h06 11330 13936 630 415
1500 12000 1000 x 2325 x 1260 | 245 7h59 13390 16 470 630 417
2000 18000 1250x 2130x 1510 | 360 7h06 16223 19 954 630 419
2500 24000 1250 x 2490 x 1510 | 415 6h40 17510 21537 630 420
3000 24000 1250x 2915 x 1510 | 478 7 h59 19313 23755 630 422
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Dla matej lub Sredniej rodziny, mieszkajgcej w bloku
albo niewielkim domu, rozwigzanie wrecz idealne.

KOMFORT

Wbudowany wymiennik spiralny o $redniej mocy

Mozliwos$¢ produkcji c.w.u. przez caty rok dzieki zainstalowanej miedzianej
grzatce nurkowej

Zewnetrzny termometr

Zewnetrzne pokretto regulacji zakresu temperatury

® cexonoMiA

Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej

System ochrony antykorozyjnej O'PRO

Profilowany deflektor wlotu zimnej wody

Tryb FROST FREE - temp. pracy 7°C — ochrona przed zamarznieciem

@ sTErROWANIE

3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
Nastawa fabryczna 65°C

O INNE

Model nascienny, wiszacy w pozycji pionowej
Materiat — stal wysokogatunkowa

Kolor biaty (RAL 9016)

Uchwyt mocujacy urzadzenie do $ciany
Mufka dielektryczna

Zawor bezpieczenstwa

Automatyczny bezpiecznik termiczny
Zasilanie ~230 V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA
A E 3
SERWIS

0,35 | 433 x 860 x 451 235 3h10 910 854019

z ?RNW‘L} ?o\lmr(ﬁbwwe\'s

100 | 1500 | 0,35 |433x1022x451| 29,5 | 4h00 | 796 | 979 | 864 026

* czas nagrzewania przy uzyciu grzatki elektrycznej (AT=50°C)
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Nasz zasobnik moze wspotpracowac z dowolnym nosnikiem energii
(kominek, kociot, solar, pompa ciepta).

é KOMFORT

* Whbudowany wymiennik ptaszczowy o duzej powierzchni wymiany ciepta

* Mozliwos$¢ produkcji c.w.u. przez caty rok dzieki zainstalowanej miedzianej
grzatce nurkowej

* Mozliwos$¢ wspotpracy z kottami c.o. pracujgcymi w uktadzie grawitacyjnym

* Mozliwos$¢ pracy w pionie lub poziomie w zaleznoséci od potrzeb

@A cxonomiA

¢ |zolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowe;j

» System ochrony antykorozyjnej O'PRO

¢ Profilowany deflektor wlotu zimnej wody

e Tryb FROST FREE - temp. pracy 7°C — ochrona przed zamarznieciem

@ SsTEROWANIE

e 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
» Nastawa fabryczna 65°C

O e

* Model nascienny, wiszacy w pozycji pionowej
lub poziomej

e Materiat - stal wysokogatunkowa

« Kolor biaty (RAL 9016)

» Uchwyt mocujacy urzadzenie do Sciany

e Mufka dielektryczna

* Zawor bezpieczenstwa

¢ Automatyczny bezpiecznik termiczny

e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARAN(]A
stojak
ERW| uniwersalny

009 231

150 0,95 |567x1002x579| 51 3h58 1552 1909 874 031

200 | 2200 | 1,2 |567x1257x579| 62 | 5h16 | 1743 | 2144 | 884 027

* czas nagrzewania przy uzyciu grzatki elektrycznej (AT=50°C)
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Olbrzymi wymiennik spiralny stanowi gwarancje
bardzo duzej wydajnosci cieplnej oraz komfortu.

KOMFORT

» Zasobnik dedykowany do wspétpracy z pompami ciepta, gdzie wymagana
jest duza powierzchnia wymiennika

* Mozliwos$¢ produkcji c.w.u. przez caty rok dzieki zainstalowanej grzatce
nurkowej wykonanej z inoxu

A cxonomia

¢ |zolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowe;j

» System ochrony antykorozyjnej O'PRO

¢ Profilowany deflektor wlotu zimnej wody

e Tryb FROST FREE - temp. pracy 7°C — ochrona przed zamarznieciem

@ sterowANIE

« 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-85°C
» Nastawa fabryczna 65°C

O INNE

¢ Model stojacy

» Materiat obudowy - PVC (RAL 9006)

» Wymiennik spiralny (wezownica) - stal emaliowana
« Mufka dielektryczna

e Zawor bezpieczenstwa

e Zasilanie ~230V/50 Hz

AUTORYZOWANY GWARANCJA
A E G
SERWIS

160 3300 610x 1118 x 860 2h48 2575 3167 090 880
200 3300 1.8 610x 1298 x860| 94 3h52 3605 4 434 090 885
300 3300 2,6 680 x 1435 x 930 | 124 5h28 4635 5701 090 886
400 3300 3,8 680 x 1800 x 930 | 173 7 h 04 5150 6335 090 887
500 3300 4,0 760x 1806 x 1010| 184 8 h 45 5665 6968 090 888

* czas nagrzewania przy uzyciu grzatki elektrycznej (AT=50°C)

@ provoretec - C€ - @cma Classell- []-230v-1p 24
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Zasobnik biwalentny do wspotpracy z systemami mieszanymi,
gwarantujgcy maksymalny komfort uzytkowania.

€D KOMFORT

e Bardzo cicha praca

« 1 wymiennik spiralny (wezownica)

e Bardzo duza akumulacja cieptej wody
e Termometr zewnetrzny

® cexonomiA

 lzolacja termiczna wykonana z pianki SNC o duzej gestosci (100 mm)
e Profilowany deflektor zimnej wody

O e

¢ Model stojacy
¢ Flansza na sonde temperatury
* Whbudowany kréciec spustowy
« Anoda magnezowa (150-450g/m?
w zaleznosci od pojemnosci)
e Materiat - stal wysokogatunkowa
» Materiat obudowy zewnetrzenej - PVC
» Kolor szary (RAL 9006)

AUTORYZOWANY GWARAN(:JA
o8| g 5 LAT zespot
SERWIS bezpieczenstwa

1040 ‘ 1280 ’029028

1,58 650 x 1985x 910 142 6180 7 601 640 420
750 2,40 790 x 2020 x 1150 190 7210 8868 640 421
1000 3,12 790 x 2545 x 1150 235 7772 9502 640 422
1500 4,38 1000 x 2300 x 1260 358 10 300 12 669 640 424
2000 6,08 1250 x 2215 x 1510 470 12360 15203 640 426

( € - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
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Zasobnik biwalentny do wspotpracy z systemami mieszanymi,
gwarantujgcy maksymalny komfort uzytkowania.

€D KOMFORT

e Bardzo cicha praca

* 2 niezalezne wymienniki spiralne (wezownice)
e Bardzo duza akumulacja cieptej wody

e Termometr zewnetrzny

® cexonomiA

 lzolacja termiczna wykonana z pianki SNC o duzej gestosci (100 mm)
e Profilowany deflektor zimnej wody

O e

¢ Model stojacy
¢ Flansza na sonde temperatury
* Whbudowany kréciec spustowy
« Anoda magnezowa (150-450g/m?
w zaleznosci od pojemnosci)
e Materiat - stal wysokogatunkowa
» Materiat obudowy zewnetrzenej - PVC
» Kolor szary (RAL 9006)

AUTORYZOWANY GWARAN(:JA
o8| g 5 LAT zespot
SERWIS bezpieczenstwa

1040 ‘ 1280 ’029028

1,58 + 1,58 650 x 1985x 910 142 7210 8868 640 440
750 1,58 +1,95 790 x 2020 x 1150 190 8 240 10135 640 441
1000 1,95+1,95 790 x 2545 x 1150 235 8755 10769 640 442
1500 2,57 + 2,57 1000 x 2300 x 1260 358 11330 13936 640 443
2000 3,27 +3,27 1250 x 2215 x 1510 470 13390 16 470 640 444

( € - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
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Dyrektywa ErP (dotyczaca produktéw zwigzanych z energig) zawiera nowe uregulowania, ktére maja
na celu doprowadzenie do osiggnigcia przez UE celu ,20-20-20", czyli d3zenia do obnizenia emisji CO,
0 20% i wzrostu udziatu zrédet energii odnawialnych o 20% w roku 2020.

Zagadnienie ErP (Produkty zwigzane z energia) zawiera
w sobie dwa uzupetniajace sie podejscia:

okresla dopuszczalne poziomy wydajnosci
energetycznej, jak réwniez wymagania srodowiskowe
dla produktéw zwigzanych z energia; ma na celu podniesienie
ich wydajnosci wzgledem $rodowiska, biorac pod uwage
cykle zycia. Produkty zwigzane z energig musza spetniac
wszystkie kryteria Ecodesign, aby mozna im byto przyznaé
znak CE.

urzadzenia zwigzanego
z energia informuje uzytkownikéow koncowych o wydajnosci
produktu. Biorac pod uwage wszystkie wskazniki wydajnosci
energetycznej, produkty zostang uszeregowane w klasach
od A (najwyzsza) do G (najnizsza). Klasyfikacja urzadzen
zwigzanych z energig zostanie umieszczona na produktach,
aby pomdc klientom w wyborze na podstawie poziomu
wydajnosci (zuzycia energii, poziomu hatasu itd.).

Dyrektywa ErP zastrzega prawo do tworzenia dodatkowych
kategorii (A+, A++ oraz A+++), aby w ten sposdb mozna byto
dostosowac urzadzenie nowych technologii.

Dyrektywa ErP dotyczy wszystkich nastepujacych produktéw
znajdujacych sie na obszarze Unii Europejskiej:

ogrzewacze wody, grzejniki elektryczne,

suszarki tazienkowe, pompy ciepta, zasobniki

i kotty niezaleznie od rodzaju dostarczanej energii.

Zgodnos¢ z Dyrektywa ErP jest obowiazkowa
w przypadku sprzedazy produktéw
na obszarze Unii Europejskiej (oznaczenie CE).

Wydanie Dyrektywy ma na celu dazenie do ograniczania
rocznego zuzycia energii wynoszacego 11 milionéw ton
oleju ekwiwalentnego do roku 2020, co odpowiada

w przyblizeniu 26 milionom ton emisji CO,.

Za opracowanie etykiety dla produktu odpowiada producent.
Na podstawie przepiséw obowigzujgcych w UE dystrybutor

lub monter, dostarczajacy produkt uzytkownikowi koncowemu,
ma obowigzek dostarczy¢ go wraz z obrazujaca etykieta.

Jako ekspert (certyfikowane laboratoria badawcze UE)

w zakresie projektowania technologi, Atlantic opracowuje
rowniez produkty o wysokiej wydajnosci energetyczne;.
Posiadana przez nas wiedza ekspercka pozwala nam

na spetnienie wszelkich wymagan aktualnie obowigzujacych
Dyrektyw ErP.



Atlantic proponuje Panstwu rozwigzanie w postaci pompy typu
powietrze/woda, ktéra jako zrédto ciepta pobiera energie zawarta
w powietrzu atmosferycznym i wykorzystuje ja do ogrzewania
pomieszczen oraz do podgrzewania wody uzytkowej.

Produkcja ciepta mozliwa jest nawet wdwczas, gdy temperatura
powietrza na zewnatrz spada ponizej -25°C.

Pompy ciepta typu powietrze/woda wyrézniaja sie stosunkowo
wysokim wspétczynnikiem wydajnosci cieplnej COP > 4 oraz
charakteryzuja sie wyjatkowo cichg praca.

Moga one wspotpracowac z innymi zrédtami ciepta, takimi jak uktady
solarne, kotty elektryczne, olejowe, gazowe etc.

Pompy typu powietrze/woda najwieksza efektywnosc osiggaja

we wspotpracy z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi,
takimi jak ogrzewanie podtogowe, Scienne czy sufitowe.

Moga tez wspdtpracowac z systemami grzejnikow wodnych

lub klimakonwektorami.

Wowczas system nie tylko ogrzewa dom, ale réwniez odgrywa role
klimatyzatora, ktory latem chtodzi pomieszczenia mieszkalne.

Dla zapewnienia odpowiedniego zapotrzebowania w ciepto

podczas niskich temperatur zewnetrznych pompa ciepta moze by¢
wspomagana dodatkowym urzadzeniem w postaci grzatki elektrycznej
(6-9 kW).

Dobrze dobrana pompa ciepta w 100% pokrywa zapotrzebowanie
cieplne budynku.

Pompy ciepta z gamy ALFEA sa urzadzeniami sktadajacymi sie
z dwoch modutéw: zewnetrznego i wewnetrznego.

modut zewnetrzny:

Modut ten montowany jest na zewnatrz budynku. Sktada sie on
z wentylatora, sprezarki, parownika oraz zaworu rozpreznego.
Caty modut izolowany jest akustycznie oraz termicznie.
Automatyka sterujaca jego praca (VPAM) umozliwia ptynna
prace sprezarki z wykorzystaniem 10- lub 30-stopniowego
systemu modulacji mocy.

Dzieki najnowoczesniejszym rozwigzaniom technicznym
zewnetrzny modut charakteryzuje bardzo cicha praca,
generujaca hatas na poziomie okoto 60 dB.

wigcej informacji

Pompa ciepta pracuje w uktadzie zamknietym. Wykorzystuje

w swej pracy powietrze atmosferyczne jako Zzrédto ciepta.
Powietrze zewnetrzne zostaje zassane przez wentylator

i przekazane do wnetrza pompy ciepta. Powietrze przekazuje swe
ciepto do wymiennika, ktory przy uzyciu parownika oddaje ciepto
czynnikowi roboczemu (R 410A) caty czas krgzgcemu w uktadzie
pompy. Odparowany czynnik roboczy zasysany jest przez
sprezarke pompy, gdzie poddany jest sprezaniu, co poprzez wzrost
ci$nienia powoduje wzrost jego temperatury.

W wyniku tego procesu podgrzany czynnik roboczy jest nastepnie
kierowany do skraplacza, gdzie ulega skropleniu, oddajac swe
ciepto wodzie grzewczej znajdujacej sie w wymienniku ciepta
(pompa ciepta) lub w zasobniku c.w.u. znajdujgcym sie obok lub
bezposrednio pod pompa ciepta.

Po oddaniu ciepta do modutu wewnetrznego (zbiornik buforowy)
czynnik roboczy w postaci skroplonej powraca do parownika
poprzez zawor rozprezny, gdzie nastepuje proces jego
odparowania i ponowne rozpoczecie cyklu.



modut wewnetrzny:

Modut ten montowany jest wewnatrz budynku.
Sktada sie on ze zbiornika buforowego, we wnetrzu ktérego
znajduje sie opatentowany wymiennik ciepta.

Istnieje mozliwo$¢ wsparcia za posrednictwem zestawu
grzatek elektrycznych o tagcznej mocy od 6 do 9 kW.

Zaawansowany system sterowania umozliwia
zarzadzanie wieloma obiegami grzewczymi oraz parametrami
pracy urzadzenia za pomoca aplikacji mobilnej Cozytouch.

Poniewaz nasze urzadzenia wyposazone w protokét |0 homecontrol sg kompatybilne @ s N

z systemem inteligentnego domu firmy somfy® mozesz teraz stworzy¢ swoj wtasny

inteligentny dom lub mieszkanie, ktérym bedziesz zarzadza¢ zdalnie.

Niezmiernie istotne jest wtasciwe dobranie urzadzenia
do naszych indywidualnych potrzeb.

Dobranie zbyt matej mocy pompy lub jej przewymiarowanie
moze prowadzi¢ do zwiekszonych poboréw energii elektrycznej,
co podniostoby ogdélny bilans ogrzewania.

PROJI-PAC
Oprogramowanie umozliwiajace dobér parametréow
i rodzaj pompy

Proji-Pac 3

Wtasciwy dobdér pompy ciepta umozliwia uzytkownikowi wysoki
komfort zycia codziennego oraz pozwala ograniczy¢ zbedne
koszty zuzycia energii.

Oprogramowanie Proji-Pac pomaga wybraé najbardziej
odpowiednig pompe ciepta do danego projektu w oparciu o dane.

Koszt eksploatacji oraz sprawnos$¢ urzadzenia okresla
wspotczynnik wydajnosci, tzw. COP, ktéry jest rowny stosunkowi
ciepta uzyskanego przez pompe do energii pobranej z sieci
elektrycznej.

W przypadku pomp naszej firmy wspotczynnik ten ksztattuje sie
na poziomie > 4, co oznacza, ze ponad 70% dostarczonego przez
pompe ciepta pochodzi z energii odnawialnej, a reszte stanowi
koszt zuzytej energii elektrycznej.

Zastosowanie pomp ciepta pozwala wiec na znaczng redukcje
kosztow ogrzewania.

73,09%
26,91%

energia odzyskana
(1 energiazuiyta

\{.

W prosty, niezawodny i szybki sposéb pozwala dokonac
szacunkowych wyliczen.

Dzieki lokalizacji projektu oraz $rednim przedziatom
temperaturowym panujgcym na danym terenie Proji-Pac 3
dobierze i zarekomenduje optymalne rozwigzanie zgodne
z Twoimi potrzebami.

Po zakonczeniu symulacji Proji-Pac 3 publikuje szczegotowy
raport unstalacji z opisem wybranej pompy ciepta, oszacowaniem
zuzycia kosztow energii w poréwnaniu do innych nosnikow.

pompa ciepta | | 847
wegiel | 762
gaz ziemny GZ50 677
olej opatowy |  (E—— 1101

energia elektryczna [ 1694

szacunkowy roczny koszt wytwarzania c.w.u. (PLN)
(do wyliczenia przyjeto zapotrzebowanie 50 L/osoba,
woda o temp. 47°C, rodzina 4-osobowa)

pompa ciepta | [ 1688
wegiel | | 3064
gaz ziemny GZ50 2723

S T
(e 5499

olej opatowy

energia elektryczna
szacunkowy roczny koszt ogrzewania budynku (PLN)

(do wyliczenia przyjeto temp. zewn. -20°C, straty cieplne budynku 6000 W, szczytowe zapotrzebowanie

na moc 7200 W, powierzchnia parteru 86 m?, powierzchnia pietra 50 m’, wysokosc pomieszczen,
temp. w pomieszczeniach 21°C, rodzaj ogrzewania - ogrzewanie podtogowe)

pompa ciepta | | 0,14
L 0,17

gaz ziemny GZ50 0,18
olej opatowy | (.26

energia elektryczna

wegiel

koszt przygotowania 1 kW energii cieplnej (PLN)



Oczywiscie.

Ogrzewacze termodynamiczne Explorer, Explorer Coil oraz Egeo -
bedacy ostatnig nowinka technologiczng marki Atlantic, stanowia
potaczenie pompy ciepta i zasobnika c.w.u.

Do swojej pracy wykorzystuja energie z otaczajacego powietrza
(garaz, piwnica, kottownia, pralnia, itd.).

Powietrze to zostaje zamienione przez pompe ciepta w ciepto
witasciwe, ktére wykorzystane zostaje do ogrzania wody znajdujacej
sie wewnatrz zasobnika.

Ogrzewacz termodynamiczny moze korzystac¢ z wielu niezaleznych
zrédet energii, takich jak: pompa ciepta (umieszczona w goérnej
czeéci urzadzenia), system solarny, kociot grzewczy, kominek

z ptaszczem wodnym (podpiete do wymiennika spiralnego)

lub z grzatki elektrycznej bedacej na wyposazeniu urzadzenia.

Pojemnosc¢ zasobnikow, jakie zastosowalismy w ogrzewaczu
termodynamicznym, wynosi 200 lub 270 litréw, co pokrywa
zapotrzebowanie na c.w.u. dla rodziny ztozonej z 2 do 6 0sdb.

Dzieki darmowej energii znajdujacej sie w otoczeniu urzadzenia
nasz ogrzewacz wytwarza cieptg wode zuzywajaca minimalne ilosci
energii elektrycznej.

Srednio w skali roku ogrzewacz termodynamiczny umozliwia
uzyskanie od 65 do 80%* oszczednosci energii elektrycznej

(w poréwnaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej same;
pojemnosci).

Wspbdtczynnik uzysku energetycznego (COP), bedacy stosunkiem
pomiedzy energig zuzyta przez pompe ciepta a energia przez nia
wyprodukowana, okresla sprawnos¢ urzadzenia.

Wspodtczynnik ten wynosi od 2 do 6 kWh* energii wytworzonej

przy pobraniu 1 kWh energii elektrycznej.

Efektem ubocznym w procesie wymiany ciepta jest powietrze
0 obnizonej wartosci, ktére moze zosta¢ wykorzystane

do chtodzenia pomieszczen mieszkalnych lub wydalone

poza budynek mieszkalny.

Srednio w skali doby temperatura pomieszczenia, w ktérym pracuje
ogrzewacz termodynamiczny, moze ulec obnizeniu o niespetna 6°C.

* w zaleznoéci od temperatury otoczenia.

Powietrze z otoczenia, zasysane przez wentylator, podgrzewa

ptyn chtodniczy bedacy w stanie ciektym i znajdujacy sie

w parowniku pompy.

Podgrzany ptyn zostaje przekazany do sprezarki, w ktdrej na skutek
sprezania nastepuje dalszy wzrost jego temperatury. W skraplaczu
ptyn oddaje energie cieplng do wody znajdujacej sie we wnetrzu
zasobnika.

W wyniku przechodzenia ze stanu gazowego w stan ciekty ptyn
ulega schtodzeniu i trafia do zaworu rozpreznego, gdzie ponownie
przechodzi ze stanu ciektego do gazowego, umozliwiajac tym samym
rozpoczecie nowego cyklu.

W przypadku, gdy zapotrzebowanie na cieptg wode osiagnie
maksymalny poziom lub temperatura powietrza na zewnatrz
urzadzenia spadnie ponizej 5°C, praca pompy ciepta wspomagana
zostanie przez grzatke elektryczng umieszczong we wnetrzu
zasobnika c.w.u.



Wspbtczynnik uzysku energetycznego (COP), bedacy stosunkiem
pomiedzy energig zuzytg przez pompe ciepta a energia przez nig
wyprodukowang, okresla sprawnos¢ urzadzenia.

50zt

miesigcznie

600zt

7L [ 178 rocznie
wegiel i 2,08
gaz ziemny 6Z50 2,70
olej opatowy

L
;

energia elektryczna

16,57

szacunkowy koszt ogrzania wody (PLN)
(do wyliczenia przyjeto temp. zewn. 15°C, cena za 1 kWh energii = 0,60 PLN, zakres nagrzewania 10°C-45°C)

WOL | (a3
wegiel i 1,80
gaz ziemny 6250 2,00
olejopatowy | (3,10
energia elektryczna i 87

szacunkowy koszt ogrzania 200 L wody (PLN)
(do wyliczenia przyjeto temp. zewn. 15°C, cena za 1 kWh energii = 0,60 PLN, zakres nagrzewania 10°C-45°C)

Ogrzewacze termodynamiczne sa urzadzeniami bardzo prostymi
w obstudze, instalacji i konserwacji. Wystarczy podtaczy¢ je
hydraulicznie i elektrycznie, by zaczety swa prace.

Ogrzewacz Explorer wyposazony zostat w zaawansowany
programator, ktéry umozliwia zdalne sterowanie pracg urzadzenia.

Intuicyjny system sterowania umozliwia tatwa regulacje, planowanie
oraz programowanie okreséw podgrzewania wody, by w sposéb
optymalnie ekonomiczny zarzadzac¢ zuzyciem energii.

ZESKANUJ
KOD QR,
1 0BEJRZYJ FILM

2 ool

za pomocy aplikacji mobilnej

Poniewaz nasze urzadzenia wyposazone w protokét 10 homecontrol
sg kompatybilne z systemem inteligentnego domu firmy somfy®
mozesz teraz stworzy¢ swoj wtasny inteligentny dom @

lub mieszkanie, ktérym bedziesz zarzadzac zdalnie.

Ogrzewacz posiada funkcje samokontroli oraz 5 innych trybdw pracy,
ktére odpowiadajag za ekonomiczne dziatanie urzadzenia.

Idealnym miejscem przeznaczenia dla ogrzewaczy
termodynamicznych sg pomieszczenia gospodarcze typu pralnia,
piwnica, garaz.

W przypadku montazu na zewnatrz nalezy pamietac

o0 zabezpieczeniu (izolacja antyzamarzaniowa) podtgczen
hydraulicznych oraz zadaszeniu urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych.

Temperatura pomieszczenia, w ktérym znajduje sie urzadzenie,
powinna przekraczac +5°C. Explorer wyposazony jest standardowo
w obrotowe gtowice dla kanatéw powietrznych.

Ogrzewacz termodynamiczny moze pobierac¢ powietrze niezbedne
do pracy z pomieszczenia, w ktorym sie znajduje lub z zewnatrz
(Explorer). Podobnie z powietrzem, ktdre w procesie wymiany ciepta
jest przez niego wydalane.

W przypadku modelu Explorer zaleca sie przestrzeganie
maksymalnej dtugosci przewoddw powietrznych:

-8 mb w linii prostej
-7mb + 1 kolano 90°
-5 mb + 2 kolana 90°

Zaleca sie stosowanie przewoddw powietrznych sztywnych
lub potsztywnych izolowanych termicznie.

instalacja w pomieszczeniu nieogrzewanym (kubatura > 20 m?)

instalacja w pomieszczeniu nieogrzewanym (kubatura > 20 m°)

Explorer to urzadzenie na wskro$ nowatorskie, dziatajace
w symbiozie ze srodowiskiem naturalnym.

Nie tylko oszczedza energie, ale réwniez dba o ochrone
srodowiska, oddajac do atmosfery minimalna ilo$¢ gazéw
cieplarnianych, ktére wytwarza w procesie produkcji energii.

Po zakonczeniu eksploatacji urzadzenia nalezy je przekazac
do punktu recyklingu w celu jego ponownego przetworzenia.

Troska o srodowisko naturalne jest dla nas jednym
z priorytetow.

Atlantic Groupe jest wspétzatozycielem organizacji
ekologicznej o nazwie Eco-systemes,

ktéra dba o rozwoj technologii oraz
procesow produkcyjnych z poszanowaniem
srodowiska naturalnego.

€co-systemes

Rokrocznie przeznaczamy na ten cel znaczne $rodki finansowe.
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ErP TS A++
READY [gas

POMPA CIEPLA

EXCELIA o TRI

Energia z powiletrza —
odnawialna | niezawodna




Wysoka sprawnosc, zaawansowane technologie,
zamkniete w kompaktowej obudowie.

e Gama modeli 11, 14, 16 kW

» Bardzo wysoki wspdtczynnik efektywnosci COP > 4 dla catej gamy produktéw
(temp. wody +30/35°C i temp. zewn. +7°C)

e Bardzo zaawansowany system sterowania z wyswietlaczem LCD

e Zintegrowany system grzatek elektrycznych o mocy 9 kW

* Nowoczesny wyglad dzieki nowemu panelowi przedniemu jednostki wewnetrznej

Q
* Mozliwos$¢ wspotpracy z systemem COZYTOUCH  [eayeliey °

» Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®

* Program do zarzadzania 2 obiegami grzewczymi

» Program suszenia nowej posadzki (jastrych)

» Funkcja szybkiego tadowania c.w.u.

» Autoadaptacja krzywej grzewczej

» Automatyczna praca w trybie lato/zima

» Regulacja krzywej grzewczej budynku

» Automatyczny tryb antyzamarzaniowy

 Zarzadzanie praca zewnetrznej grzatki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.)

» Zarzadzanie cieptg wodg uzytkowg przy uzyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u.
» Wspdtpraca z centralg komunikacyjng do zdalnej (internetowej) obstugi pompy 0ZW 672

» Brak koniecznosci stosowania $rodka przeciwzamarzajacego
e Odpornos¢ na agresywna wode

@ atlantic  KATALOG 2019 / 121
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ErP ...
READY | rgas

KLASA ENERGETYCZNA

WYSOKA WYDAJNOSC

9 MODUL WEWNETRZNY odposietranic
\ o Coaksiadng / automad|czny
» Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa wfwiekil
» Temperatura wody zasilajacej do 60°C ciepta \ P
bez wykorzystania grzatek elektrycznych gl
w catym zakresie temperatur pracy
* Obstuga 2 niezaleznych obiegdw grzewczych zalir

pozwalajgca na zastosowanie ogrzewania beapiecsedstun  raczrie

podtogowego lub grzejnikowego (o niskiej / hiorcze
temperaturze zasilania +40°C)

* Dedykowany system sterowania Siemens

Z programem czasowym ogrzewania /
i przygotowania cieptej wody, regulacja \

pogodowa, diagnostyka parametréw pracy, Powpa
diagnostyka usterek ofrenlacfira Zaoainsowan|
» Niski poziom hatasu Programmartor

riciec weycin

e Zasilanie 3-fazowe o\o_\t%w groeicnegs

b
@ MODUL ZEWNETRZNY S lechefeon] i
o zZwmienney ?rgé\us’o'\ b
* Sprezarka typu TWIN ROTARY
. . - ele\froniczuy
o wysokim stopniu efektywnosci wert\ator o wisolic]

e Ptynna 10-stopniowa modulacja sprawnosci i misim / \/ X:Mw:r{:;i?rwd

predkosci sprezarki poziomie hakasw

czrnica
* Inwerter typu SPLIT o niskim ok\oéw‘\we%o
poziomie hatasu doudowa /
* Wysokowydajny wymiennik ciepta zednghrzun zalir
« Ekologiczny czynnik roboczy zavesticczonn 4-drogou
R410A wacticorozfinie

odszraniania .
. '\?owicrzo\m'\ Wmiay o\»\oémau{o\n
* Taca ociekowa

» Automatyczny system / ooy
?A_,raulw'\‘(_ 0 Awici / ?ohgbtck

sprezaria wwerferowa
izolowana aiustyczuie

COZYTOUCH w potaczeniu z dowolnym programatorem serii
NAVILINK umozliwia zdalne zarzadzanie pracg POMPY CIEPLA
przy uzyciu aplikacji mobilnej

Available on the iPhone
D App Store

(4 [ d
® [ 4
00000 00000
® [ 4
(] ([ ]
NAVILINK AS9 Panel sterowania
Centralka COZYTOUCH lub NAVILINK A75 et
lub NAVILINK A78 POMPY CIep
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POMPA CIEPLA

EXCELIA o TRI

Energia z powietrza — odnawialna i niezawodna

)49 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

EXCELIA @i TRI EXCELIA @i TRI EXCELIA @i TRI L
11 kW 14 kW 16 kW

czynnik chtodniczy R 410A R 410A R 410A =
-
wydajnos¢ cieplna +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 10 800 13000 15170 <
moc pobierana +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 2510 3110 3700 _
COP*** +7°C / 35°C - PCR 4,30 4,18 4,10 ;
wydajnos¢ cieplna -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 10 383 12 200 12979 <
moc pobierana -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 4280 5130 5400 =
COP*** -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe 2,43 2,38 2,40 ()
wydajnos¢ cieplna +7°C / +45°C - grzejniki W 9 904 12100 12 747 o
moc pobierana +7°C / +45°C - grzejnik W 2 986 3878 3969
COP*** +7°C / 45°C - grzejniki 3,32 3,20 3,21 Ll
wydajnos¢ cieplna -7°C / +45°C - grzejniki W 9983 10 740 12 952 —
moc pobierana -7°C / +45°C - grzejniki W 4 630 5140 6370 (@)
COP*** -7°C / +45°C - grzejniki 2,16 2,08 2,03 o
wydajnos¢ cieplna -7°C / +60°C - grzejniki W 9 249 11500 12 488 Ll
moc pobierana -7°C / +60°C - grzejniki W 8 480 10 100 10 904 =
moc grzatki elektrycznej W 9000 9 000 9 000 LLl
poziom hatasu* dB(A) 39 39 39
moc akustyczna zgodna z norma EN 12102 dB(A) 46 46 46
wymiary (wys./szer./gt.) mm 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480
masa wtasna (z woda) kg 42 /58 42 /58 42 /58
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
pojemnos¢ zbiornika buforowego l 16 16 16
pojemnos¢ naczynia zbiorczego l 8 8 8
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz
zuzycie nominalne W 5} 5 5
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 20 20 20
POLACZENIE HYDRAULICZNE
o zasilanie/powrét obiegu grzewczego (gwint zewn.) cal 1 1 1
ZAKRES PRACY
$redni zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnetrznych °C -25/+35 -25/+35 -25/+35
poziom hatasu*™* dB(A) 39 41 42
moc akustyczna zgodna z normg EN 12102 dB(A) 66 68 69
wymiary (wys./szer./gt.) mm 1290x900x 400 1290x900x 400 1290x 900 x 400
masa wtasna kg 99 99 99
CHARAKTERYSTYKA CHEODNICZA
@ $rednica przytacza (gaz) cal 5/8 5/8 5/8
@ $rednica przytacza (ciecz) cal 3/8 3/8 3/8
zapas czynnika roboczego HFC R410 A g 2500 2500 2500
dtugos¢ instalacji min./max. m 5/20 5/20 5/20
max. réznica wysokoéci pomiedzy jednostka zewn. i wewn. m 20 20 20
max. dt. instalacji bez koniecznosci uzupetnienia czynnika roboczego m 15 15 15
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz
zuzycie nominalne W 11,5 115 11,5
natezenie nominalne A 3.7 4,8 55
natezenie maksymalne A 8,5 9.5 10,5
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 20 20 20
przekrdj kabla zasilajacego mm? 5x25 5x25 5x25
przekroéj kabla pomiedzy jednostka zewn. i wewn. mm? 4x1,5 4x15 4x15

cena netto

cena brutto
referencja

*

28 681
35278
526 352

29 785
36636
526 353

poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza

** poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 5 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza

Hkk

warto$¢ COP wyliczona zgodnie z norma EN 14511

AUTORYZOWANY

[5 a8b,

OO’
SERWIS

(@ erovoretec - C€ - @ CatB-Classell- []-230v-1P24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE

AKCESORIA

Lista dostepnych akcesoriow
znajduje sie na str. 134-135.
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POMPA CIEPLA

EXCELIA o TRI DUO

Wysoka sprawnosc
| zaawansowane technologie




Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu
potgczona z niskimi kosztami eksploatacji.

e Gama modeli 11, 14, 16 kW

» Zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemnosci 190 |

» Bardzo wysoki wspotczynnik efektywnosci COP > 4 dla catej gamy produktéw
(temp. wody +30/35°C i temp. zewn. +7°C)

» Bardzo zaawansowany system sterowania z wyswietlaczem LCD

e Zintegrowany system grzatek elektrycznych o mocy 9 kW

L)
» Mozliwos¢ wspoétpracy z systemem COZYTOUCH ®
» Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®

» Program do zarzadzania 2 obiegami grzewczymi

» Program suszenia nowej posadzki (jastrych)

» Funkcja szybkiego tadowania c.w.u.

» Autoadaptacja krzywej grzewczej

» Automatyczna praca w trybie lato/zima

» Regulacja krzywej grzewczej budynku

» Automatyczny tryb antyzamarzaniowy

» Zarzadzanie praca zewnetrznej grzatki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.)

e Zarzadzanie cieptg wodg uzytkowa przy uzyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u.

» Wspétpraca z centrala komunikacyjna do zdalnej (internetowej) obstugi pompy 0ZW 672

» Brak koniecznosci stosowania $rodka przeciwzamarzajacego
* Odpornos¢ na agresywng wode
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ErP

READY Ega

KLASA ENERGETYCZNA

WYSOKA WYDAJNOSC

)2 MODUL WEWNETRZNY

« Nowoczesny wyglad

e Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa

* Wysoka sprawnos$¢ zgodna z norma EN 14511

» Temperatura wody zasilajgcej do 60°C
bez wykorzystania grzatek elektrycznych
w catym zakresie temperatur pracy

» Obstuga 2 niezaleznych obiegéw grzewczych
pozwalajaca na zastosowanie ogrzewania
podtogowego lub grzejnikowego (o niskiej
temperaturze zasilania +40°C)

« Dedykowany system sterowania Siemens
Z programem czasowym ogrzewania
i przygotowania cieptej wody, regulacja
pogodowa, diagnostyka parametréw pracy,
diagnostyka usterek

¢ Niski poziom hatasu

e Zasilanie 3-fazowe

y2d MODUL ZEWNETRZNY

e Sprezarka typu TWIN ROTARY
o wysokim stopniu efektywnosci

e Ptynna 10-stopniowa modulacja
predkosci sprezarki

* Inwerter typu SPLIT o niskim
poziomie hatasu

* Wysokowydajny wymiennik ciepta

e Ekologiczny czynnik roboczy
R410A

e Automatyczny system
odszraniania

» Taca ociekowa
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COZYTOUCH w potaczeniu z dowolnym programatorem serii
NAVILINK umozliwia zdalne zarzadzanie pracg POMPY CIEPLA
przy uzyciu aplikacji mobilnej

Available on the iPhone
D App Store

Centralka COZYTOUCH
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POMPA CIEPLA

EXCELIA o TRI DUO

Wysoka sprawnosc i zaawansowane technologie

) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

EXCELIA @i TRI DUO EXCELIA @i TRIDUO EXCELIA @i TRI DUO

11 kW 14 kKW 16 kKW .
czynnik chtodniczy R 410A R 410A R 410A Z
—
wydajnos¢ cieplna +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 10 800 13000 15170 <
moc pobierana +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 2510 3110 3700 -
COP *** +7°C / 35°C - PCR 4,30 4,18 4,10 ;
wydajnos¢ cieplna -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 10 383 12 200 12979 <
moc pobierana -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 4280 5130 5400 =
COP ***-7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe 2,43 2,38 2,40
wydajnos¢ cieplna +7°C / +45°C - grzejniki W 9 904 12100 12 747 -
moc pobierana +7°C / +45°C - grzejnik W 2 986 3780 3969 (@)
COP *** +7°C / 45°C - grzejniki 3,32 3,20 3,21
wydajnos¢ cieplna -7°C / +45°C - grzejniki W 9 983 10 740 12 952 L
moc pobierana -7°C / +45°C - grzejniki W 4 630 5140 6370 -
COP *** -7°C / +45°C - grzejniki 2,16 2,08 2,03 &2
wydajnos¢ cieplna -7°C / +60°C - grzejniki W 9 249 11500 12 488 o
L
poziom hatasu* dB(A) 39 39 39 =
moc akustyczna zgodna z normg EN 12102 dB(A) 46 46 46 L
wymiary (wys./szer./gt.) mm 1850x650x698  1850x650x698 1850x650x698
masa wtasna (z woda) kg 152 / 366 152/ 366 152/ 366
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
pojemnos¢ zbiornika buforowego l 16 16 16
pojemno$¢ naczynia zbiorczego l 12 12 12
pojemnos$¢ zbiornika c.w.u. l 190 190 190
temperatura wody wg normy EN16147 °C 54 54 54
COP wg normy EN16147 2,23 2,23 2,23
wydatek ciagty wody wg normy EN16147 l 240 240 240
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz
zuzycie nominalne W 5} B 5]
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 20 20 20
POLACZENIE HYDRAULICZNE
@ zasilanie/powrdt obiegu grzewczego (gwint zewn.) cal 1 1 1
ZAKRES PRACY
$redni zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnetrznych °C -25/+35 -25/+35 -25/+35
poziom hatasu*™* dB(A) 39 41 42
moc akustyczna zgodna z norma EN 12102 dB(A) b6 68 69
wymiary (wys./szer./gt.) mm 1290 x 900 x 400 1290x900x 400 1290x 900 x 400
masa wtasna kg 99 99 99
CHARAKTERYSTYKA CHEODNICZA
@ $rednica przytacza (gaz) cal 5/8 5/8 5/8
@ $rednica przytacza (ciecz) cal 3/8 3/8 3/8
zapas czynnika roboczego HFC R410 A g 2500 2500 2500
dtugos¢ instalacji min./max. m 5/20 5/20 5/20
max. réznica wysokosci pomiedzy jednostka zewn. i wewn. m 20 20 20
max. dt. instalacji bez koniecznosci uzupetnienia czynnika roboczego m 15 15 15
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz
zuzycie nominalne W 15 11,56 11,56
natezenie nominalne A 3.7 4,8 55
natezenie maksymalne A 8,5 9,5 10,5
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 20 20 20
przekrdj kabla zasilajgcego mm? 5x25 5x25 5x25
przekroéj kabla pomiedzy jednostka zewn. i wewn. mm? 4x1,5 4x15 4x15

cena netto 33619 34 670 35720
cena brutto 41 351 42 644 43936

referencja 526 357 526 358 526 359

*

poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza
** poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 5 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza
*** wartos¢ COP wyliczona zgodnie z norma EN 14511

@ AKCESORIA

AUTORYZOWANY Lista dostepnych akcesoriow

m znajduje sie na str. 134-135.

OO’
SERWIS

(@ erovoretec - C€ - @ CatB-Classell- []-230v-1P24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
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Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu
potgczona z niskimi kosztami eksploatacji.

@

S

Gama modeli 5, 6, 8, 10 kW

Bardzo wysoki wspdtczynnik efektywnosci COP > 4 dla catej gamy produktéw
(temp. wody +30/35°C i temp. zewn. +7°C)

Bardzo zaawansowany system sterowania z wyswietlaczem LCD
Zintegrowany system grzatek elektrycznych o mocy 6 kW

Urzadzenie typu SPLIT o wysokiej wydajnosci i niskim poziomie hatasu (x40 dB)
Sprezarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie

Wbudowana regulacja VPAM umozliwiajaca ptynna 30-stopniowg modulacje
predkosci sprezarki w zakresie 16-100%

Parownik powierzchniowej wymiany ciepta jednostki zewnetrznej o bardzo
wysokiej wydajnosci

Wymiennik ciepta jednostki wewnetrznej zanurzony w zbiorniku buforowym
wykonanym ze stali nierdzewnej o pojemnosci 16 | (patent)

=
N
Mozliwos¢ wspotpracy z systemem COZYTOUCH  [eoaeren e

Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®
Program do zarzadzania 2 obiegami grzewczymi

Program suszenia nowej posadzki (jastrych)

Funkcja szybkiego tadowania c.w.u.

Autoadaptacja krzywej grzewczej

Automatyczna praca w trybie lato/zima

Regulacja krzywej grzewczej budynku

Zarzadzanie praca zewnetrznej grzatki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.)
Zarzadzanie cieptg woda uzytkowa przy uzyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u.
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KLASA ENERGETYCZNA

PROSTOTA | WYDAJNOSC

29 MODUL WEWNETRZNY

* Nowoczesny wyglad

e Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa

» Wysoka sprawnos$¢ zgodna z norma EN 14511

e Temperatura wody zasilajacej do 55°C
bez wykorzystania grzatek elektrycznych
w catym zakresie temperatur pracy

* Obstuga 2 niezaleznych obiegdw grzewczych
pozwalajaca na zastosowanie ogrzewania
podtogowego lub grzejnikowego (o niskiej
temperaturze zasilania +40°C)

» Dedykowany system sterowania Siemens
Z programem czasowym ogrzewania
i przygotowania cieptej wody, regulacja
pogodowa, diagnostyka parametréw pracy,
diagnostyka usterek

¢ Niski poziom hatasu

e Zasilanie 1-fazowe

MODUt ZEWNETRZNY

* Sprezarka typu SCROLL
o wysokim stopniu efektywnosci

e Ptynna 30-stopniowa modulacja
predkosci sprezarki

e Inwerter typu SPLIT o niskim
poziomie hatasu

* Wysokowydajny wymiennik ciepta

« Ekologiczny czynnik roboczy
R410A

e Automatyczny system
odszraniania

e Taca ociekowa
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COZYTOUCH w potaczeniu z dowolnym programatorem serii
NAVILINK umozliwia zdalne zarzadzanie pracg POMPY CIEPLA
przy uzyciu aplikacji mobilnej

Available on the iPhone

App Store

0
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Centralka COZYTOUCH
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EXTENSA OI

Energia odnawialna, ktdra czeka tuz za drzwiami

czynnik chtodniczy

CHARAKTERYSTYKA GEOWNA

wydajnos¢ cieplna +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe
moc pobierana +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe
COP **** +7°C / 35°C - PCR

wydajnosc cieplna -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe
moc pobierana -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe
COP ****-7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe
wydajnos¢ cieplna +7°C / +45°C - grzejniki

moc pobierana +7°C / +45°C - grzejnik

COP **** +7°C / 45°C - grzejniki

wydajnos¢ cieplna -7°C / +45°C - grzejniki

moc pobierana -7°C / +45°C - grzejniki

COP **** -7°C / +45°C - grzejniki

moc grzatki elektrycznej

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

poziom hatasu**

moc akustyczna zgodna z normg EN 12102
wymiary (wys./szer./gt.)

masa wtasna (z woda)
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
pojemnos$¢ zbiornika buforowego
pojemnos$¢ naczynia zbiorczego

przeptyw min./max. dla obiegu ogrzewania
dla 4°C < T < 8°C (parametry nominalne)
POLACZENIA ELEKTRYCZNE

zasilanie

zuzycie nominalne

zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym

przekréj kabla zasilajacego

POLACZENIE HYDRAULICZNE

o zasilanie/powrét obiegu grzewczego (gwint zewn.)
ZAKRES PRACY

$redni zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnetrznych
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

poziom hatasu***

moc akustyczna zgodna z norma EN 12102

wymiary (wys./szer./gt.)

masa wtasna

CHARAKTERYSTYKA CHEODNICZA

@ $rednica przytacza (gaz)

@ $rednica przytacza (ciecz)

zapas czynnika roboczego HFC R410 A

dtugos¢ instalacji min./max.

max. réznica wysokosci pomiedzy jednostka zewn. i wewn.
max. dt. instalacji bez koniecznosci uzupetnienia czynnika roboczego
POLACZENIA ELEKTRYCZNE

zasilanie

zuzycie nominalne

natezenie nominalne

natezenie maksymalne

zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym

przekroéj kabla zasilajagcego

przekroéj kabla pomiedzy jednostka zewn. i wewn.

cena netto

cena brutto

)49 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

EXTENSA ai EXTENSA ai EXTENSA @i EXTENSA @i L
5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
R 410A R 410A R 410A R 410A =z
1
W 4500 6000 7 500 10000 <
W 996 1410 1840 2 490 -
4,52 4,26 4,08 4,02 =
W 4100 4 600 5700 7 400 <
W 1470 1740 2230 2970 =
2,74 2,64 2,56 2,49 a
W 4500 5100 6200 8270
w 1315 1500 1800 2530 o
344 3,40 3,32 3,27 L
W 4100 4 450 5050 7 400 .
W 1860 2 040 2 470 3700 %)
2,20 2,18 2,04 2,00 o
W regulowana regulowana regulowana regulowana N
3000/ 6000 3000/6000* 3000/6000% 3000/6000*
=
dB(A) 39 39 39 39 Ll
dB(A) 46 46 46 46
mm 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480
kg 42/ 58 42 /58 42 /58 42 /58
l 16 16 16 16
l 8 8 8 8
l/h 490 /980 650/ 1300 810/ 1620 1080/2160
230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
W B 5} B 5
A 16 dla 3 kW 16 dla 3 kW 16 dla 3 kW 16 dla 3 kW
32 dla 6 kW 32 dla 6 kW 32 dla 6 kW 32 dla 6 kW
mm? 3x6 3x6 3x6 3x6
cal 1 1 1 1
°C -20/ +35 -20/+35 -20/ +35 -20/ +35
dB(A) 41 41 47 47
dB(A) 63 63 69 69
mm 620 x 790 x 290 620 x 790 x 290 620 x 790 x 290 830 x 900 x 330
kg 41 41 42 60
cal 1/2 1/2 5/8 5/8
cal 1/4 1/4 1/4 3/8
g 1100 1100 1400 1800
m 5/20 5/20 5/20 5/20
m 15 15 15 15
m 15 15 15 15
230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
W 5 5 5,5 6
A 4,5 6,3 8,1 10,9
A 1 12,5 17.5 18,5
A 16 16 20 20
mm? 3x1,5 3x1,5 3x25 3x25
mm? 4x15 4x15 4x1,5 4x15

18 7563
23 066

19 856
24 423

20 959
25780

referencja

* petng moc grzatki aktywuje opcja 075 327 str. 135

EEEeY

wartos¢ COP wyliczona zgodnie z norma EN 14511

AUTORYZOWANY

[5 a8b,

SERWIS

(@ erovoretec - C€ - @ CatB-Classell- []-230v-1P24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE

526 220 526 221 526 222

poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza
poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 5 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza

AKCESORIA

Lista dostepnych akcesoriow
znajduje sie na str. 140-141
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POMPA CIEPLA

EXTENSA o DUO

Nowoczesna | ekologiczna
metoda ogrzewania domu




Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu
potaczona z niskimi kosztami eksploatacji.

e Gama modeli 5, 6, 8, 10 kW

e Zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemnosci 190 |

» Bardzo wysoki wspétczynnik efektywnosci COP > 4 dla catej gamy produktéw
(temp. wody +30/35°C i temp. zewn. +7°C)

» Bardzo zaawansowany system sterowania z wyswietlaczem LCD

* Zintegrowany system grzatek elektrycznych o mocy 6 kW

» Urzadzenie typu SPLIT o wysokiej wydajnosci i niskim poziomie hatasu (+40 dB)

» Sprezarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie

* Whbudowana regulacja VPAM umozliwiajaca ptynna 30-stopniowa modulacje
predkosci sprezarki w zakresie 16-100%

* Wymiennik ciepta jednostki wewnetrznej zanurzony w zbiorniku buforowym
wykonanym ze stali nierdzewnej o pojemnosci 16 | (patent)

0/ o=
( S
* Mozliwos¢ wspétpracy z systemem COZYTOUCH  [SiCiEy

» Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®

» Program do zarzadzania 2 obiegami grzewczymi

» Program suszenia nowej posadzki (jastrych)

» Funkcja szybkiego tadowania c.w.u.

» Autoadaptacja krzywej grzewczej

» Automatyczna praca w trybie lato/zima

» Zarzadzanie pracg zewnetrznej grzatki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.)
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KLASA ENERGETYCZNA

PROSTOTA | WYDAJNOSC

9 MODUL WEWNETRZNY

« Nowoczesny wyglad

¢ Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa

* Wysoka sprawnos$¢ zgodna z norma EN 14511

» Temperatura wody zasilajgcej do 55°C
bez wykorzystania grzatek elektrycznych
w catym zakresie temperatur pracy

» Obstuga 2 niezaleznych obiegéw grzewczych
pozwalajaca na zastosowanie ogrzewania
podtogowego lub grzejnikowego (o niskiej
temperaturze zasilania +40°C)

« Dedykowany system sterowania Siemens
Z programem czasowym ogrzewania
i przygotowania cieptej wody, regulacja
pogodowa, diagnostyka parametréw pracy,
diagnostyka usterek

¢ Niski poziom hatasu

e Zasilanie 1-fazowe

29 MODUL ZEWNETRZNY

e Sprezarka typu SCROLL
o wysokim stopniu efektywnosci

* Ptynna 30-stopniowa modulacja
predkosci sprezarki

e |Inwerter typu SPLIT o niskim
poziomie hatasu

* Wysokowydajny wymiennik
ciepta

e Ekologiczny czynnik roboczy
R410A

¢ Automatyczny system
odszraniania

» Taca ociekowa
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COZYTOUCH w potaczeniu z dowolnym programatorem serii
NAVILINK umozliwia zdalne zarzadzanie pracg POMPY CIEPLA
przy uzyciu aplikacji mobilnej

S megcl)”gTe' play

Available on the iPhone
D App Store

Centralka COZYTOUCH
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POMPA CIEPLA

EXTENSA o DUO

Nowoczesna | ekologiczna metoda ogrzewania domu

p49 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

EXTENSA @i DUO  EXTENSA @i DUO EXTENSA @ DUO EXTENSA @i DUO

5 kW 6 kW 8 kW 10 kW .
czynnik chtodniczy R 410A R 410A R 410A R 410A Z
~
wydajnosé cieplna +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 4500 6 000 7 500 10 000 <t
moc pobierana +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 996 1410 1840 2 490 -
COP **** +7°C / 35°C - PCR 4,52 4,26 4,08 4,02 ;
wydajnos¢ cieplna -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 4100 4 600 5700 7 400 <
moc pobierana -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 1470 1740 2230 2970 =
COP ****-7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe 2,74 2,64 2,56 2,49
wydajnosé cieplna +7°C / +45°C - grzejniki W 4500 5100 6200 8270 -
moc pobierana +7°C / +45°C - grzejnik W 1315 1500 1800 2530 (@)
COP **** +7°C / 45°C - grzejniki 3,42 3,40 3,31 3,27
wydajnos¢ cieplna -7°C / +45°C - grzejniki W 4100 4 450 5050 7 400 L
moc pobierana -7°C / +45°C - grzejniki W 1860 2 040 2470 3700 -
COP **** -7°C / +45°C - grzejniki 2,20 2,18 2,04 2,00 &2
. . . regulowana regulowana regulowana regulowana o
moc grzatki elektrycznej (opcja) W 3000 / 6 000* 3000 / 6 000* 3000/ 6 000* 3000/ 6 000* LL
=
poziom hatasu** dB(A) 39 39 39 39 L
moc akustyczna zgodna z normg EN 12102 dB(A) 46 46 46 46
wymiary (wys./szer./gt.) mm 1850 x 650 x 698 1850 x 650 x 698 1850 x 650 x 698 1850 x 650 x 698
masa wtasna/masa wtasna z wodg kg 152/ 366 152/ 366 152 /366 152 /366
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
pojemnos¢ zbiornika buforowego l 16 16 16 16
pojemnos$¢ naczynia zbiorczego L 12 12 12 12
pojemnos¢ zbiornika c.w.u. l 190 190 190 190
temperatura wody wg normy EN16147 °C 54 54 54 54
COP wg normy EN16147 2,20 2,20 2,20 2,20
wydatek ciggty wody wg normy EN16147 l 240 240 240 240
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
zuzycie nominalne W 5] 5] 5} B
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 16dla 3 kw 16dla 3 kW 16dla 3kw lodla3kw
32 dla 6 kW 32dla 6 kW 32dla 6 kW 32dla 6 kW
przekrdj kabla zasilajgcego mm? 3x6 3x6 3x6b 3x6b
POLACZENIE HYDRAULICZNE
@ zasilanie/powrét obiegu grzewczego (gwint zewn.) cal 1 1 1 1
ZAKRES PRACY
$redni zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnetrznych °C -20/ +35 -20/+35 -20/+35 -20/ +35
poziom hatasu*** dB(A) 38 38 41 42
moc akustyczna zgodna z norma EN 12102 dB(A) 63 63 69 69
wymiary (wys./szer./gt.) mm 620 x 790 x 290 620 x 790 x 290 620 x 790 x 290 830 x 900 x 330
masa wtasna kg 41 41 42 60
CHARAKTERYSTYKA CHEODNICZA
@ $rednica przytacza (gaz) cal 1/2 1/2 5/8 5/8
@ $rednica przytacza (ciecz) cal 1/4 1/4 1/4 3/8
zapas czynnika roboczego HFC R410 A g 1100 1100 1400 1800
dtugos¢ instalacji min./max. m 5/20 5/20 5/20 5/20
max. réznica wysokosci pomiedzy jednostka zewn. i wewn. m 15 15 15 15
max. dt. instalacji bez koniecznosci uzupetnienia czynnika roboczego m 15 15 15 15
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
zuzycie nominalne W 5} B /5 6
natezenie nominalne A 4,5 6,3 8,1 10,9
natezenie maksymalne A 11 12,5 17,5 185
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 16 16 20 20
przekrdj kabla zasilajacego mm? 3x15 3x15 3x25 3x25
przekroj kabla pomiedzy jednostka zewn. i wewn. mm? 4x15 4x1,5 4x1,5 4x15

cena netto 27 841

cena brutto 34 244
referencja 526 229

*

petna moc grzatki aktywuje opcja 075 327 str. 135
poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza
poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 5 m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza
wartos¢ COP wyliczona zgodnie z norma EN 14511

*k
Hokk
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AKCESORIA

Lista dostepnych akcesoriow
m znajduje sie na str. 140-141

AUTORYZOWANY

OO’
SERWIS
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Przyjazna dla uzytkownika oraz jego instalatora, nie wymaga
koniecznosci obstugi czynnika chtodniczego (F-gaz).

é KOMFORT

e Gama modeli 5, 8, 10,16 kW

e Bardzo wysoki wspétczynnik efektywnosci COP > 4 dla catej gamy produktéw
(temp. wody +30/35°C i temp. zewn. +7°C)

» Bardzo zaawansowany system sterowania firmy Siemens

e Zintegrowana opcja chtodzenia

9 TECHNOLOGIA

» Urzadzenie typu SPLIT o wysokiej wydajnosci i niskim poziomie hatasu (+40 dB)

e Sprezarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie

* Wbudowana regulacja VPAM umozliwiajgca ptynng 30-stopniowa modulacje
predkosci sprezarki w zakresie 16-100%

* Wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej o bardzo duzej wydajnosci

@ sTEROWANIE

e Mozliwo$¢ wspétpracy z centrala komunikacyjng Siemens 0ZW 672 umozliwiajaca
zdalne, zaawansowane zarzadzanie pracg pompy ciepta.

¢ Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®

* Program do zarzadzania 2 obiegami grzewczymi

* Program suszenia nowej posadzki (jastrych)

¢ Funkcja szybkiego tadowania c.w.u.

¢ Autoadaptacja krzywej grzewczej

¢ Automatyczna praca w trybie lato/zima

¢ Regulacja krzywej grzewczej budynku

» Zarzadzanie praca zewnetrznej grzatki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.)

e Zarzadzanie cieptg woda uzytkowa przy uzyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u.

@ atlantic  KATALOG 2019 / 137
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KLASA ENERGETYCZNA

PROSTOTA | WYDAJNOSC

)2 MODUL WEWNETRZNY

« Nowoczesny design

¢ Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa

* Wysoka sprawnos$¢ zgodna z norma EN 14825

» Temperatura wody zasilajgcej do 55°C
bez wykorzystania grzatek elektrycznych
w catym zakresie temperatur pracy

» Obstuga 2 niezaleznych obiegéw grzewczych
pozwalajaca na zastosowanie ogrzewania
podtogowego lub grzejnikowego (o niskiej
temperaturze zasilania +40°C)

« Dedykowany system sterowania Siemens
Z programem czasowym ogrzewania
i przygotowania cieptej wody, regulacja
pogodowa, diagnostyka parametréw pracy,
diagnostyka usterek

¢ Niski poziom hatasu

e Zasilanie 1-fazowe

y2d MODUL ZEWNETRZNY

e Sprezarka typu SCROLL o wysokim
stopniu efektywnosci oraz niskim
poziomie hatasu

e Ptynna 30-stopniowa modulacja
predkosci sprezarki

» Ekologiczny czynnik roboczy R410A

e Parownik o duzej powierzchni wymiany
ciepta

¢ Automatycznysystem odszraniania

* Wysokowydajny, ptytowy wymiennik
ciepta

e Rozbudowany uktad hydrauliczny
utatwiajacy instalacje pompy
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CENTRALA KOMUNIKACYJNA SIEMENS 0ZW 672

w potgczeniu z automatykg AUREA M umozliwia zdalne
zarzadzanie pracg POMPY CIEPLA z wykorzystaniem
przegladarki internetowej i oprogramowania

Climatix IC - Remote Servicing System.

Modut komunikacyjny
0ZW 672
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POMPA CIEPLA

AUREA M

Monoblock inny niz wszystkie

AUREA M AUREA M AUREAM AUREAM L
5 kW 8 kW 10 kW 16 kW
czynnik chtodniczy R 410A R 410A R 410A R 410A =
-
wydajnos¢ cieplna +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 5000 8 000 10000 16 000 it
moc pobierana +7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 1200 1800 2300 4100 ;
COP *+7°C/ 35°C - PCR 4,2 4,5 44 3,9 <
wydajnosc cieplna -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 3600 7 100 8 000 12 500 =
moc pobierana -7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe W 1407 2900 3300 5700 o
COP *-7°C / +35°C - ogrzewanie podtogowe 2,6 2.4 2,4 2,2
wydajnosc cieplna +7°C / +45°C - grzejniki W 4 400 7 800 9800 15000 ©
moc pobierana +7°C / +45°C - grzejnik W 1400 2200 2900 4700 Ll
COP * +7°C / 45°C - grzejniki 3,1 3,5 33 3,2 -
wydajnos¢ cieplna -7°C / +45°C - grzejniki W 3500 6 550 7 000 10 500 ©
moc pobierana -7°C / +45°C - grzejniki W 1700 3000 3300 5700 o
COP *-7°C / +45°C - grzejniki 2,1 2,2 2,1 1.8 L
W e e e O
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
poziom hatasu** dB(A) 39 39 39 39
moc akustyczna zgodna z norma EN 12102 dB(A) 46 46 46 46
wymiary (wys./szer./gt.) mm 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480
masa wtasna/masa wtasna z woda kg 40/ 62 40/ 62 40/ 62 40/ 62
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
pojemnos¢ zbiornika buforowego l 16 16 16 16
pojemnos¢ naczynia zbiorczego l 12 12 12 12
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
zuzycie nominalne W 5 5} 5} 5
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 16dla 3 kw l6dia3kw l6da3kw 16da3 kW
32 dla 6 kW 32dla 6 kW 32 dla 6 kW 32 dla 6 kW
przekrdj kabla zasilajacego mm? 3x6 3x6 3x6 3x6
POLACZENIE HYDRAULICZNE
o zasilanie/powrét obiegu grzewczego (gwint zewn.) cal Y 1 1 WA
ZAKRES PRACY
$redni zakres pracy (min./max.) dla temperatur zewnetrznych °C -20/+35 -20/ +35 -20/ +35 -20/ +35
poziom hatasu*** dB(A) 41 41 47 47
moc akustyczna zgodna z norma EN 12102 dB(A) 62 65 68 69
wymiary (wys./szer./gt.) mm 675 x 825 x 300 882 x 850 x 330 882 x850x 330 1418x 1000 x 330
masa wtasna kg 52 71 71 117
CHARAKTERYSTYKA CHEODNICZA
zapas czynnika roboczego HFC R410 A g 1050 1720 1720 2 990
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
zasilanie 230V 50Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
zuzycie nominalne W 12 12 12 18
natezenie nominalne A 52 8 10,2 17
natezenie maksymalne A 10,9 15,2 17.5 25,3
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 16 20 20 32
przekrdj kabla zasilajacego mm? 3x25 3x4 3x4 3x6
przekrdj kabla pomiedzy jednostka zewn. i wewn. mm? 4x15 4x15 4x15 4x15
cena netto m 22 000 24 500 27 000 31000

cena brutto 1 27 060 30135 33210 38130
referencja czerwca 526 900 526 901 526 902 526 903
* wartos¢ COP wyliczona zgodnie z norma EN 14825

** poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtoéci T m od urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtoza

poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 5 m od urzadzenia, na wysokoséci 1,5 m od podtoza

Hokk

AKCESORIA

Lista dostepnych akcesoriow
m znajduje sie na str. 140-141.

AUTORYZOWANY

OO’
SERWIS

(@ erovoretec - C€ - @ CatB-Classell- []-230v-1P24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
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POMPY CIEPLA

AKCESORIA

Energia z powietrza — odnawialna i niezawodna

STEROWANIE

140 / KATALOG 2019

CENTRALKA COZYTOUCH
¢ Umozliwia zdalne sterowanie urzadzeniem oraz
jego funkcjami za pomoca aplikacji mobilnej

PROGRAMATOR A59/T55 - dla modelu AUREA M

» Podstawowy programator z funkcja zmiany trybéw
pracy (KOMFORT, ECO)

* Mozliwo$¢ zmiany zakresu temperatury
pomieszczenia

PROGRAMATOR A75/T75 - dla modelu AUREA M

e Zaawansowany programator z przeniesieniem
wszystkich funkcji automatyki znajdujacej sie
w module wewnetrznym

=

PROGRAMATOR A78/T78 - dla modelu AUREA M
e Programator w wersji bezprzewodowe;j
(funkcje jw.)

0ZW 672
» Centralka komunikacyjna do zdalnej obstugi
i monitorowania pracy pompy ciepta

ZESTAW HYDRAULICZNY 2 OBIEGI GRZEWCZE*
¢ Umozliwia podtaczenie
2. obiegu grzewczego

ZESTAW 2 OBIEGOW GRZEWCZYCH DUO
¢ Umozliwia podtaczanie
2. obiegu grzewczego

KARTA ROZSZERZENIA 2 OBIEGI GRZEWCZE**
« Umozliwia sterowanie praca
2. obiegu grzewczego

SONDA 2 OBIEGU
» Pozwala kontrolowaé temp. wody wychodzace;j
na 2 obieg grzewczy.

POMPA DUZEJ WYDAJNOSCI
e Przeznaczona dla instalacji z duzymi stratami
cis$nienia oraz duzym wydatkiem hydraulicznym

* pompa obiegowa duzej wydajnosci jest niekompatybilna z zestawem hydr. 2 obiegi grzewcze
** zestaw elektryczny 2 obiegi grzewcze nalezy stosowac razem z sondg 2 obiegu.

cena
netto (zt)

cena

brutto (zt) referencja

557 685 001 231

EXTENSA / EXCELIA

440 541 074 208

408 502 073 951

EXTENSA / EXCELIA

500 615 074 213

700 861 073 954

EXTENSA / EXCELIA

700 861 074 214

1000 1230 074 061
1800 2214 102 198
cena cena referencja
netto (zt)  brutto (zt)

EXTENSA / EXCELIA
3000 3690 570 630
3000 3690 074 046
2100 2583 570 629
490 600 075 311

150 185 198 745
2550 3137 074 067



WSPARCIE OGRZEWANIA

PRZEKAZNIK GRZALKI 6 KW

GRZALKA 6 KW - dla modelu AUREA M

CIEPLA WODA UZYTKOWA

% ZESTAW PODLACZENIA ZASOBNIKA C.W.U.

e Umozliwia wspétprace z dowolnym

zewnetrznym zasobnikiem c.w.u.
- dla modelu AUREA M

ZASOBNIK C.W.U. MILEO 300 L

» Dostepny réwniez w innych pojemnosciach
- patrz str. 106-107

KOCIOt C.O.

G ZESTAW PODLACZENIA KOTEA
o * Umozliwia wspétprace z kottem c.o.

O S ZESTAW PODLACZENIA KOTLA DUO
* Umozliwia wspétprace pompy w wersji DUO
: z kottem c.o.

MONTAZ

PODKLADKA ANTYWIBRACYJNA (4 SZT.)
¢ Umozliwia montaz modutu zewnetrznego
§ na specjalnych podktadkach ttumiacych
drgania urzadzenia

LSS STELAZ MONTAZOWY PODLOGOWY (2 SZT.)
" ¢ Umozliwia montaz modutu zewnetrznego
na specjalnych szynach wykonanych z PVC

*

=

i STELAZ MONTAZOWY NASCIENNY
e Umozliwia montaz modutu zewnetrznego
D = na elewacji budynku

TACA OCIEKOWA
* Umozliwia odbiér kondensatu
(dot. modeli 5, 6, 8 kW)

[ ) KABEL GRZEWCZY

zapobiegania zamarzaniu wody po defroscie

e Umozliwia zwiekszenie mocy grzewczej urzadzenia
w skrajnie niskich temperaturach zewnetrznych

e Zasobnik dedykowany do pracy z pompa ciepta

e Umozliwia podgrzewanie tacy ociekowej w celu

cena
netto (zt)

680

800

4 635

cena
netto (zt)

710

890

cena
netto (zt)

210

190

260

610

230

cena
brutto (zt)

837

984

5701

cena
brutto (zt)

873

1095

cena
brutto (zt)

258

234

320

751

283

@ atlantic

referencja

EXTENSA / EXCELIA

230 283 075 327

918 1129 073385

cena cena f .
netto (zt)  brutto (zt) "S'rene?

EXTENSA / EXCELIA

073 991

074 047

090 886

referencja

073 989

073 990

referencja

523 574

809 532

875033

074 008

809 644
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DYNAMICZNY GRZEJNIK REWERSYJNY

PANAMA

Ciepto zimg, chtodno latem

wiecej informacji
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Cozytouch

L~

L)
[ ]

Komfort, ktéry w standardzie gwarantujemy przez caty rok.

Elektryczny element grzewczy o mocy 190 W lub 290 W

Rewersyjny tryb pracy (grzanie/chtodzenie)

Wbudowany filtr powietrza

Tryb QUIET - praca z wykorzystaniem kontroli predko$ci wentylatora

w celu zminimalizowania poziomu hatasu (< 21 dBA), co umozliwia montaz
urzadzenia w sypialni

Mozliwos¢ zdalnego sterowania za pomoca aplikacji mobilnej COZYTOUCH

Nowoczesny i minimalistyczny design
Przyjazny i prosty w obstudze interfejs

Wielofunkcyjny, zaawansowany, cyfrowy programator

Tryb EKO - 100% energii pochodzi z pompy ciepta

Tryb KOMFORT - praca z wykorzystaniem energii pompy ciepta oraz mocy elementu
grzewczego w celu zapewnienia optymalnej temperatury

Tryb QUIET - praca z wykorzystaniem kontroli predko$ci wentylatora w celu
zminimalizowania poziomu hatasu (< 21 dBA), co umozliwia montaz urzadzenia

w sypialni

Blokada ustawien termostatu np. przed dzie¢mi

@ atlantic  KATALOG 2019 / 143
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DYNAMICZNY GRZEJNIK REWERSYJNY

PANAMA

Ciepto zimaga, chtodno latem

WARTO WIEDZIEC ﬂ

é-) EKONOMIA é AKCESORIA

e Tryb pracy EKO - 100% energii pobierane jest
z pompy ciepta

e Tryb KOMFORT - praca z wykorzystaniem energii
pompy ciepta oraz elektrycznego elementu
grzewczego w celu zapewnienia optymalnej
temperatury

» Amplituda (czuto$¢ termostatu ) < 0,1°C

» Tolerancja odczytu temp. < 1,5°C

O e

« Miedziany wymiennik ciepta e el

(b () referencja
» Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
« Stelaz nascienny (stal galwanizowana) Ccoez';tt?l}t;“ 557 | 685 | 001 231
e Zasilanie ~230V/50 Hz
C°fots°5”fh | 159 | 196 | 602 251

# pozostate programatory z naszej oferty znajduja sie na str. 5-11

wy\e
?o\d'\c’\'rzb \ \

Ppancel
wwmienmil sKervac|
dept 5
»
werdylator
ele\ctryczny \_’
element
(Arzewcu{

silwi \ ulo¥

wewtylafora povietrza

COZYTOUCH umozliwia zdalne zarzadzanie praca urzdzen
przy uzyciu aplikacji mobilnej

Available on the iPhone i
D App Store | Google play

Cozytouch Cozytouch pass Aplikacja mobilna

144 | KATALOG 2019



CIEPtO ZIMA, CHLODNO LATEM

)24 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PANAMA 500 PANAMA 1000

tryb pracy EKO QUIET KOMFORT EKO QUIET KOMFORT
moc (W) 430 680 1070 565 1360 2210
poczatkowy przeptyw wody (I/h) 38 83 136 58 122 264
straty ciénienia (kPa) 133
(W) 384 1172 1905
poczatkowy przeptyw wody (L/h) 67 105 166 85 204 331
straty cisnienia (kPa) 3,1 3,7 12,5 24,4
moc (W) 204 322 507 262 631 1025
poczatkowy przeptyw wody (U/h) 35 56 88 46 110 178
straty ciénienia (kPa) 2,7 10,4
(W) 220 1520
moc uzytkowa (bez kondensacji) (W) 200 400 640 271 550 1220
poczatkowy przeptyw wody (/h) 38 83 136 58 122 264
straty cisnienia (kPa) 2 3,3 6 2,1 5,6 17,2
zuzycie energii elektrycznej
wentylator (W) 3,2 5.4 10,2 4,2 9 17,2
element grzewczy (W) 190 290
akustyka
poziom hatasu (dBa) 29 34 42 29 36 43
ci$nienie (mierzone z 1,5 metra) (dBa) 18 21 29 18,5 21 31
wydajnos¢ wentylatora
przeptyw powietrza (m3/h) 55 90 150 85 175 290
wymiary (wys. x szer. x gteb.) (mm) 678 x 635 x 178 678x920x 178
waga (Kg) 135 18,5

cena netto z 2033 2 247
cena brutto 2501 2 764

referencja 080 480 080 484

AUTORYZOWANY
= b LA S
SERWIS Cozytouch >
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TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY

CALYPSO SPLIT

Ekonomiczna | ekologiczna
metoda ogrzewania wody




Cozytouch

L~

L)
[ ]

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania wody
potaczona z niskimi kosztami eksploatacji.

S

Gama modeli 200 270 litréw

Bardzo wysoki wspétczynnik efektywnosci COP > 3 (temp. zewn. +7°C)
Intuicyjny system sterowania z wy$wietlaczem LCD

Zintegrowany elektryczny element grzewczy o mocy 1800 W

Bardzo cicha praca

Urzadzenie typu SPLIT o wysokiej wydajnosci i niskim poziomie hatasu (+40 dB)
Sprezarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie

Dynamiczna ochrona antykorozyjna zbiornika sktadajaca sie z anody tytanowej
oraz magnezowej zwanej systemem ACI Hybrid

Ceramiczny element grzewczy umieszczony w suchej obudowie

Wysokiej jakosci izolacja termiczna 0% CFC

Mozliwos$¢ wspotpracy z systemem COZYTOUCH

5 trybéw zarzadzania:

- AUTO - priorytet pracy w trybie pompy ciepta z opcja wykorzystania grzatki
elektrycznej w celu osiggniecia optymalnego komfortu

- MANUAL - reczny wybdr parametréw pracy urzadzenia zgodnie z zapotrzebowaniem

- ECO - praca wytacznie w trybie pompy ciepta dla uzyskania maksymalnych
szczednosci

- ABSENCE - oszczedzasz pienigdze w okresach swej nieobecnosci

- BOOST - pompa ciepta oraz grzatka elektryczna pracujg w tym samym czasie

Automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®.
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PROSTOTA | WYDAJNOSC

OGRZEWACZ WODY L \.
rwrce 'Fn orw ) ewma
« Szybki czas nagrzewania dzieki nowatorskiej dieplej wed \ ‘_/ ceramiczhe

technologii wymiennika spiralnego
» Wysoka sprawnos$¢ zgodna z normg EN 14511 e
« Dynamiczna ochrona antykorozyjna zbiornika - wwiemilc ;em,‘;m
opatentowany system ACI Hybrid ciepta - '
¢ Whnetrze zbiornika pokryte emalig ceramiczna Morice

e Ceramiczny element grzewczy
¢ Regulacja temperatury wody w zakresie /
50-55°C A\{ww'\(,-z,m, n(,\nrom, ’FM«\C\

» Bardzo niski poziom hatasu werfcorozfina AT Hbridex e ersianin
+ Zasilanie 1-fazowe

e Maksymalna dtugos$¢ potaczenia z jednostka
zewnetrzng <20 m deSletctor wletu

greakin ceramiczrn Zimne; woA\{

na zewwafrz > pead
‘Fa\prﬁmnNei

W swo\«c\& dpudowie

@ MODUL ZEWNETRZNY . d
S‘M‘(AO oywdowa

e Sprezarka typu SCROLL werdylatora
o wysokim stopniu efektywnosci
oraz niskim poziomie hatasu
e Zakres temperatur roboczych
-15°C + 37°C silwic
« Wysokowydajny wymiennik ciepta vertflafora
» Ekologiczny czynnik roboczy
R410A ?A,ruvm'\‘L
e Automatyczny system
odszraniania
e Jednostka zewnetrzna wstepnie

zewngrzna

pancel
srerowamnia

zoamir

rnz’\?rel'wv{

reA\L‘(_’Yor

wsmenia

La,\dor\{

napetniona czynnikiem z iloscia 7’\°‘°”_*"\‘ fdrauliczne
potrzebna do zapewnienia refencfinf bl phne
poziomu wymaganej wydajnosci (,Maémze%a

sprozaria

Cozytouch umozliwia zdalne zarzadzanie pracg urzadzen
przy uzyciu aplikacji mobilnej

Mam mozliwos¢é
wyboru opcji
komfortu termicznego
gdziekolwiek jestem

i kiedykolwiek chce.

Moge wyswietlic¢
zuzycie energii

i kwote
zaoszczedzona
na ogrzewaniu.

Z tatwosciag zarzadzam
opcjami ogrzewania

w czasie mojej
nieobecnosci.

Available on the iPhone
D App Store

S Google play
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TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY

CALYPSO SPLIT

Nowoczesna | ekologiczna metoda ogrzewania domu

249 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

%
&

Ll
OGRZEWACZ WODY =
1

moc moc wymiary realny czas
mz)Ld)el catkowita grzatki SxWxG v(J:g)a COP nagrzewania cen:(-lz:)etto cena(zb‘l)'utto referencja <
W) (W) (mm) 9 (h)** ;
200 | 2900 | 1800 | s88x1267x603 | 55 | 309 | 257 | 4000 | 4920 | 232515 =
270 | 2900 | 1800 | 588 x 1 600 x 652 | 66 | 3,24 | 4,27 | 4500 | 5535 | 232514 =
[mm]
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA o

moc ) wymiary q

e e napigcie SxWxG waga rodzaj.gazu moc " cena netto cena brutto e Ll
V) (kg)  chtodniczego  akustyczna (zt) (zt) —
w) (mm) )
1100 | 230 | 535 x 743 x 293 | 26 | R410A 58 dB 3000 3690 232 401 o
(1) Tylko potaczenie jednofazowe. L
(2) Wydajnos$¢ wody o temp. 40°C w samym trybie termodynamicznym w czasie 8 h zgodnie ze standardem systemu PROMOTELEC. =z
(3) Moc akustyczna przetestowana w pomieszczeniu, zgodnie z 1IS03744, podgrzewacz wody w ptaszczu zgodnie z zaleceniami UE Ll

dla norm ErP.

AUTORYZOWANY GWARANCJA 05ZCZEDE
B = B80%
ERW| Cozytouch ENERGII*

(@) promoretec - C€ - @ CatB-Classell - [-230v-1p24 - FABRIQUE EN FRANCE
w

@ AKCESORIA cen?z?)etto cena(zl:;'utto referencja
PODKELADKA ANTYWIBRACYJNA (4 SZT.)
¢ Umozliwia montaz modutu zewnetrznego o . 523574

na specjalnych podktadkach ttumigcych
drgania urzadzenia

STELAZ MONTAZOWY PODLOGOWY (2 SZT.)
¢ Umozliwia montaz modutu zewnetrznego 190 234 809 532
na specjalnych szynach wykonanych z PVC

STELAZ MONTAZOWY NASCIENNY
¢ Umozliwia montaz modutu zewnetrznego 260 320 875033
na elewacji budynku

TACA OCIEKOWA
* Umozliwia odbiér kondensatu 610 751 074 008
z jednostki zewnetrznej

CENTRALKA COZYTOUCH

¢ Umozliwia zdalne sterowanie urzadzeniem
oraz jego funkcjami za pomoca aplikacji
mobilnej

557 685 001231

STOJAK (DOT. MODELU 200L)
¢ Umozliwia dodatkowe zabezpieczenie oraz 206 253 009 231
gwarantuje stabilng pozycje modelu wiszacego
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Ekonomia | ekologia dla kazdego
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rozpreziny \
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reduldor ciénienin
Hermostadyczny
A{www'\czwu ockrona
) o wd{\orozfina

?rn(arm,vwxﬁur Ao H{\or'\ét

i \/ Znornilc
greakin ceramiczrn

z emaliowane stali

\/ '@o\wc&w z P
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Ekonomiczny i ekologiczny ogrzewacz wody
dostepny dla kazdego.

i

* Model stojacy o pojemnosci 200 L lub 270 1

« Bardzo wysoki wspdtczynnik efektywnoéci COP + 3 (dla temp. otoczenia +15°C)

e Zaawansowany system ochrony antykorozyjnej ACI hybrid

» Zbiornik wykonany ze stali wysokogatunkowej (RST 235) pokrytej emaliag
ceramiczng (200 ym)

e Zewnetrzny wymiennik ciepta wykonany z aluminium

e Nowoczesny i minimalistyczny design
e Przyjazny i prosty w obstudze interfejs

e Zakres regulacji temperatury wody w przedziale 50-62°C
» System antyzamarzaniowej ochrony (min. temp. wody +7°C)
» Wizualna informacja o usterce lub koniecznos$ci wezwania instalatora

» Najtanszy w swej klasie produkt dostepny na rynku

* 65% tanszy w eksploatacji od klasycznego ogrzewacza elektrycznego o tej samej
pojemnosci

« Zwrot inwestycji w niecate 3 lata

e 5-letni okres gwarancji

e Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy ciepta +5 +35°C
e Elektroniczny reduktor cisnienia

e Miedziany parownik

» Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)

¢ Czynnik chtodniczy R134A

« Napiecie zasilania 230V AUTORVZOWANY GWARANCJA [ 0SZCZEDZ
« Ciénienie robocze 8 bar A E 5 LAT 65%
SERWIS ENERGII*

model moc moc wymiary waga realny czas cena netto cena brutto
WL catkowita grzatki SxWxG (kgg) COP nagrzewania () () referencja
(W) W) (mm) (h)**
200 | 2380 | 1800 |615x1520x646 | 84 | 295 | 295 | 5088 | 628 | 232512
270 ‘ 2980 ‘ 2400 ‘ 615 x 1860 x 646 ‘ 91 ‘ 3,39 ‘ 3,39 | 5302 | 6522 | 232513

* w poréwnaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej samej pojemnosci

@ provoretec - C€ - @ CatC-Classell- []-230v-1p24
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EXPLORER o

Doskonata technologia
w zgodzie z ekologig

wiecej informacji
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Ekonomiczna i ekologiczna metoda ogrzewania wody
na potrzeby domostwa i drobnego biznesu.

» Modele stojgce o pojemnosci 200 L lub 270 | z wbudowang wezownica lub bez
« Bardzo wysoki wspodtczynnik efektywnosci COP + 3,8 (dla temp. zewn. +15°C)
e Bardzo cicha praca (x40 dB)
* Mozliwos$¢ zdalnego sterowania za pomoca aplikacji mobilnej COZYTOUCH
» Regulowane i obrotowe gtowice kanatéw powietrznych
e Mozliwos¢ wykorzystywania powietrza do pracy bezposrednio

z pomieszczenia lub z zewnatrz

* Wielofunkcyjny, zaawansowany, cyfrowy programator sterujgcy HOMECONTROL
z wyswietlaczem LCD umozliwiajacy wspétprace z ogniwami fotowoltaicznymi

e Tryb EKO - 100% energii pochodzi z pompy ciepta

e Tryb SMART CONTROL - automatyczny lub reczny dobor parametrow prac
z wykorzystaniem funkcji TERMODYNAMIKA, KOCIOt, GRZALKA, SOLAR,
FOTOWOLTAIKA

e Tryb SMART ENERGY - analizujacy konsumpcje energii wraz z oszacowaniem
jej kosztow

» Tryb ABSENCE - programowanie dtuzszej nieobecnosci np. weekend, wakacje

e Tryb BOOST - szybkie grzanie z uzyciem grzatki elektrycznej

* Tryb SERWIS - informuje o ewentualnych usterkach technicznych, podajac kod
danej usterki

» Bezprzewodowa komunikacja z aplikacjg COZYTOUCH

» Wizualna informacja o usterce lub koniecznos$ci wezwania instalatora

» Zaawansowany elektroniczny system ochrony antykorozyjnej ACI hybrid
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EXPLORER ai

Doskonata technologia w zgodzie z ekologia

ErP

READY ' ega

KLASA ENERGETYCZNA

WARTO WIEDZIEC Q

é EKONOMIA

» 80% tanszy w eksploatacji od klasycznego
ogrzewacza elektrycznego o tej samej

DESIGN

* Nowoczesny i minimalistyczny design
e Przyjazny i prosty w obstudze interfejs

pojemnosci
* lzolacja termiczna najwyzszej jakosci
wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.F.C., @ INNE
gestosc 40 g/l) « Bardzo wydajna grzatka ceramiczna (moc

» Whbudowany wymiennik spiralny (model COIL) punktowa 4W/cm?)
do wspétpracy z zewnetrznym zrodtem ciepta « Emalia ceramiczna z systemem TiO+CuO
» Zwrot inwestycji w niecate 3 lata (200 pm)
* 5-letni okres gwarancji
e Zbiornik wykonany ze stali wysokogatunkowej
(RST 235) pokrytej emalig ceramiczng (200 um)
o Zakres regulacji temperatury wody
w przedziale 50-62°C
» System antyzamarzaniowej ochrony
(min. temp. wody +7°C)

e Miedziany parownik pompy ciepta

» Skraplacz wykonany z aluminium

» Elektroniczny reduktor ci$nienia

e Napetniony zbiornik czynnika chtodniczego

» Kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
e tacznik dielektryczny (mufka) 3%”

@ AKCESORIA

Py PN

zZoawor

r QL‘FTQLK\( \:?\/:\’A:‘;{c
s?relza,r‘(.a,

reduiXor cidnienin
Aermostatyczuny %rLM‘Lw

ceramiczho

/_\ 1800 W

Programmartor
/ w{wie I

A{wuw\czwm/

ockrona and{\corozfina \-/ ?E-\r-h:\{ ) dh cen(az?)etto cena(:;;'utto referencja
z0
- H‘{\onée o Centralka
entr
Cozytouch? 557 685 ‘ 001 231
\/ '\7,0\41_,(,\'\&,
z ’\?'\bw‘(_'\

poliwretanowe] AUTORYZOWANY warancj [l oszczeni ﬁ
5ur §80v%
ERWI Cozytouch ENERGI* [RSOmMEY

* w poréwnaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej samej pojemnosci
*# pozostate programatory z naszej oferty znajduja sig na str. 5-11

Cozytouch umozliwia zdalne zarzadzanie pracg urzadzen
przy uzyciu aplikacji mobilnej

Moge wyswietli¢
zuzycie energii
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Mam mozliwosé

wyboru opcji

komfortu termicznego

gdziekolwiek jestem

i kiedykolwiek chce.

Z tatwosciag zarzadzam

opcjami ogrzewania

w czasie mojej
- nieobecnosci.

i kwote
zaoszczedzona
na ogrzewaniu.

Available on the iPhone
D App Store

> Google play



EKONOMIA Z NATURY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

parametry j.m. EXPLORER ai EXPLORER ai EXPLORER @i coil EXPLORER @i coil
czynnik chtodniczy R 134A R 134A R 134A R 134A
masa czynnika chtodniczego kg 1,25 1,35 1,25 1,85
CHARAKTERYSTYKA PRACY

pojemnoéc zbiornika (DIN 4357) L 200 270 200 270
ilos¢ wody ogrzana za pomoca grzatki elektrycznej L 110 130 110 130
zakres temperatur pracy przy uzyciu grzatki elektrycznej °C +15+65°C +15+65°C +15+65°C +15+65°C
maoc grzatki elektrycznej W 1800 1800 1800 1800
moc pobierana (nominalna) W 665 665 665 665

moc pobierana (catkowita) W 2 465 2 465 2 465 2 465
zakres temperatur powietrza dla pracy pompy °C -5+43°C -5+43°C -5+43°C -5+43°C
zakres regulacji temperatury wody w zbiorniku “C +50+62°C +50+62°C +50+62°C +50+62°C
$rednica przytacza hydraulicznego (zimna woda) cal E/ %" " "
$rednica przytacza hydraulicznego (ciepta woda+cyrkulacja) ~ cal " %" %" "
zasilanie 230 V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230 V/50 Hz
zabezpieczenie na bezpieczniku réznicowym A 16 16 16 16
waga urzadzenia kg 85 93 100 108
ci$nienie robocze bar 8 8 8 8
poziom hatasu*** dB 40 40 40 40
powierzchnia wezownicy m? = = 1.2 12
SPRAWNOSC

wspdtczynnik efektywnosci dla temp. zewn. +15°C Ccop 3,8 3,7 3,8 3,7
wspdtczynnik efektywnosci dla temp. zewn. +7°C COoP 3.2 2,7 3.2 2,7
wydajno$¢ cieplna (pompa ciepta)* L 400 520 400 520
wydajnos¢ cieplna (grzatka elektryczna)* L 320 440 320 440
wydatek powietrza (bez obciazenia - 1 predk./2 predk.) m3/h 305,7 / 390 287,61 390 305,7 / 390 287,6 /390
€zas 0grzewania przy uzyciu pompy ciepta** h 6,10 8 6,10 8

czas ogrzewania przy uzyciu grzatki elektrycznej h 4,48 7.32 4,48 7,32

wymiary (wys/szer/gt) mm

referencja

1603 /610 / 665

1959 /610 / 665

7 649
9 408
886 069

1603/ 610/ 665

8195
10079
886 070

1959/ 610/ 665

8 741
10 751
886 071

* wydajnosc ciagta wody o temp. +40°C (temp. wody magazynowanej 65°C)
**woda ogrzewana w przedziale +15-51°C, temp. pow. zasysanego +15°C, wilgotnos¢ 70%
*** poziom natezenia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia, na wysokoséci 1,5 m od podtoza

@ provoretec - C€ - @ oo classen- C-230v-1p 24 - ﬂ FABRIQUE EN FRANCE
.

[
LecrRieine
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