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AQUAPANEL® Plyta cementowa do zastosowan wewnetrznych

Idealny nosnik ptytek do pomieszczen mokrych i wilgotnych.

Technologia ptyt cementowych AQUAPANEL® zrewolucjonizowata

projektowanie i wykonawstwo budynkéw na catym $wiecie. Opracowana

przez firme Knauf USG Systems, ptyta cementowa AQUAPANEL® jest
wykorzystywana przez architektéw i wykonawcéw jako sprawdzony
noénik plytek i podioze dla réznych rodzajéw gtadzi, kiérego zalety

uwidaczniajq sie szczegdlnie w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Plyta cementowa AQUAPANEL® do zastosowar wewnetrznych jest

w 100% odporna na wode, stanowiqc solidne i frwate podioze dla plytek

w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak tazienki domowe,

dostepne publicznie natryski, kuchnie, baseny ptywackie i powierzchnie
handlowe. Instalacja tych plyt jest fatwa, co oznacza wzrost wydajnosci

pracy.

Nosnik ptytek do pomieszczen mokrych i wilgotnych

Materiat wytrzymaly jak cegta i bloczki écienne

100% odpornosci na wode i zabezpieczenia przed wilgocig
Materiat mocny, solidny, odporny na uderzenia i niepalny (A1)
Moze byé przycinany do zqdanego ksztattu za pomocq technik
natni i przetam”

Prosta i fatwa instalacja

Ekologiczny i nie obcigzajgcy $rodowiska

Odporny na plesh, zbudowany z surowcédw nieorganicznych
Moze byé pokrywany ptytkami réwniez przy konstrukeji
jednowarstwowej

*  Moze byé wyginany na sucho - promiefi giecia do 1 metra

Zgodnie z normq ETA-07/0173

Dhugoéé (mm| 1200/2400/2500 ‘;(8)8(/)328862400/2500/
Szerokosé (mm) 900 1200
Grubosé (mm) 12,5 12,5

Min. promien giecia plyt o szerokosci 900/1200 mm (w metrach) 3 3

Min. promien giecia pasa o szerokoci 300 mm (w mefrach) 1 1

Ciezar (kg/m?) ok. 15 ok. 15
Gestos¢ suchego materiatu surowego (kg/m) zgodnie z normg EN 12647 ok. 1050 ok. 1050
Wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) zgodnie z normg EN 12647 8,75 8,75
Wytrzymato$¢ na rozerwanie, w kierunku prostopadtym do powierzchni ptyty 0,49 0,49
(N/mm?) zgodnie z normg EN 319

Wytrzymato$¢ na naprezenie styczne (N) zgodnie z normg EN 520 696 696
Warto$¢ pH 12 12
Przewodno$¢ cieplna (W/mK) zgodnie z normg EN ISO 10456 0,35 0,35
Rozszerzalnoéé cieplna (10°K) 7 7

Opér przenikania dyfuzyjnego pary wodnej i () zgodnie z normg EN ISO 12572 50 50
Zmienno$¢ diugodci 65% - 85% wilgotnosci (mm/m) zgodnie z normq EN 318 0,25 0,25
Zmienno$¢ diugosci 65% - 85% wilgotnoéci (%) zgodnie z normq EN 318 0,1 0,1

Klasa materiatu budowlanego zgodnie z normg EN 13501 Al, niepalny Al, niepalny

Zastosowanie

Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest uzywana do budowy $cian

wewnetrznych i sufitéw. W tym przypadku stuzy jako podtoze dla ptytek

ceramicznych i réznych gladzi. Plyta ofrzymata certyfikat zgodnosci

z kryteriami Instytutu Biologii Budownictwa w Rosenheim, w Niemczech,

raport nr 3006-214.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest mocowana do szkieletu
pionowego. Zaleznie od wymagah mozna zastosowaé plytowanie
pojedyncze lub podwajne, badz potaczenie z innymi ptytami budowlanymi
firmy Knauf. Potgczenia miedzy ptytami éciennymi sq wykonywane za
pomocg silnego kleju. W sufitach potqczenia sq wykonywane za pomocg
masy szpachlowej i tasmy zbrojqcej. Wszystkie potrzebne akcesoria sq
dostepne w ramach oferty akcesoriow AQUAPANEL® .



Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym i scianka instalacyjna

Dane techniczne / Izolacja akustyczna / Izolacja termiczna

Izolacja Warstwa  Izolacja

Wymiary akustyczna  izolacyjna  termiczna
Gruboé¢ Profil Grubos¢  Typ R Grubos¢  Warfoé¢ U
scianki (wneka) oktadziny

d h d

mm mm mm dB mm W/(m?k)

W381 Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym szkielet pojedynczy, okladzina jednowarstwowa

rozstaw profili AQUAPANEL®
600 mm 1 75 50 12,5 42 50 0,70

Plyta cementowa

00 SrrevoRE A g =
W 100 75 12,5 do zastosowan - 60 0,55
=
wewnegtrznych
— —— 125 100 12,5 etrzny 44 80 0,43

W382 Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym szkielet pojedynczy, oktadzina dwuwarstwowa

rozstaw profili AQUAPANEL®
600 mm S, 100 50 2x12,5 49 50 0,66

Plyta cementowa

125 75 2x12,5  do zastosowan - 60 0,53
150 100 2x12,5  wewnelrznych 49* 80 0,42

W386-1 Scianka instalacyjna szkielet podwajny z przewigzkami, oktadzina jednowarstwowa

ﬂ% AQUAPANEL®
T 600mm 130 105 12,5 51/54**  2x50 0,35

a) Plyta cementowa
180 155 12,5 do zastosowan - 2 x 60 0,30

WOV g 230 205 12,5 wewnetrznych - 2 x 80 0,23

AQUAPANEL®
155 105 2x12,5  Plyta cementowa > 61> 2x50 0,35
205 ]55 2 X ]2,5 do zastosowqr'] - 2 X 60 0,30
255 205 2x12,5  wewnglrznych - 2 x 80 0,23

* 51 dB przy uzyciv profilu dzwigkochtonnego
** bez przewiqzek, kratownice pionowe potaczone izolacjg 2 x 25 mm



Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym i scianka instalacyjna

Ochrona przeciwpozarowa

Okfadzina Warstwa izolacyjna Certyfikat
Klasa Klasa Min.  Typ Min.  Min. Maks.
odpornoéci  materiaty gru- gru- gestos¢ rozstaw
ogniowej  budowlanego  bos¢ bos¢  nasypéw  stupkéw
mm mm kg/md mm

W381 Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym scianka z pojedynczym szkieletem, okfadzina jednowarstwowa

,_ rozstaw profil R E130 Plyta 125 bez - - Profil CW  IBMB
T I cementowa materiatu 50/50 EN 1364-1
AQUAPANEL® izol. lub z 625 3258/1525
Indoor materiatem
Al izol. min.
B2

W382 Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym szkielet pojedynczy, okfadzina dwuwarstwowa

El 90 Plyta 2x  bezmate  _ - Profil CW  IBMB
, rozstaw profili . cementowa 12,5  riaty izol. 50/50 EN 13641
T I AQUAPANEL® lub z mate- 625 3672/6696
Indoor riatem izol.
Al min. B2
T S DI ST e VAR TR A3 5. D7 DA DS | T 21T El 120 P{yfc 2 x Wetna 60 50 Profil CW IBMB
SoEEEE— cemenowa 12,5 mineralna* 75/50 EN 1364-1
AQUAPANEL® 625 3321/2155
Indoor
Al

W386-1 Scianka instalacyjna szkielet podwdjny z przewigzkami, okfadzina jednowarstwowa

4 rozstaw profili R F 30A AQUAPANEL® 12,5  bez - - Profil CW  IBMB

! ! Plyta materiafy 50/50  DIN 4102
cementowa do izol. lub z 625 3649/9454
zastosowan materiatem
wewnefrznych izol. min.
Al B2

W386-2 Scianka instalacyjna szkielet podwdjny z przewiazkami, okfadzina dwuwarstwowa

" rozstaw profili 4 F 90A AQUAPANEL® 2 x Wetna 60 30 Profil CW  IBMB

T ! Plyta 125 mineralna* 50/50  DIN 4102
cementowa do 625 3650/9464
zastosowan

wewnetrznych

* Wetna mineralna - warstwa wg. normy EN 13162; 3.1.1, Klasa materiaty budowlanego A, punkt topnienia > 1000°C wg. normy DIN 4102-17



Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym, oktadzina jednowarstwowa

Wysokosé scianek

Profil Rozstaw Maksymalna wysokosé $cianki

stupkéw
Blacha stalowa o grubosci Zakres instalacji 1 Zakres instalacii 2
0,6 mm

mm m m
Profil CW 50/50
[: 600 (625) 3,00 2,75

bez wymagan pozarowych

Profil CW 75/50

[ 600 (625)

Profil CW 100/50

5,00 4,00

bez wymaga# pozarowych

[ 600 (625)

6,00 5,00
bez wymagan pozarowych

Rysunki szczegétowe Tk 15
| . . | B Kotek szybkiego montazu [ P(/c\)/fli! CthQUAPANEW Moxi
o o p ~ r axi
v G A V Izolacja Knauf Insulation ¢
)
m LS| Plyta cementowa ‘ Profil UW
i R | AQUAPANEL® Indoor — Al
===, L e CRRIRFRRARMN O BN s Bt
EM 1! \ Elastyczna masa ! ) - !
} ‘ " uszczelniajgea j / \ 1
" Izolacja L = - /
2 L e e R AR e S Ay

Knauf Insulation
Profil UW

i

NL—"1

Profil CW

Elastyczna masa
uszczelniajgea

|
Klej montaz. poliuretano
AQlUAPANEI.p@ "
Joint Adhesive (PU)

Plga cementowa
AQUAPANEL® Indoor

W381-A1 Potqcz. ze sciang masywngq

W381-B1 Potgczenie plyt (V)

3 Izolacja
[~ 3 .
3 Knauf Insulation
I,
I
e . . .
e Klej montaz. polivretanowy

i AQUAPANEL®
{ Joint Adhesive (PU)

f Ptyta cementowa
2 AQUAPANEL® Indoor

B R R R PR R A B R T

Profil UW

Profil CW

Elastyczna masa
uszezelniajgea

Profil UW

Izolacja
Knauf Insulation

Elastyczna masa &
| uszczelniajgca

Elastyczna masa
uszczelniajgea

W381-C1 Potgczenie T

W381-D1 Naroznik

Profil CW

Profil UW

Elastyczna masa
uszczelniajgea
|

. Wymiary otworu $ciennego

rzwi 0We|

Profil UA 2 mm

| |
Wspornik stojaka ocieznicy

Whkret AQUAPANEL® Maxi

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Wkret AQUAPANEL® Maxi
Profil CW

W381-VU1 Potqczenie z podioga

W381-E1 Otwér drzwiowy - wariant
z profilem UA

W381-E2 Otwér drzwiowy - wariant
z profilem CW



Scianka z pojedynczym szkieletem metalowym, oktadzina dwuwarstwowa

Wysokos¢ scianek

Profil Rozstaw Maksymalna wysokosé $cianki

stupkéw
Blacha stalowa o grubosci Zakres instalacji 1 Zakres instalacii 2
0,6 mm

mm m m
Profil CW 50/50
C 600 (625) 4,00 3,50

bez wymagan pozarowych

Profil CW 75/50

l: 600 (625)

Profil CW 100/50

6,00 5,00

bez wymaga# pozarowych

[ 600 (625)

7,00 6,50
bez wymagan pozarowych

Rysunki szczegdtowe Skala 1:5
\ ‘ . Ko’rek -szybk-ifsgo montazu Profil CW
IR A / Paski izolacji Whkret AQUAPANEL ® Maxi
ISP SAIES, //// Plyta cementowa
: - s AQUAPANEL® Indoor
7 = ' - ki Iy "? " 4
) E Elastyczna masa e
uszczelniajgea ‘5‘
Izolacja h k-
Knauf Insulation = =
e i
Profil UW TSI | | Rl EEGE
; Plyta cementowa Klej montaz. poliuretanowy
: 7, AQUAPANEL® Indoor AQUAPANEL®
Profil CW RIPP2% Joint Adhesive (PU)
Elastyczna masa Whret AQUAPANEL® Maxi

uszczelniajgea

W382-A1 Potqcz. ze sciang masywngq

W382-B1 Potqgczenie plyt (V)

Izolacja
Knauf Insulation

Klej montazowy poliure-
Tonl)wy AQUXEENEL“’
Joint Adhesive (PU)

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

q

~§' & Profil UW

i A B

7 S s — Profil CW

& o= N

B e Elastyczna masa

L= 2 yszezelniajgea

AR AT Ao 2 EATE

DRI LM P A 3

Profil UW

acja
Knauf Insulation

Elastyczna masa
uszczelniajgea

Profil CW

Profil UW

Elastyczna masa
uszczelniajgea

Profil UA 2 mm

drzwiowej
Wkret AQUA'PANEL © Maxi

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Wkret AQUAPANEL ® Maxi
Profil CW

W382-VU1 Potqczenie z podioga

W382-E1 Otwér drzwiowy z Profilem UA  W382-E2 Otwoér drzwiowy z Profilem CW




Scianka instalacyjna szkielet podwéjny z przewigzkami, oktadzina jednowarstwowa

Wysokos¢ scianek

Profil Rozstaw Maksymalna wysokosé $cianki

stupkéw
Blacha stalowa o grubosci Zakres instalacji 1 Zakres instalacii 2
0,6 mm

mm m m
Profil 2 x CW 50
[: 600 (625) 3,00 2,75

bez wymagan pozarowych

Profil 2 x CW 75

600 (625) 4,50 4,00
[ bez wymaga# pozarowych
Profil 2 x CW 100

600 (625) 5,50 5,00

]

bez wymagan pozarowych

Rysunki szczegbtowe Skala 1:5
| |
., s s s s s Warstwa izolacyjna
‘//////// L Elastyczna masa ) g
3 // 7/ // " // 7/ // s // s/ // L — PI’OFI' CcwW
BN SIS I A uszczelniajgea
= Z _— / s j,,,‘/ — // //‘ 7Zye Plyta cementowa Whkret
; - 2 (A UAPANEL® Indoor | AQUAPANEL® Maxi

i (S EN Elasryczr]a'masa
5 uszezelniajqea

.

L) s Kotek szybk. montazu
1y Profil UW

1 Izolacja

Knauf Insulation
Profil CW

| Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

e i

W386-VO1

ST

Klej montaz. poliuretano
AQ|UAPANELP® "
Joint Adhesive (PU)

Wkret AQUAPANEL ® Maxi

1NN & ENNNEEEN

Paski d=12,5mm
300 rr?ri]y%ysokoéci

Np. naktadanie plytek

Np. elastyczny klej
dopp’fytelzy e

W386-VM1 Potqczenie za pomocq ptyt i wzmocnienie kratownic pion.

System

3 uszczelnigjgce,
np. Knauf

4 Flachendicht

Pasek
uszczelniajqey

cementowa
I AQUAPA-

NEL® Indoor

E Wkret

et

H AQUAPA-
H NEL® Maxi

|

— Profil CW tPro&il U
Masa szpachlowa do
Scianek dziatowych
Kotek szybk. montazu

S\

térodek runtujgc
AQU/A\P%J\IELI3 4

Interior Primer

W

Np. natozenie plytek

W386-VA1 Potqcz. ze sciang mas.

W386-D1 Zwezenie scianki

Wkret AQUAPANEL ® Maxi

natozenie ptytek

AQUAPANEL

Klej montaz. poliuretanowy
®
’7 Whkret AQUAPANEL®

Maxi |

Np.
" P

£

£

o

S

N

~
© QO
N 52
g € N SRS
£l E N Rs
o >3
3 3 £z
he R =Z

=
. €
% 25
o 'c
IS Rele)
(o)
£ g g
(@) -

vy B >N
R 33
e oz N

S

B
<=
@ Profil CW —
Profil UW

Wzmocnienie kratownicy
pionowej za pomocq paskéw
plyt 12,5 mm 300 mm wys.

tPCJski plyty d = 12,5 mm

300 mm wysokosci

W386-VU1 Potqczenie z podioga

W386-B1 tgczenie za pomocq ptyt i wzmocnienie kratownic pionowych



$cianka instalacyjna ze szkieletem podwéjnym z przewigzkami, oktadzina jednowarstwowa

Wysokosé¢ scianek

Profil Rozstaw Maksymalna wysokosé $cianki

stupkéw
Blacha stalowa o grubosci Zakres instalacji 1 Zakres instalacii 2
0,6 mm

mm m m
Profil 2 x CW 50
E: 600 (625) 4,00 3,50

bez wymagan pozarowych

Profil 2 x CW 75

600 (625) 5,40 4,90
l: bez wymaga# pozarowych
Profil 2 x CW 100

600 (625) 7,00 6,50

L

bez wymagan pozarowych

Skala 1:5

Rysunki szczegbtowe

|
SIS IS IS TSI SIS S
% S S S S
v s
S S
3 S ‘S ‘S v
3 // /s /s // S // 3
Vi (SO RIS Z
o < T Ki
| %'
B

|
N__ Elastyczna masa
uszczelniajgea

™— Kofek szybk. montazu

S Knauf Insulation
H— Profil CW

— P%a cementowa
AQUAPANEL® Indoor

W386-VO1 Potqgczenie sufitowe

Klej montaz. poliuretano
- »A\Q|UAP/5\I\IE|.P® "
Joint Adhesive (PU)

— Wkret AQUAPANEL® Maxi

Paski d=12,5mm
| 300 n?rfny%ysokoéci

LT T T T T T T T T IO T T Y

+— Np. nakfadanie ptytek

Np. elastyczny klej
dcfp’ry\‘eliy vl

- System
£ 38 uszczelniajqce,
% 4 np. Knauf
& Flachendicht
3 Pasek
pisE uszezelniajqey
[ i
B3 |
I w7
D% & ‘
1l % :, :

Izolacja Knauf Insulation
Profil CW

Elastyczna masa
uszczelniajgca
Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor,
S e S e S v O S PR £

Wkret
% AQUAPANEL® Maxi

“H cementowa
AQUAPA-
H NEL® Indoor
AH Wkret
AQUAPA-
NEL® Maxi

Srodek gruntujgc:
L AQUAP NELlaq 4
N InkTrior PrimekrI )
p. elastyczny klej
di%&%‘zeeknie plytek
W386-D1 Zwezenie scianki

L Profil CW
Masa szpachlowa do
écianek dziatowych
Kotek szybk. montazu

%<
i

W386-VA1 Potqcz. ze sciang mas.

Np. natozenie plytek

Wkret AQUAPANEL® Maxi
Klej montaz. poliuretanowy
AQUAPANEL®
g Wkret AQUAPANEL®
o | Maxi |
st
~O
% -
QE
£ EAH \\\ 8E |
s | Y| B, :
o| Qo 5
3 S+ I _ég ‘ !
= =z | | |
¥ 85| | |
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3 28 T
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Paski ptyty d = 12,5 mm

Profil CW
0 mm wysokosci

Wzmocnienie kratownicy
pionowej za pomocq paskéw
plyt 12,5 mm 300 mm wys.

Profil UW

W386-VU1 Potqczenie z podioga

W386-B1 tgczenie za pomocq ptyt i wzmocnienie kratownic pionowych



Potgczenie z podtogq, potgczenia przesuwne z sufitem i potgczenia kompensacyjne

Rysunki szczegétowe Skala 1:5

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Izolacja Knauf Insulation
Profil UW

Dybel z przetyczkq
Pasek uszczelniajqey

Elastyczna masa
uszczelniajgea

AT

g

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Izolacja Knauf Insulation
Profil UW

Elastyczna masa
uszczelniajgea

Ptyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor|

Izolacja Knauf Insulation
Profil UW

Elastyczna masa
uszczelniajgea

Ptyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Izolacja Knauf Insulation

Kotek szybkiego
montazu
Profil UW

Elastyczna masa
uszezelniajqea

Pasek uszczelniajgcy

Paski cementowej
AQUX;Z\ EL® Indoor !

Profil UW
Kotek szybkiego montazu

Ptyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor
Izoloc('so Knauf Insulation
a=1020 mm

Pasek uszczelniajgcy

Paski ptyty cementowej
AQUAPANEL® Indoor

Profil UW
Kotek szybk. montazu

Ptyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Izolacja Knauf Insulation
a= 1(1)-20 mm

W382-VO2 Potqgczenie przesuwne z sufitem

W381-VO3 Potqgczenie przesuwne z sufitem

Profil tqczqey np. Migua

P T LR )
KSR

TEIEEE

R

Profil CW

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

PSP A L e S

v
st

MR RS S Y

e

X AR AT

Profil CW 75x50 Ptyta cementowa
Profil CW 100x50 AQUAPANEL® Indoor

a=1020 mm

W386-BFU2 Potqczenie kompensacyijne z profilem tgczacym

W381_BFU1 Potgczenie kompensacyijne El 30



Powtloki i oktadziny, otwory drzwiowe

Powtoki i oktadziny

Okfadzina ceramiczna

Plytki, plyty i ceramika

%. edyastal

IR TPk

[IINEENNINEINEN ¢ DNN]
f

Interior

— Profil CW

' Okfadzina ceramiczna
L Klej do plytek

L Srodek gruntuiqcy AQUAPANEL®

rimer

"~ Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Gtadz, Opcja 1

Pokrycie biatq masq szpachlowg AQUAPANEL®
do spoin i powierzchni

Borhlig it an 43l [ st AR iy

Profil CW

L Biata masa szpachlowa AQUA-
PANEL® do spoin i powierzchni

Siatka zbrojgca AQUAPANEL®

Srodek gruntujgcy AQUAPANEL®
Interior ?rimer
Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Gtadz, Opcja 2
Pokrycie masq szpachlowg wykafczajgeq
AQUAPANEL® Q4 Finish

TR RS ETIER:

Profil CW
Masa szpachlowa wykanczajgea
. — AQUAPANEL® Q4

Srodek gruntujgcy AQUAPANEL®
Interior Primer
Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Uwaga:

Phytki (wymiary < 330 x 330 mm)

muszq by¢ przyklejone elastycznym klejem

do plytek.

Kleje do ptytek muszq spetnia¢ minimalne

wymagania klasy C2/S1 zgodnie z normq EN

12004 /EN 12002.

Klucz:

1. Profil CW

2. Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor
3. Srodek gruntujacy AQUAPANEL® Interior

Primer
Klej do ptytek

5. Okladzina ceramiczna

i

Otwory drzwiowe - elementy wspierajgce i ciezar skrzydet drzwi

(nie w potaczeniu z

Alutop)

Wspornik stojaka
oscieznicy —
mocowanie u
dotu za pomocq
zalqczonych
kotkéw

ramami profiléw Knauf

Wspomik stojaka
ocieznicy — mocowa-
nie u géry za pomocq
zatqczonych kotkéw

| Profil UA lub profil

nadproza

— Profil CW

(nalezy zdjaé paski z tworzywa sztucznego na
wsporniku stojaka oscieznicy drzwiowej)

Wspornik stojaka
oscieznicy — mocowa-
nie u gry za pomocq
zatqczonych kotkéw

| Profil UW lub profil

nadproza

[ [ Profil UA

Wspornik stojaka
oscieznicy —
mocowanie u
dotu za pomocq
zatqczonych
kotkéw

6.  Biata masa szpachlowa AQUAPANEL®
do spoin i powierzchni

Siatka zbrojgca AQUAPANEL®

8. Masa szpachlowa wykariczajqea
AQUAPANEL® Q4 Finish

Ztqcza sq sklejane za pomocq kleju monta-
zowego AQUAPANEL ® Joint Adhesive (PU)

Potqczenie przesuwne z sufitem

(opcja mozliwa z profilem Knauf CW lub profilem
Knauf UA)

Wspornik stojaka
oscieznicy - mocowa-
nie u gory za pomocq
zatqczonych kotkéw

‘1'8/100

®

— Profil UA lub CW

Maksymalny ciezar skrzydta drzwi (w kg)

Profil CW Profil UA
50 75 100 50 75 100

kg kg kg kg kg kg
<40 <40 <50 <75 <100




Przedtuzenie profilu, informacje szczegotowe dla pomieszczen mokrych

Pionowe przedtuzenie profilu, wysokosé przesuniecia ztgczy profilow

(2 profile Knauf CW potgczone w skrzynke) (2 profile Knauf CW z potgczeniem na styk, (2 profile Knauf CW/UA z potqczeniem na styk,
zblokowane dodatkowym profilem Knauf CW) potqczone dodatkowym profilem UW)

— Profil CW 2 Profil CW 2 Profil CW 2 lub Profil
UA 2
-+ i~ Dodatkowy Profil CW L Dodatkowy profil UW
— Profil CW 1 i I 1 Profil CW lub
rofi Profil CW 1 1o A

Wskazéwki dotyczace
instalacji
Profile nalezy znitowa¢, zagniesé

Zagniatark fili
lub potqczyé érubami w strefie, agniatarka do profi
w kidrej zachodzq na siebie cm cm cm
<25 <35 <50
Rysunki szczegétowe dla pomieszczen mokrych Skala 1:5
<
Okladzing ceramiczna e Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor
S Srpdek gruntujgcy AQUAPANEL® Interior
/ Przejécie rury z 0% Primer
polgczeniem érubowym (" #— Pasek uszczelniajgcy
-
é__ﬁ
a{e
i
Ta$ma uszczelniajgea, LA
o potqczenie trwale b

elastyczne

Uszcze|nAieAnie,n . pasek //// //// A ///// 7
uszczelniajgey Knauf A AN I AN I P IR IS
potozony w systemie VS S S S
uszczelniajgeym Knauf

W382-ZH1 Przejscie rury (skala 1:2) W382-ZH2 Potqgczenie sciana-podtoga

Uszczelnienie, jesli jest konieczne

>, je ! Uszczelnienie, jesli jest konieczne
H (np. uszczelnienie catkowite Knauf)

(np. uszczelnienie catkowite Knauf)

ta cementowa

Ph Plyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

AQUAPANEL® Indoor

Ta$ma uszezelniajgea

Y Y

Ta$ma uszczelniajqea

Potgczenie trwate
elastyczne

r—

Potqczenie trwate
elastyczne

v

v

Y VYNV NNV Y

NN
Y

v

NI A LA AT

W382-ZH3 Potqgczenie z wanng (oktadzina dwuwarstwowa) W382-ZH4 Potqczenie z wanng (oktadzina jednowarstwowa)



Konstrukcje scian gietych

Ksztatt wklesty, ksztatt wypukt

Promien giecia r ptyt cementowych

AQUAPANEL® Indoor
d Szeroko$¢ Szerokoé¢
300 mm 900 mm
mm mm mm
12,5 > 1000 > 3000
stronalicowa strona licowa Kat a 90° Kat a 180° Wszystkie kqty do a 180°
LI =r- =_Q I
> L=r-m L 780
Rysunki szczegtowe Skala 1:5
Profil UW Uwaga:

Plyte cementowq AQUAPANEL® Indoor nalezy wygiaé na sucho,
przed montazem. Podczas nadawania ksztatu na powierzchni plyty
Profil CW mogq pojawic sie waskie rysy. Nie wplywa to negatywnie na jej
parametry odpornosciowe ani wlasnosci uzytkowe.
Nalezy zwréci¢ uwage na specyfikacje podane w odpowiednich
Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor zeszytach technicznych Knauf przy stosowaniu plyt Knauf jako
okfadziny wewnetrznej. Rozstawienie jednostkowe sekcii stojakdw:
< 300 mm (promien zewnetrzny).

Profil Knauf Sinus

Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Promien r $ciany gietej

Profil UW
Klej montazowy AQUAPANEL®

Plyta cementowa J

AQUAPANEL® Indoor

Instalacja ptyt cementowych AQUAPANEL® Indoor z réznymi promieniami

promieft 3000 mm promiefi 1000 mm

S

S

S

S

S

‘ w w w ‘ w ‘ w w ‘
-—g--g--g--g--g--5-

——
.
= | ===

Konstrukeja z ptytami o szerokosci 900 mm dla r =2 3,0 m Konstrukcja z ptytami o szerokosci 300 mmdlar = 1,0 m




Mocowanie obcigzen

Obcigzenia wspornikdw do 15 kg (hak)

Obcigzenie
W,

Obcigzenie Obcigzenie Déo
5kg 10kg \\iv 15kg i\\

Uwaga:
Lekkie przedmioty, np. obrazy mozna zawiesza¢ za pomocq haczykéw X

Inne obcigzenia wspornikéw do 0,7 kN/m (kotek)

Dyble z tworzywa sztucznego Szafki écienne

-1

o
T
o
2 o
Dyble metalowe £ b
.g\ oo .
Q&
= Szeroko$¢ szafki | gl«&
&
\00
o%

Duze obcigzenia wspornikéw, do 1,5 kN/m (kratownice, rozpérki)

Obcigzenia wspornikéw od

0,7 kN/m do 1,5 kN/m dtugosci
$ciany muszq by¢ przenoszone
na konstrukcje nos$ng za pomocq
gtéwnych kratownic i rozpérek.

Dopuszczalne obcigzenie wspornikéw do 0,4 kN/m diugosci $ciany -
dotyczy systemu: W38 |

Obcigzenie kotkéw, obcigzenie rozciggajqce i $cinajgce

Dybel z tworzywa Bl el

Grubos¢ oktadziny sztucznego
@8 mm lub @10 mm DSBS
mm kg kg
12,5 20 30
2x12,5 40 50
Uwaga:

Zgodnie z normg DIN 18183, sciany jednowarstwowe mogq by¢
obcigzane w kazdym punkcie obcigzeniami do 0,7 kN/m dfugosci

Sciany, z uwzglednieniem dzwigni (wysokos¢ szafki > 30 cm) oraz
niewspdtsrodkowosci (szerokos¢ szafki < 60 cm). Odlegtos¢ migdzy kotkami
powinna wynosi¢ wiecej niz 75 cm.

Obcigzenia wspornikéw muszq by¢ zamocowane co najmniej 2 dyblami

z tworzywa sztucznego lub metalu, np. Tox Universal, Fischer Universal,

Molly Schraubanker.

Dopuszczalne obcigzenie wspornikéw do 0,7 kN/m diugosci $ciany -
dotyczy systemu: W38 |

Maks. dopuszczalny ciezar szafki Maks. dopuszczalny cigzar szafki
(kg) (kg)
Szerokosé szafki ¢ Szerokoi¢ sz(gﬂ:)l
120 (cm) 120
110 110
E mnmnsz
- T - 120
80 80
~_| b T
70 2 punkty 70 ;=2 100
60 mocowania oo = — C \)
— = 80
5°€ | \6:2\ 1 120 50 — ~—
2 punkly 40 =~ = 100 40 ] — 60
mocowania 3¢ “—f - - — ~— 80 30 —| | .0
E—— = 60 20
20 40
" " !
Q U
10 20 40 50 60 10 20 30 40 50 60
Gtebokos¢ szafki (cm) ——— Glebokos¢ szafki (cm) ————
Przyktad: Przyktad:

Glebokos¢ szafki 30 cm, szerokosé szafki 80 cm. Na schemacie, nalezy
poprowadzi¢ linig pionowo w gére, przy glebokosci szafki 30 cm (1) do
linii dla szerokosci szafki 80 cm (2), a w tym punkcie przeciecia poziomo w
lewo. Odczyt (3): 50 kg to maksymalny dopuszczalny ciezar szafki o tych
wymiarach.

Gtebokos¢ szafki 45 cm, szerokos¢ szafki 80 cm. Na schemacie, nalezy
poprowadszic linie pionowo w gére, przy glebokosci szafki 45 cm (1) do
linii dla szerokosci szafki 80 cm (2), a w punkcie przeciecia linii poziomo w
lewo. Odczyt (3): 65 kg to maksymalny dopuszczalny cigzar szafki o tych
wymiarach.



Zuzycie materiatow

Zuzycie materiatéw na m?

Podane iloéci dotyczq powierzchni ciany o wymiarach h =2,75m, | =4 m; A= 11 m?

Opis

kursywa = materic inych producentéw Jednostka na m?  lloé¢ (wartoé¢ érednia)

W381 W382 W386-1 W386-2

jedna warstwa  dwie warstwy  jedna warstwa  jedna warstwa

Profil UW 50 x 40 x 0,6 (4 m dfugosci)

lub Profil UW 100 x 40 x 0,6 (4 m dtugosci)
Profil CW 50 x 50 x 0,6

lub Profil CW 75 x 50 x 0,6 m 2,0 2,0 4,0 4,0
b Profl CW100x50x0,6
Masa szpachlowa do $cianek dziat. Knauf (brytka 550 ml) sztuk 0,3 0,3 0,6 0,6
Iob tasma vszczeniajoea Knoof frolka 30m)
©os0320m
B Y m 1,2 1,2 2,4 2,4
Coes/32mm
Elementy mocujqce sztuk 1,6 1,6 3,2 3,2
Warstwa izolacyjna (ochrona przeciwpozarowa) mm grubosci m? zgodnie z wym. zgodnie z wym. zgodnie z wym. zgodnie z wym.
Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm m? 2 4 2,1 4,1
Whkret AQUAPANEL® Maxi (do mocowania plyt)
N mm B2 M) ok 30 60 38 68

SN 39 mm (SB 39 mm)
©OSNSsem o
Klej montaz. AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) (tuba 310 ml) ml 100 200 100 200
Srodek gruntujgcy AQUAPANEL® Inferior Primer kg 0,1 0,1 0,1 0,1
Biata masa szpachl. AQUAPANEL® do spoin i powierzchni kg 7 7 7 7
Siatka zbrojgca AQUAPANEL® (rolka 50 m?) m? 2,2 2,2 2,2 2,2
Masa szpachlowa wykariczajgca AQUAPANEL® Q4 m? ok. 6,8 ok. 6,8 ok. 6,8 ok. 6,8
Tasma z wiékna szklanego do spoin Knauf (rolka 25 m) m 2,1 2,1 2,1 2,1
Uwaga:

Dane nie uwzgledniajg wymagar ochrony akustycznej ani przeciwpozarowe;.
Dane dotyczq kompletnej konstrukcji z okfadzing i powtokg szpachlowq po obu stronach.

Srodek gruntujacy AQUAPANEL ® Interior Primer nalezy rozciericzy¢ przed uzyciem w stosunku 1:2 (koncentrat/woda.
Przedstawione powyzej dane na temat zuzycia $rodka dotyczq ilosci koncentratu.

Biafa masa szpachlowa AQUAPANEL © do spoin i powierzchni jest nakfadana w warstwie o grubosci nominalnej 4 mm.
Dane o zuzyciu dotyczq d = 4 mm.

Masa szpachlowa wykariczajgca AQUAPANEL® Q4 Finish jest nakfadana w warstwie o grubosci nominalnej 4 mm.
Powyzsze dane o zuzyciu dotyczq d = 2 mm.



Podstawa do obliczen

Zuzycie materiatéw

Okfadziny i powfoki Opis Jednostka llo$¢/m?

Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor pojedyncze, plytowanie jednowarstwowe ~ m? 1,0

Wkret AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) jednostkowy rozstaw st. = 600 lub 625 mm  sztuk 15

Klej montazowy poliuretanowy AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) 1 tuba na 6,5 m? ml 50

Srodek gruntujgcy AQUAPANEL® Interior Primer Koncentrat rozciefczany 1:2 g 50

Biata masa szpachlowa AQUAPANEL® do spoin i powierzchni sucha, gruboé 4 mm kg 3,5

Siatka zbrojgca AQUAPANEL® m? 1,1

Masa szpachlowa wykarczajgca AQUAPANEL® Q4 na mm grubosci kg 1,7

Okfadziny i powfoki Na m?przy Na m?przy
przetwarzaniv  przetwarzaniu
recznym mechanicznym

Plyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Wkrety AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) 15 minut -
Klej montazowy polivretanowy AQUAPANEL® Joint Adhesive PU)
Srodek gruntujgcy AQUAPANEL® Interior Primer 1 minuta -
Biata masa szpachlowa AQUAPANELY do spoin i powferzchni . 1215 minut____ 7minot .
Siatka zbrojgca AQUAPANEL® 4-5 minut -
Masa szpachlowa wykariczajgca AQUAPANEL® Q4 ok. 9 minut -

Informacije o wkretach AQUAPANEL® Maxi (odpornych na korozje)

Wkrety AQUAPANEL ® Maxi zostaly zaprojektowane w celu Gru b°§‘j: blachy Gruboég’ blachy
mocowania plyt cemenfowych AQUAPANEL® Indoor na stalowej stalowej

konstrukcjach drewnianych i metalowych o réznej grubosci blachy. 0:6-0,7 mm >0,7:2,0 mm

Oba rodzaje wkretéw — z zakoriczeniem ostrym i z borem —
maiq feb stozkowy ptaski.

Wkrety AQUAPANEL © Maxi moga by¢ uzywane do scian
wewnetrznych i sufitéw. Wkrety sq pokryte specjalng powfoka
antykorozyjng, ktéra zapewnia gwarantowang odpornosé przez
500 godzin przy prébie tzw. sfonej mgfy.

2y vorsvy
X

Whkret AQUAPANEL® Maxi SN 25

Whet AGUAPANEL Mo N30 1 | E ”””””” L e
Wl AGUAPANEL® Mo SN 55 | T P .
Wi U Wi 2s gy B
Wit SOURPANEL Waa 3 T [ o A A

Ochrona przed korozjg

Wilgotne i ciepte powietrze moze spowodowaé uszkodzenie i korozje konstrukeji metalowych. Nalezy zapewnié odpowiedniq ochrone antykorozyjng
osiatkowania metalowego i ztqczek, szczegélnie w wilgotnych pomieszczeniach wewngtrz budynkéw, takich jok baseny ptywackie, natryski publiczne
i stotéwki itd. Norme EN 13964 nalezy traktowa¢ jako wyznacznik w zakresie ochrony przed korozjq.

Wedtug normy EN 13964, profile metalowe Z100 (powtoka cynkowa 100 g/m? z dodatkowq powtokq organiczng o grubosci 20 pm na strone sq
niezbedne dla obcigzenia klasy C. W przypadku obcigzenia klasy D konieczne jest zastosowanie $rodkéw specjalnych, w zaleznoici od zastosowania
i zanieczyszczen o dziataniu korozyjnym. Normy i przepisy krajowe (np. DIN 18168) mogq naktadaé¢ wyzsze wymagania w zakresie ochrony
antykorozyjnej i muszq by¢ przestrzegane.

Niezbedna klasa ochrony antykorozyjnej musi zostaé okreslona przez biuro planowania i uwzgledniana przy catym dalszym planowaniu, specyfikacii
i sowaniu.



Knauf Sp. z o. o.

I. Swiatowa 25
02229 Warszawa AQUAPANEL® ] Plyta cementowa

www.knauf.pl
AQUAPANEL® to zarejestrowany znak towarowy firmy Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG ) . o
Zur Helle 11 Firma Knauf USG Systems GmbH & Co. KG zasfrzega sobie prawo dokonywania zmian

58638 Iserlohn, Niemcy specyfikacji lub projektu i dostarczania produktéw, ktére moga odbiegaé od tu opisanych

— i przedstawionych na ilustracjach, bez uprzedniego powiadomienia i bez zadnej
SYSTEMS www. AQUAPANEL com odpowiedzialnosci. Wszystkie ciezary i wymiary majq charakter nominalny.
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