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Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor

Wszystkie zalety systemu suchej zabudowy, przy wyirzymatosci na poziomie cegly i blokéw sciennych.

Opis produktu

Technologia ptyt cementowych AQUAPANEL zrewolucjonizowata
projektowanie i wykonawstwo budynkéw na catym $wiecie. Opracowana
przez firme Knauf USG Systems plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
stanowi dla architektéw i wykonawcéw alternatywe dla tradycyjnych
materiatéw, takich jak cegta i bloczki, zapewniajgeqg wysokq jako$¢ i niski
koszt. Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor moze by¢ uzywana do
wykonywania réznego rodzaju écian i sufitbw zewnetrznych, renowacii
fasad oraz innych zastosowarh zewnetrznych i specjalnych.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor to niezwykle wytrzymaty
materiat budowlany, zapewniajqcy frwatq, suchg podstawe, odporng
na niszczqce dziatanie wiatru, deszczu i éniegu. Plyta cementowa
AQUAPANEL® Outdoor to idealne podtoze dla tynku oraz innych
oktadzin.

System ptyt AQUAPANEL® obejmuje nie tylko ptyty i standardowe
akeesoria, ale réwniez system tynkéw AQUAPANEL® do wykarczania
powierzchni.

e Alternatywa dla cegly i bloczkéw $ciennych

¢ Ukfadanie na sucho przyspiesza prace

¢ Materiat catkowicie odporny na warunki atmosferyczne i wode

* Mocny, solidny, odporny na uderzenia i niepalny (A1)

* Moze by¢ przycinany do zqdanego ksztattu metodg ,natnij i przetam”
¢ Prosta i fatwa instalacja

* Moze by¢ wyginany na sucho - promien giecia do 1 metra

Wiasciwosci fizyczne

Zgodnie z normqg ETA-07/0173

Dlugosé (mm) 1200/2400/1250/2500 3386528862400/2500/
Szeroko$¢ (mm) 900 1200
Grubo$¢ (mm) 12,5 12,5

Min. promiefi gigcia ptyt o szerokosci 900/1200 mm (w metrach) 3 3

Min. promief giecia pasa o szerokosci 300 mm (w metrach) 1 1

Cigzar (kg/m?) ok. 16 ok. 16
Gesto$¢ suchego materiatu surowego (kg/m®) zgodnie z normg EN 12647 ok. 1150 ok. 1150
Wytrzymato$é na zginanie (MPa) zgodnie z normg EN 12647 9,6 9,6
Wytrzymato$é na rozerwanie, w kierunku prostopadtym do powierzchni plyty 0,65 0,65
(N/mm?) zgodnie z normg EN 319

Wytrzymato$é na naprezenie styczne (N) zgodnie z normg EN 520 607 607
Wartos¢ pH 12 12
Przewodnosé cieplna (W/mK) zgodnie z normg EN 1ISO 10456 0,35 0,35
Rozszerzalnoé¢ cieplna (104K) 7 7

Opér przenikania dyfuzyjnego pary wodnej p [ zgodnie z normg EN 1ISO 12572 66 66
Zmiennoé¢ dtugosci 65% - 85% wilgotnosci (mm/m) zgodnie z normg EN 318 0,23 0,23
Zmienno$¢ dtugosci 65% - 85% wilgotosci (%) zgodnie z normg EN 318 0,2 0,2

Klasa materiatu budowlanego zgodnie z normg EN 13501 A1, niepalny A1, niepalny

Zastosowanie

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor jest uzywana do zastosowan
zewngfrznych — budowy écian i sufitéw, ktére sq naktadane bezposrednio
(z odprowadzeniem wody) lub wentylowane. Stanowi idealne podfoze pod
tynk. Poza tym, plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor moze réwniez
stuzy¢ jako podfoze dla oktadzin ceramicznych i innych rodzajéw oktadzin,
a takze element ztozonych systeméw izolacji cieplnej (ETICS).

Ptyta cementowa AQUAPANEL ® Outdoor jest mocowana do szkieletu
pionowego. Rodzaj konstrukeji nalezy dobraé¢ do wymagan w zakresie
obcigzen statycznych. Odpowiednio do tych wymagan mozna stosowaé
oktadziny pojedyncze lub podwéjne, badz potgczenie tych plyt z innymi
ptytami budowlanymi firmy Knauf. Wszystkie potrzebne akcesoria sq
dostepne w ramach oferty akcesoriow AQUAPANEL®.



Tabela do identyfikacji konstrukcji metalowej scian zewnetrznych

Tabela do identyfikacji konstrukeji

Obcigze-  Opcja

nie
wiatrem

system

statyczny

Rozstaw
stupkdw

Zalecane rozwigzanie (zalezne od odlegtosci migdzy stropami)

v |~ o aso

250 a0 70 260 50| o0 010 o0 520|340 Lo s |70 o 10 o]
A A A A A A A A A A A B B B B B

0,50  Opcial 400/417
600/625 A A A A A B B B B B C C C C C C
Opcja2 400/47 A A A A B B B B B B C C C C C ¢
600/625 B B B B B B C C C C C D D D D D
0,60 Opcja 1 400/417 A A A A A A A B B B B B B C C C
600/625 A B B B B B C C C C D D D D E E
Opcja2  400/417 A B B B B B B C C C C C C D D D
600/625 B B B C C C C C D D D D D E E E
0,70 Opcja 1 400/417 A A A A A B B B B B C C C C C C
600/625 B B B B C C C C D D D D D E E E
Opca2 400/417 B B B8 B B8 B C C C C C C D D D C
600/625 B B C C C C B D D D D E E E F F
0,80 Opcja 1 400/417 A A A A B B B B B B C C C C C D
600/625 B B B B C C C C D D D D E E E E
Opcja2  400/417 B B B B B B C C C C C D D D D D
600/625 B C C C C C D D D D E E E E F F
0,90 Opcja 1 400/417 A A A B B B B B C C C C C C D D
600/625 B B C C C C D D D D E E E E E E
Opcja2  400/417 B B B B C C C C C D D D D D E E
600/625 C C C C C D D D D E E E F F F F
1,00 Opcja 1 400/417 A B B B B B C C C C D D D D E E
600/625 B C C C C D D D E E E E E E E E
Opcja2 400/417 B B B C C C C C D D D D D E E E
600/625 C C C C D D D D E E E F F F F F
1,10 Opcja 1 400/417 B B B B B C C C C C D D D D E E
600/625 C C C D D D D E E E E E E E E F
Opcja2 400/417 B B C C C C D D D D D E E E F F
600/625 C C C D D D D E E E F F F F F G
1,20 Opcja 1 400/417 B B B B C D C C D D D D D E E E
600/625 C C D D D E E E E E E E E E F F
Opcja2 400/417 B B C C C C D D D D E E E E F F
600/625 C C D D D D E E E F F F F F G G
1,30 Opcja 1 400/417 B B B C C C C D D D D E E E E E
600/625 C D D D E E E E E E E E F F F F
Opcja2 400/417 B C C C C D D D D D E E E F F F
600/625 C D D D D E E F F F F F F G G G
1,40 Opcja 1 400/417 B B C C C C D D D D E E E E E E
600/625 D D D E E E E E E E E F F F F G
Opcja2 400/417 C C C C C D D D D E E E F F F F
600/625 C D D D D E E F F F F F G G G G
1,50 Opcja 1 400/417 B C D D C D D D E E E E E E E E
600/625 D D E E E E E E E F F F F G G G
Opcja2 400/417 C C D C D D D D E E E F F F F F
600/625 D D C E E E F F F F F G G G G G
Opcja 1 Opcja 2 Typy profili Uwaga:
montaz przed stropami montaz miedzy stropami A Knauf CW 75/50/06 Profile dla standardowych powierzchni
B Knauf CW 100/50/06 fasadowych sq przedstawione zgodnie
C Knauf CW 125/50/06 ze sprawdzonq odpowiedniocig.
D Knauf CW 150/50/06 W tabeli podany jest wybér mozliwych
E 2 x Knauf CW 125/50/06  do uzycia profili. Ma on jedynie charakter
F 2 x Knauf CW 150/50/06  wskazéwek do celéw wstepnego
— G 2 x Knauf UA 125/40/20 projektowania. Ostateczny wybér profili

L

powinien by¢ dokonany w oparciu

o rzeczywistq konstrukcje Sciany i
sprawozdanie z badania stabilnosci.
Konstrukcje nalezy dobiera¢ odpowiednio
do krajowych warunkéw klimatycznych,
nie dopuszczajgc do powstawania
mostkéw termicznych.



Jednowarstwowa sciana zewnetrzna z materiatem izolacyjnym

Dane techniczne

Profil Wymiary Izolacja Osiqgi systemu

Cigzar*)  Ogien Izolacja |zolacja
akustyczna termiczna
(dB) (wartosé U)
System Typ kg/m? min. R, W/m%k
CW75  d-1125 60 mm 42 60 50(1;4] 0,56
a=600/625 mm 40 kg/m?
[: (12,5475+12,5+12,5)
d=117,5 60 mm 47 90 50(-1;,-6) 0,55 1 AQUAPANEL® T
! 4 ! ® Tyvek® StuccoWrap™
a = 600/625 mm 40 kg/m* 2 Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
(12,5+75+15+15) 3 Szara masa szpachlowa AQUAPANEL®
4 Profil UW
CW 100 d=137,5 80 mm 43 60 50 (-2;-6) 0,44 5 Profil CW
a = 600/625 mm 40 kg/ms 6 Izolacja Knauf Insulation
l: (12,5+100+12,5+12,5) 7 Paknad
~ |a paroszczelna
. 9 Siatka zbrojgca AQUAPANEL®
d=1425 80 mm 48 90 S3(1;-6) 0,44 10 Zaprawa klejowo zbrojgca AQUAPANEL®
a= 600/625 mm 40 kg/m3 Exterior Basecoat

(12,5+100+15+15)

*) profil zt < 1,0 mm

Rysunki szczegétowe

kursywa = wartosci szacunkowe

Srodek gruntujgcy AQUAPANEL ® Exterior
Primer
Wykonczenie tynkiem AQUAPANEL®

Skala 1:5

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor

Izolacja Knauf Insulation —

Profil UW

Plyta Knauf
— Profil CW

kotwa

Metalowa

Ta$ma uszczelniajgca lub
potqczenie trwale elastyczne

T AT s i

Masa szpachlowa

W384-A1 Przekréj poprzeczny z potgczeniem

W384-A2 Potqczenie ze sciang masywng

Profil kompensacyjny
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Plyta cementowa
AQUAPANEL Outdoor
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Izolacja Knauf Insulation —

= Profil CW

Profil kompensacyjny

Plyta cementowa

AQUAPANEL® Outdoor
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Izolacja Knauf Insulation = = Profil CW

W384-B1 Potgczenie dylatacyjne, pionowe

W384-B2 Potqgczenie dylatacyjne, konstrukcyjne

(zalecany)

Profil kqtownika
wewnetrznego

Kqtownik metalowy

1k

Izolacja Knauf Insulation —

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Outdoor

Plyta ce
AQUAP,

Lr T

Profil ochronny
naroznikowy

mentowa w0
ANEL® Outdoor

1~ Plyta Knauf

AL
JU

DIl

Profil CW —

L Izolacja

Profil ochronny

Knauf Insulation naroznikowy

W384-C1 Naroznik zewnetrzny
Uwaga: Nalezy uvzyé AQUAPANEL © Tyvek © StuccoWrap™.

W384-C2 Naroznik wewnetrzny




Przekréj piono
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— Plyta Knauf

|
Pokrycie
arkuszowe 1

Syﬂfm
odtogowy n
;‘Z\QU%?P/YIXIEL‘D

Floor

Szczeliwo

Strop/plyta
fundamentowa

W384-D1 Przekréj pionowy, opcja 1

AQUAPANEL
Tyvek ®
StuccoWrap™

Plyta cementowa
AQUAPANEL®
Outdoor

— Plyta Knauf
— Plyta Knauf

L Izolacja
Knauf Insulation

AQUAPANEL
Tyvek ®
StuccoWrap™

Plyta
cementowa
AQUAPANEL®
Outdoor

X = maks. 1/3

szer. profilu
uw

Izolacja Knauf
Insulation

MRS

- Kotwienie

Gtadz szpachlowa,
np. Knaut Uniflott

< 300 mm*

e e

Izolacja Knauf 4]
Insulation §

Plyta
cementowa
AQUAPANEL®
Outdoor

Wkret
AQUAPANEL®
Maxi

Izolacja Knauf
Insulation

Dodatkowy
profil

w ksztatcie .
litery L 5

Plyta

cementowa
AQUAPANEL® %
Outdoor e

5 ;
21
VI B
Profil
zatrzymujqcy
tynk
Szczeliwo
Strop/plyta

fundamentowa

Plyta Knauf

I—Plyta Knauf

I—Izolacja paroszczelna

< 300 mm*

L Paski tqémy‘
Erzek’fadkowe] np.

nauf Trennfix

System
odtogo

np.
AQUAPXIXI EL%

W384-E1 Potqczenie z kolumng

Uwaga: W miejscu, w ktérym znajdujq sie kolumny, nie wolno umieszczaé pionowych ztqczy piyt.

W384-D2 Przekréj pionowy, opcja 2




Dwuwarstwowa sciana zewnetrzna z materiatem izolacyjnym i ptytq posredniq

Dane techniczne

Profile Wymiary Izolacja Osiqgi systemu
Ciezar*)  Ogier Izolacja Izolacja
akustyczna  fermiczna
(dB) (wartodé U)
System Typ kg/m? min. R, W/m%k
CW 75 d=120 60 +60mm 66 60  58(4;-12) 0,30
a=600/625 mm 40 kg/m?
[: (12,5475+12,5+e+75+195)
d=117,5 60 + 60 mm 69 90 58(-4;-12) 0,30
a=600/625 mm 40 kg/m?
(12,5475+15+e+75+15)
CW100 d=1375 80+ 60 mm 67 60 61 (4;-12) 0,26
a=600/625 mm 40 kg/m?
[ (12,5+100+12,5+e+75+15)
d=1425 80 +60mm 70 90 61(-4;-12) 0,26
a=600/625 mm 40 kg/m?
(12,5+100+15+e+75+19)

*) profil zt < 1,0 mm

Rysunki szczegétowe

kursywa = wartosci szacunkowe

wWN =

— 0 0NO O~

AQUAPANEL ® Tyvek © StuccoWrap™
Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
Szara masa szpachlowa AQUAPANEL®
Joint Filler

Profil UW

Profil CW

Izolacja Knauf Insulation

Plyta Knauf

Izolacja paroszczelna

Siatka zbrojgca AQUAPANEL®

Zaprawa klejowo zbrojgca AQUAPANEL®
Exterior Basecoat

Srodek do gruntowania AQUAPANEL®
Exterior Primer

Wykoniczenie tynkiem AQUAPANEL®

Skala 1:5

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™

Izolac

Knauf Insulation — —Plyta Knauf
Profil UW — (p¥yra posrednia)
Plyta Knauf Profil CW

Ta$ma samoprzylepna
(dwustronnal)

S5 A Bl e d Tl S T AR LS L

Metalowa
kotwa

L Izolacja Knauf Insulation

= Profil UW

W387-A1 Przekréj poprzeczny z potgczeniem

W387-A2 Potqczenie ze sciang masywng

AQUAPANEL® Tyvek ®
StuccoWrap™
AQUAPANEL®
system zapraw

Profil kompensacyjny

Plyta cemenfowa

AQUAPANEL® Outdoor

Izolacja
Knauf Insulation —

Profil UW —
Plyta Knauf

— Ptyta Knauf
(ptyta posrednia)

Profil CW

Profil CW
Profil UW

Profil kompensacyjny
Plyta cementowa

AQUAPANEL® Outdoor

Izolacja
Knauf Insulation

Profil UW —
Plyta Knauf —

L = Profil potqczenia dylatacyjnego
Izolacja Knauf Insulation

W387-B1 Potgczenie dylatacyjne, pionowe

W38-B2 Potqgczenie dylatacyjne, konstrukcyjne




Rysunki szczegétowe Skala 1:5

Profil CW —

r— Profil kgtownika wewnetrznego

Profil UW
Plyta Knauf

J:P’ryra Knauf

Profil CW

Podwdjne
zakotwienie

Izolacja
Knauf Insulation

AQUAPANEL®

system zapraw

\ Podwdine
zakotwienie

Plyta cementowa ® o

AQUAPANEL® ]S—nceg(oWra ™ Naroznik ochronny

Outdoor p naktadany, wykonany
AQUAPANEL® z siatki zbrojqcej /

ostona naroznika

Izolacja Knauf Insulation — — Profil CW
Profil UW Plyta Knauf
Plyta cementowa (ptyta posrednia)
AQUAPANEL® Plyta
Outdoor Kiauk
| —~r : N B
[

" Izolacja B ]
Knauf Insulation Profil og:khron ny
Plvia Knauf — naroznikowy
yia ey — Profil CW
Plyta Knauf
(ptyta posrednial)
L Profil UW

W387-C3 Naroinik zewnetrzny

W387-C2 Naroznik wewnetrzny ze zlgczem dylatacyjnym

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
AQUAPANEL® system zapraw

S ELTANTANNTANARINNN NN

',II,I/IIIIIIIIIIIIIIII{II/I{IQ ‘
B

Podwdijne zakotwienie

Plyta Knauf
(ptyta posrednial)

[~ Plyta Knauf

Profil UW

Izolacja Knauf Insulation

Potqczenie

Profil CW

Profil ochronny naroznikowy

W387-C1 Naroznik wewnetrzny bez ztqcza dylatacyjnego




Dwuwarstwowa sciana zewnetrzna z materiatem izolacyjnym i ptytq posredniq

Rysunki szczegétowe

Skala 1:5

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
Profil CW
— Profil UW

Izolacja Knauf Insulation

System zapraw
AQUAPANEL® (ptyta posrednial)

W384-D1 Potqgczenie dylatacyjne, poziome

Taéma samoprzylepna

(dwustronna) do Plyta cementowa
mocowania AQUAPANEL®  AQUAPANEL®
Tyvek® SuccoWrap™ Outdoor

AT ANERRANNRA AR NN AN AN NN ANSANNN NN
TR C R B DA s

T

— Plyta Knauf

L Plyta Knauf

— Izolacja Knauf Insulation Kolumna ktadkowej np.
Knauf Trennfix

Paski taémy prze-

Plyta
cementowa
AQUAPA-
NEL®

Outdoor

X = maks.
1/3 szer.
f}rofilu uw
zolacja
Knauf
Insulation

SRl E AT

Izolacja
Knau
Insulation

PR £

Plyta

cementowa 7

Outdoor

Izolacja
Knauf
Insulation

Dodatkowy
profil

w ksztatcie
litery L

Zakotwie-
nie

Plyta

cementowa [/

AQUAPA-

NEL® 5

Outdoor i
3

£
o
i #
A\
Profil za-
trzymujgcy
tynk
Szczeliwo

Strc‘)f/ plyta

fundamen-
towa

\ Paski taém‘y

przektadkowej
np. Knau
Trennfix

Plyta Knauf

(ptyta
posrednia)

I Plyta Knauf

System
odfogowy n

AQUAPANEL®

Sysdtlem
odtogowy np.
RQU PX/NYEL%

Floor

W384-D2 Potqczenie z kolumng

W384-D3 Przekréj pionowy

Uwaga: W miejscu, w ktérym znajdujq sie kolumny, nie wolno umieszczaé pionowych spoin plyt.




Rysunki szczegétowe Skala 1:5

Trwale elastyczne |
uszczelnienie i
Tcémal }
uszczelniajged
19 H Konstrukcja
Profil UW pomocnicza
Izolacja N
Knauf Insulation I Profil UW
Profil CW
Profil CW
Ptyta cem.
AQUAPANEL® Plyta Knauf
Outdoor (plyta
posrednia)
System zapraw
AQUAPANEL®
AQUAPANEL - Plyta Knauf
Tyvek ®
StuccoWrap™

Trwale elastyczne
uszczelnienie

J»Tcémcl uszczelniajgea

| Konstrukcja
1 pomocnicza

I +—Profil UW
Profil CW

Plyta Knauf
(ptyta posrednia)

L Plyta Knauf

W387-F1 Nizsze potqczenie z oknem, opcja 1

W387-V1 Nizsze potgczenie z oknem, opcja 2

Tasma

- — Plyta Knauf
uszczelniajgea

s RS e

Powiekszenie A - skala 1:2

Plyta Knauf — Profil CW
Konstrukeja —
pomocnicza
L]

Profil Powiekszenie A
zatrzymujqcy tynk

Tasma
uszczelniajgca

System zapraw
AQUAPANEL®

i
N
umozliwiajgey $ciekanie =
wody

System zapraw TAy?i%PSA;'u\cl:ELWrapTM Pyt cementowa Profil UW
AQUAPANEL® Profil CW A UAPANEI.4® Outdoor
Profil ochronny Izolacja Knauf
naroznikowy Insulation
W387-F2 Boczne polqczenie z oknem, opcja 1 W387-V2 Boczne potqczenie z oknem, opcja 2
Plyta cementowa
AQUAPANEL® Outdoor < - . o -
System zapraw N A : m o Plyta Knauf
AQUAPANEL® \ ‘;: [ lle - Plyta Knauf
AQUAPANEL® Tyvek® — N o y
StuccoWrap™ Ei ] S ‘ b ‘ Profil CW
Izolacja Knauf Insulation §§ Al | Profil UW
NN = 3
Profil CW ;E el } |— Konstrukcja
Profil UW 1 . pomocnicza
Profil ochronny naroznikowy | ] 4

A PRl AR SRS R e I : P
Ta$ma uszczelniajgea

W382-F3 Gérne potqgczenie z oknem, opcja 1

Uwaga:

W382-V3 Gérne potqgczenie z oknem, opcja 2

Szczegéty polqczen (okna, drzwi, podstawa sciany itd.) nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby nie powstawaly mostki termiczne.

Konstrukcje nalezy dostosowaé do krajowych warunkéw klimatycznych.




Dwuwarstwowa sciana zewnetrzna z materiatem izolacyjnym, bez plyty posredniej

Dane techniczne

Profile

Wymiary Izolacja Osiqgi systemu
Cigzar*)  Ogiei Izolacja Izolacja
akustyczna  termiczna
(dB) (wartosé U) N
System Typ kg/m?2 min. R, W/m%k = ié
CW 75 d=1825 60 + 40 mm 65 60  58(4;-12) 0,35 14
a=600/625 mm 40 kg/m? 5
l: (12,5+75+e+50+12,5+12,5) |15
d=187,5 60 + 40 mm 68 90  58(-4;-12) 0,35 1 AGUAPANEL® Tyvek® Stuccowrea™ 4
a=600/625 mm 40 kg/m? 2 b yYeK SINCCOINTap
tyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
(12,5+75+e+50+15+15) 3 Szara masa szpachlowa AQUAPANEL®
4 Profil UW
CW 100 d=2075 80+ 40mm 66 60 61412 0,30 5 Proficw
a=600/625 mm 40 kg/m3 6 Izolacja Knauf Insulation
[ (12,5+100+e+50+12,5+12,5) 7 PlylaKnauf
. 8 Izolacja paroszezelna
d=212,5 80 +40mm 69 90  61(4:-12) 0,30 9 Sialka zbrojqca AQUAPANEL® .
a = 600/625 mm 40 kg/m3 10 é:'z;?:r/c[iglseg;\;g zbrojgca AQUAPANEL

(12,5+100+e+50+15+15)

Srodek gruntujgcy AQUAPANEL® Exterior

*) profil zt < 1,0 mm

Primer

kursywa = wartosci szacunkowe 12 Wykoriczenie tynkiem AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Tyvek ® Plyta cementowa
StuccoWrap™ AQUAPANEL® Outdoor
3-4 mm
L 1
e SR g
' | Iz 20 mm
S T — \
i t i
Izolacja _ L Plyta Knauf
Knauf Insulation L o Knao
Plyta Knauf
Profil UW— L Profil CW

Metalowa kotwa

Ta$ma samoprzylepna
(dwustronna)

L Izolacja Knauf Insulation

Profil CW — L Profil UW

W388-A1 Przekréj poprzeczny z potgczeniem

W388-A2 Potqczenie ze sciang masywng

> 20 mm

Ptyta cementowa

Profil kompensacyiny AQUAPANEL® Outdoor

777777777 \
L] |
L |
Plyta Knauf — Plyta Knauf
Izolacja Knauf Insulation — L Profil CW

Profil kompensacyjny —

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Outdoor

Izolacja Knauf Insulation — Profil kompensacyjny

W388-B1 Potgczenie dylatacyjne, pionowe

W388-B2 Potqczenie dylatacyjne strukturalne




Rysunki szczegétowe Skala 1:5

Plyta Knauf
Plyta Knauf Profil UW ~ Profil CW
[ %ﬁﬁmﬁgc ~Izolacja Plyta Knauf
} I Outdoor Knauf Insulation [
| | - B
|

Profil kgtownika
wewnetrznego

iz 50 mm ‘ ‘ ‘

Plyta cementowa

AQUAPANEL® Outdoor Izolacja = profil CW -
Podwéijne zakotwienie Knauf Insulation o Eg’rgliﬁﬁga/’;”y
Izolacja Knauf Insulation Pyta Knauf = = profil UW
W388-C3 Naroznik zewnetrzny W388-C2 Naroznik wewnetrzny ze ztqgczem dylatacyjnym
Ply 14
ta cemenfowa

AQUAPANEL® Outdoor Plyta Knauf

Narroznik ochronny naktadany,

wykonany z siatki zbrojqcej / Ptyta Knauf

ostona naroznika

Izolacja Knauf Insulation

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podwdijne zakotwienie }

Profil CW

Profil ochronny
naroznikowy

W388-C1 Naroznik wewnetrzny bez ztqcza dylatacyjnego



Dwuwarstwowa, nie nosna sciana zewnetrzna z materiatem izolacyjnym,

bez plyty posredniej

Skala 1:5

Rysunki szczegétowe

Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
Profil CW

Profil UW
|Izolacja Knauf Insulation

Plyta KnuquT

System zapraw
AQUAPANEL®

Plyta Knauf

W388-D1 Potqczenie dylatacyjne (poziome)

Ta$ma samoprzylepna

(dwustronna) do

mocowania AQUAPANEL® Plyta cementowa
Tyvek ® SuccoWrap™ AQUAPANEL® Outdoor

Plyta Knauf

L Plyta Knauf

Paski ta$my prze
adkowej np.
Knauf Trennfix

— Izolacja Knauf Insulation

Plyta
cementowa

AQUAPA-

X = maks.
1/3 szer.
rofilu UW
zolacja
Knau
Insulation

Izolacja
Knauf
Insulation

Plyta

cementowa —Z

AQUAPA-
NEL®
Outdoor

Izolacja
Knauf
Insulation

Dodatkowy
profil

w kszfatcie
litery L

Zakotwie-
nie

Plyta
cementowa
AQUAPA-
NEL®
Outdoor

<15cm

Profil za-
IrZ{mU]qcy
tyn
Szezeliwo
Strc()f/ plyta

fundamen-
towa

Piyta Knauf

o—— Plyta Knauf

Paski tasmy
przekfadkowej
=l np. Knauf

W384-D2 Potqczenie z kolumng

Uwaga: W miejscu, w ktérym znajdujq sie kolumny, nie wolno umieszczaé spoin ptyt.

W388-D3 Przekréj pionowy




Rysunki szczegéfowe

Skala 1:5

Trwale elastyczne
uszczelnienie -I
Taéma =911 Konstrukcja
uszezelnicjgea™ N J pomocnicza
. ]
Profil UW ] Profil UW
Izolc%ia i = } |
K"?: C’g;:{ ation 3 | Profil CW
AQUAPANEL® ¥ Il Rin
Outdoor > } I 7 I()p ;,?GKnouf
System tynkarski ..3“ ‘ } \ \ posrednia)
AQUAPANEL i |
SINY [ ®— Plyta Knauf
AQUAPANEL g —
Tyvek®
StuccoWrap™

Trwale elastyczne
uszczelnienie

Taéma uszczelniajgea

Konstrukcja
pomochicza

Profil UW

Profil CW

Phyta Knauf
(ptyta posrednial)

[e

[— Plyta Knauf

W388-F1 Nizsze potqczenie z oknem, opcja 1

W388-V1 Nizsze potqgczenie z oknem, opcja 2

Tasma

.. = —Plyta Knauf
uszczelniajgea

— Profil UW

r—u ‘ \

AQUAPANEL
Tyvek® StuccoWrap™

System zapraw

Profil CW

PowigkszeniiB _75k0|° 1:2 Plyta Knauf — Profil CW
‘/ : Konstrukcja — — Plyta
/. pomocnicza Knauf
/ I - |
| (] b

Proiil zatrzymujacy  Powiekszenie B
n

Tasma
uszczelniajgea

System zapraw
AQUAPANEL®

Plyta cementowa Profil UW

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Profil ochronny
naroznikowy

Izolacja Knauf
Insulation

W387-F2 Boczne potgczenie z oknem, opcja 1

W387-V2 Boczne potqgczenie z oknem, opcja 2

Ptyta cementowa
AQUAPANEL® Outdoor

System zapraw
AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Tyvek ®
StuccoWrap™

SN

Izolacja Knauf Insulation

Profil UW

Profil ochronny
naroznikowy

¥ [eF— Plyta Knauf

%‘ ‘ } e Plyta Knauf

I8 * Profil CW

& I

(] FH— Profil UW

i : Plyta cementowa

Al ‘ AQUAPANEL®

134 ]

'ii}‘:,& =93 R A Konstrukcja pomocnicza
H— Tasma uszczelniajgea

W388-F3 Gérne potqgczenie z oknem, opcja 1

Uwaga:

W388-F3 Gérne potqczenie z oknem, opcja 2

Szczegéty potqczen (okna, drzwi, podstawa sciany itd.) nalezy zaprojektowac w taki sposdb, aby nie powstawaly
mostki termiczne. Konstrukcje nalezy dostosowac do krajowych warunkéw klimatycznych.



Instalacja AQUAPANEL ° Tyvek ® StuccoWrap™

Dane techniczne

Wiasciwosci fizyczne

AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™ to paroprzepuszczalna Dlugos¢ rolki 75 m

membrana izolacyjna dla systeméw ptyt cementowych. Jest Szerokos¢ rolki 1,50 m
umieszczana jako warstwa przewodzqca wode bezposrednio
za poszyciem. AQUAPANEL® Tyvek ® Stucco Wrap™ to Efektywna 1,40 m

wodoodporna, paroprzepuszczalna wiéknina polietylenowa o szerokoé¢
bardzo drobnych wtéknach i grubej strukturze krepowe;.

Grubos¢ 0,18 mm

AQUAPANEL® Tyvek © StuccoWrap™ chroni materiaty
izolacyjne i konstrukcje wsporcze przed wilgocia. Specjalna  Dyfuzja pary 1750 g/m?/24h

struktura splotéw eliminuje powstawanie cienkiej warstwy wodnej w temp. 23°C,
wody pomiedzy ptytq cementowg AQUAPANEL ® Outdoor przy 85% wilgot.
i membrang AQUAPANEL® Tyvek © Stucco Wrap™. Klasa B2 wg. 4102
materiaty
budowlanego

Instalacja AQUAPANEL ® Tyvek ® StuccoWrap™

Konstrukcja pomocnicza

Profil UW

t>— Profil CW

— Taéma samoprzylepna (dwustronna)

1~ AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™

=>— Naciecia
AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™

+— Ta$ma samoprzylepna (dwustronna)

L AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™

a=min.10 cm

1 AQUAPANEL®Tyvek ® StuccoWrap™

2 Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
5 Profil CW

6 lzolacja Knauf Insulation

15 System zapraw AQUAPANEL®

16 Profil koficowy

o,

Krok 1

Konstrukcja zostaje umieszczona we
whaéciwym potozeniu. Zainstalowane zostajg
wymagane mocowania. Nakfadanie membrany
AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™
przebiega z dotu do géry.

Krok 2

Membrana AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™ jest naktadana poziomo.

Do przymocowania membrany AQUAPANEL®
Tyvek ® StuccoWrap™ przed zainstalowaniem
paneli mozna uzyé tasmy samoprzylepne;.

Krok 6

Membrane wodoszczelng nalezy natozyé

z pojedynczq zaktadkq. Zaktadka na
wszystkich potgczeniach poziomych pionowych
musi mie¢ co najmniej 10 cm. Membrane
AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™ wokét
otwordw nalezy nacigé. Membrane nalezy
wywing¢ do oécieza i zabezpieczy¢ klejem.



Otoczenie okien

AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™ jest uzywana do tworzenia bezpoérednio nakfadanych
systeméw zewnetrznych z odprowadzeniem wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na otwory
w $cianach. AQUAPANE L® Tyvek ® Stucco Wrap™ gwarantuje skuteczng ochrong przed wodg
deszczowq, zgodnie z normq EN 12865.

AQ UAPANEL® Tyvek © StuccoWrap™ zapewnia wiatroszczelnosé, jesli potgczenie z komponentami
bocznymi jest hermetyczne. Do wykonywania hermetycznych potqczen zalecamy stosowanie
preparaty Ampacoll Superfix firmy Ampack.

Szczegi(oiowy
rysunek naroznika
okiennego

—— Dodatkowe kawatki AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™

Szczegdtowy
rysunek naroznika
okiennego

Dodatkowe
wzmochnienie

za pomocq
kawatkéw tasmy

Uwaga:

Krok 4

W poziomych oéciezach nalezy natozyé
dodatkowy kawatek membrany AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™ i zabezpieczyé klejem.
Zaktadki na wszystkich potgczeniach muszq
w tym przypadku mie¢ co najmniej 15 cm.

Krok 5

Membrana AQUAPANEL® Tyvek ®
StuccoWrap™  zostaje zawinieta w oscieza
pionowe i zabezpieczona klejem.

Krok 6

Narozniki okien zostajg wzmocnione
dodatkowym kawatkiem tasmy, ktéra jest
naktadana pod kgtem 45°.

Plyta cementowa AQUAPANEL ® Qutdoor jest przykrecana bezposrednio do konstrukeji nosnej po natozeniv membrany
AQUAPANEL ®Tyvek ® StuccoWrap™ w celu unikniecia uszkodzeri powodowanych przez wplywy klimatyczne i mechaniczne.



Instalacja ptyt wokot otowrow

Rysunki szczegétowe Skala 1:5
| , |

SIS S
/ s s
i // 2/, // 2/, // s

| -

| |
| ‘ Profil CW

Konstrukeja pomocnicza

-‘/ Potqczenie z podiogq
7 1
./ . ///‘

Faza 1
Instalacja konstrukeji pomocnicze;,
podtrzymujqcej okno.

Membrana AQUAPANEL © Tyvek © StuccoWrap™ jest instalowana miedzy fazq T 2.

S s S S
/ s S s S
S S S S S S S SSS SS

Powiekszenie A - skala 1:5

/ T
jeden profil. Nalezy unika¢

‘90\
przecinania ztqczy.

‘ 0\—‘7 Powigkszenie A { \

Plyta cementowa
AQUAPANEL® Outdoor
np. 900x2400 mm

Ztqcza pionowe muszq by¢
przesunigte o co najmniej

Nalezy wzmocnié narozniki
okienne dodatkowymi
kawatkami toémE zbrojqcej
AQUAPANEL® Exterior

W obszarach stykajgeych
sie z podtogami i sufitami,
stosowana jest petna plyta
bez zlqcza poziomego.

Faza 2
Plyty nalezy doprowadzi¢ do zewnetrznej
strony otworu okiennego i do wewnetrznej

strony otworu okiennego. Nie nalezy stosowaé
pofaczed w linii ciggtej, poniewaz mogq
powodowaé powstawanie przeciekéw i
peknieé.

- Maksymalny dopuszczalny nadmiar diugosci N ;_Wii
profilu UW bez wsparcia to 1/3 podstawy B
Plyta cementowa Plyta cementowa L

AQUAPANEL® Outdoor [

AQUAPANEL® Qutdoor .

I At T T

>5cm

Profil w ksztatcie L
np. 100x 30 x 5 mm '}

P A e
St nat 2 A o

Strop ~

Strop

W38-F2 Rozwiq W38-F1 Rozwiqzanie A bez dodatl go profilu w ksztatcie L

Uwaga:
Szczegély polqczen (okna, drzwi, podstawa sciany itd.) nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby nie powstawaly mostki termiczne.
Konstrukcje nalezy dostosowaé do krajowych warunkéw klimatycznych.



Sciana gieta i konstrukcje fasadowe

tuk wewnetrzny — wklesty, fuk zewnetrzny — wypukly

Promien giecia r ptyt cementowych

Grubos piyty AQUAPANEL® Outdoor
d Szerokosé Szerokosé
% 300 mm 900 mm
@)
Yol mm mm mm
9
St B 12,5 > 1000 > 3000

Dlugosé po rozwinigciu L

R
promie

strona licowa % strona licowa

Kat a 90° Kat a 180° Wiszystkie katy do a 180°
I =r- =0T
> L=rm L 80

Rysunki szczegétowe Skala 1:5

A R profiluw Uwaga: )

5 Piyty cementowe AQUAPANEL ® Outdoor muszq by¢ uksztattowane
4 I = na sucho przed instalacjq. Cienkie rysy pojawiajqce sig na

g © Profil CW powierzchni plyt nie majq zadnego szkodliwego wpfywu na
parametry lub stabilnos¢. Zalecamy korzystanie ze specyfikacji firmy
Knauf odnosnie instalacji wewnetrznego opfytowania Knauf.
?U_\"\L Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor Rozstaw sfupkéw: < 300 mm (promien zewnetrzny).

Profil Knauf Sinus

Promien r $ciany gietej

— Profil UW Szara masa szpachlowa
AQUAPANEL® Joint Filler
— Kotwa =
Tasma AQUAPANEL® (10 cm)

1 !
& 3 N Y Y 1
&N == =) ——
Plyta cementowa J SR ! !
AQUAPANEL® Outdoor 2R ® | o \
&y i .
-*"\'\m"’:"‘;"f‘!“:‘.ua:.;~:es~.;rx R R R X T R s S oo M [y XA

promieft 3000 mm promieft 1000 mm

. W -
3?0
900 / 3(1)0
| aw

- =———— it
/ / 3:)0

f

\/ !

900 / 3%0

\/ !

3!)0

1

Montaz z uzyciem ptyt o szerokosci 900 mmdlar= 3,0 m Montaz z uzyciem ptyt o szerokosci 300 mmdlarz1,0m



Podstawa do obliczen

Zuzycie materiatéw

Okfadziny i system zapraw Opis Jednostka lloé¢/m?
Plyta cementowa AQUAPANEL ® Outdoor m? 1,0
AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™ m? 11
Whkrety AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) rozstaw profili CW = 600 mm sztuk 15
Whkrety AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) rozstaw profili CW = 400 mm sztuk 20
Whkrety AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) rozstaw profili CW = 300 mm sztuk 25
Szara masa szpachlowa AQUAPANEL® kg 0,7
Taséma AQUAPANEL® (10 cm) m 2,1
Tasma zbrojgca AQUAPANEL® m 2,1
Zaprawa klejowo zbrojgca AQUAPANEL® Exterior Basecoat grubo$¢ warstwy suchej 5 mm kg 7.8
Zaprawa klejowo zbrojgca AQUAPANEL® Exterior Basecoat - biata  grubo$é¢ warstwy suchej 4 mm kg 6,3
Siatka zbrojgca AQUAPANEL® m? 1,1
Srodek gruntujgcy AQUAPANEL® Exterior Primer g 100-150
Tynk z syntetycznymi zywicami silikonowymi AQUAPANEL® Exterior  rozmiar ziarna 2,0 mm kg 3,1
Tynk dyspersyjny AQUAPANEL® Exterior rozmiar ziarna 2,0 mm kg 3,1
Masa szpachl. wykafczajgca AQUAPANEL® Exterior Mineral Finish  rozmiar ziarna 2,0 mm kg 3,0
Powtoka wyréwnujgca AQUAPANEL® Exterior Equalising Paint dla masy szp. wyk. AQUAPANEL® Exterior Mineral Finish | 0,22

Czas insfalaci

Na m? przy Na m? przy
Okfadziny i system zapraw przetwarzaniv  przetwarzaniu
recznym mechanicznym
AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™ 5 minut -
Plyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor 15 minut 15 minut
Whkrety AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) 15 minut 15 minut
Szara masa szpachlowa AQUAPANEL® 15 minut 15 minut
Tasma AQUAPANEL® (10 cm) lub ta$ma zbrojgca AQUAPANEL® 15 minut 15 minut
Zaprawa klejowo zbrojgca AQUAPANEL® Exterior Basecoat 8-10 minut 5 minut
Zaprawa klejowo zbrojgca AQUAPANEL® Exterior Basecoat - biata 8-10 minut 5 minut
Siatka zbrojgca AQUAPANEL® 3-4 minuty -
Srodek gruntujacy AQUAPANEL® Exterior Primer 1 minuta -
Tynk z syntetycznymi zywicami silikonowymi AQUAPANEL ® Exterior 12 minut 12 minut
Tynk dyspersyjny AQUAPANEL® Exterior 12 minut 12 minut
Masa szpachlowa wykariczajgca AQUAPANEL® Exterior Mineral Finish 12 minut 12 minut
Powtoka wyréwnujgca AQUAPANEL® Exterior Equalising Paint 2 minuty -




Informacje o wkretach AQUAPANEL® Maxi

Wkrety AQUAPANEL ® Maxi zostaty zaprojektowane w celu Grubos¢ metalu Grubosé metalu
mocowania ptyt cementowych AQUAPANEL © Outdoor na 0,60,7 mm >0,72,0 mm
konstrukcjach drewnianych i metalowych o réznej grubosci blachy.

Oba rodzaje wkretéw — z zakoriczeniem ostrym i z borem — maija

feb stozkowy ptaski.

Whkrety AQUAPANEL ® Maxi moga by¢ uzywane do scian

zewnetrznych i sufitéw. Wkrety sq pokryte specjalng powfoka

antykorozyjng, ktéra zapewnia gwarantowang odpornos¢ przez

500 godzin przy prébie tzw. stonej mgfy.

jedna warstwa | dwie warstwy | frzy warstwy | jedna warstwa | dwie warstwa
X

Whkret AQUAPANEL® Maxi SN 25 g

Wkret AQUAPANEL® Maxi SN 39 X X

Whkret AQUAPANEL® Maxi SN 55

Whkret AQUAPANEL® Maxi SN 25 F X
Whkret AQUAPANEL® Maxi SN 39




knaur  vsg

SYSTEMS —

Knauf Sp. z 0. o.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa
www.knauf.pl

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11

58638 Iserlohn, Niemcy
www.AQUAPANEL.com

AQUAPANEL®|| Piyta cementowa

AQUAPANEL® to zarejestrowany znak towarowy firmy Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Firma Knauf USG Systems GmbH & Co. KG zasfrzega sobie prawo dokonywania zmian
specyfikacii lub projektu i dostarczania produktéw, ktére mogq odbiegaé od tu opisanych
i przedstawionych na ilustracjach, bez uprzedniego powiadomienia i bez zadnej
odpowiedzialnosci. Wszystkie ciezary i wymiary majq charakter nominalny.

Prawa autorskie zastrzezone 2009 GB 03/09



